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s ing. Slanislavem Vartkštem, reditelem 
stredni prumyslovd školy eiektrotech* 
nickć v Praze 2, Ječnć ul. č. 30, pri 
pfiležltostl 30. vyroči trvAni tćtoprumy$- 
lov6 školy. 

Pred Ćasem (v č. 6/74) Jsme pfi priležl- 
tostl 25. vyročf založeni vaši $koly pH- 
nesll lntervlew, v nćmi byl stručnć po- 
psšn vyvo{ školy od JeJiho založeni a i ej i 
tehdejšf ukoly, studijni obory atd. Jak6 
zškladni formy studia, jakd studljnf obo- 
ry a Jakš hlavni ukoly mš škola v součas- 
nš dobš? 

V současne dobč je na naši škole pouze 
denni studium a žaci mohou studovat tri 
studijni obory slaboproude e!ektrotechniky. 
Krome našich dvou tradičnich studijnich 
oboru „Mefid a automatizačni technika* 1 
a „Sdelovaci a radioelektronicka zafizeni“ 
pribyl v roče 1976 po zrušerii stredni prumys- 
lovć školy jaderne techniky v Praze 4 na naši 
škole treti studijni odbor „Pristrojova a pro¬ 
vozni technika jadernych zarizenf* se zame¬ 
tenim na elektroniku. Našim zakladnim uko- 
lem je vychovat stredni techniky, dobre 
odbomiky slaboproude elektrotechniky, vše- 
stranne vzdelane, politicky a mravne vyspele, 
prodchnutć ideami socialismu a komunismu, 
uvedomele a angažovane občany naši socia- 
listicke spolecnosti. 

Inspirujici motivaci pro celou vychovne 
vzdelavaci praci naši školy jsou zavery XV. 
sjezdu KSC a projekt dalšiho rozvoje česko- 
slovenske vychovnč vzdelavacisoustavy. Vy- 
raznou pozornost proto včnujeme zvyšeni 
učinnosti ideove političke vychovy žaku, 
utvareni jejich vedeckćho svetovćho nazoru, 
prohlubcrvani polytechnickeho charakteru 
vzdelani, uzke spolupraci s prumyslovymi 
podniky, zavody i vyzkumnymi ustavy a ak- 
tivnimu zapojeni žaku tćto školy do verejne 
prospešne a společensky užitečne prace a čin- 
nosti. 

Podle Jakych hledlsek probfhš pNj/macf 
f/zenf? Je o studium na škole zšjem? 

Prijimani uchazeču do prvniho ročniku se 
riđi smemicemi a pokyny ministerstva škol- 
stvi ČSR, ktere jsou zavaznć pro všechny 
školy poskytujici uplne stredni všeobecnć 
nebo odbornć vzdelani. Všechny prihlašene 
uchazeče pozveme pisemne k prijimacim 
zkouškam z ćeskćho jazyka a matematiky, 
kterć jsou pro všechny stredni školy na uzemi 
ČSR jednotnć a konaji se v tćmže terminu na 
počatku mesice dubna. Zcela vyjimečne 
muže reditel ško!y prominout konani pisem- 
nych prijimacich zkoušek uchazečum s dob¬ 
rim moralnim a občanskym profilem, splnu- 
ji-Ji presne stanovene podminky. 

O prijeti uchazeče rozhoduje podle navr- 
hu prijimađ komise reditel školy. Pritom je 
každy uchazeĆ posuzovan komplexne, Priji- 
maci komise bere v uvahu zdravotni zpusobi- 
lost každćho jednqtlivce ke studiu, jeho 
komplexni hodnoceni, predevšim studijni, 
občanskč a moralni predpok!ady a zajem 
o zvoleny studijni obor, dale prospech dosa- 
ženy za posledni 4 roky predchozi školske 
soustavy a vysledky priji maci zkoušky. Navic 
je nutne v prijimacim rizeni dodržet smerna 
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čisla stanovena planem pro chlapce a divky ze 
ZDŠ i pracovišf z jednotlivych kraju. 

Zatimco jeste v lonskćm roče jsme priji- 
mali pouze uchazeče z 9. trid ZDS a z praco- 
višf (ti nesmi v kalendarnim roče, kdy se 
o prijeti uchazeji, dovršit 18. rok včku), letos 
poprve jsme do jednć tridy studijniho oboru 
merici a automatizačni technika prijimali 
žaky z 8. trid ZDŠ. Počet uchazeču -chlapcu 
z 8. trid - prihlasit se moh li pouze chlapci 
a dčvčata z pražskych ZDŠ - zhruba pčtina- 
sobne prevyšoval počet tech, ktere jsme 
moh li prijmout. 

Zajem o studium na naši škole je samo- 
zrejme velky, všechny naše studijni obory 
jsou považovany za atraktivni a vyhodnć 
pro chlapce i divky. Z tohoto hlediska nas 
teši, že rok od roku pfibyva tech uchazeču, 
kteri se na studium u nas odborne zameruji 
již na ZDŠ, jsou členy ruznych kroužku 
i klubu elektrotechniky a radiotechniky, or- 
ganizovanymi Svazarmem nebo PO SSM, 
zučasthuji se ruznych souteži a nekteri v nich 
dosahuji i velmi čestneho umisteni. 

Jakyml prostfedky rozvijlte a prohlubu- 
jete zšjem išku o studovany obor bdhem 
Školnf đochšzky, jak )e studium spojeno 
s praxf a jak se v nšm odršži včdecko- 
technlcky pokrok? 

Zajmovou činnost považujeme za vy- 
znamnehočinitele vychovy žaku jednak k za¬ 
jmu o profesi a od bor nost, mam na mysli 
zajmovou činnost technickou, jednak k har- 
monickčmu rozvoji osobnosti, mam na mysli 
zajmovou činnost v oblastech společenske 
angažovanosti, kultury, tčlesne zdatnosti 
a brannosti. 

Mužeme rici, že všechny tyto složky za- 
jmovć činnosti žaku na naši škole existuji 
a my je pod poru jeme. Už take proto, že 
koničky a zaliby žaku jsou pro nč vyznamnou 
seberealizaci i podnetnou motivaci. 

Uvćst v tomto smeru všechno neni aiii 
možnč a ani podstatnč, omezim se proto 
jenom na nektere priklady. Každoročnč po- 
radame na Škole studentskou technickou 
konferenci. Mužeme rici, a jsme na to pra- 
vem hrdi, že se stalo pravidlem, že naši žaci 
ziskavaji predni mista a oceneni i na celostat- 
nich studentskych konferendeh. Pravidelne 
se naši žaci zučastnuji soutčže technickć 
tvorivosti mladeže (STTM), jejich vyrobky 
se umisfuji na prednich mistech. Pro rodice 
žaku i zajemce z ostat nich prumyslovych škol 
poradame každoročne vystavu nejlepšich vy- 
robku našich žaku i s technickou dokumen- 
taci. 
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Na škole aktivnč pracuje technicky krou- 
žek, mđme i vlastni amaterskou radiostanici, 
kterć se podarilo navazat radu spojeni s po- 
dobnymi stanicemi predevšim v SSSR. Naši 
žaci jsou i uspešnymi rešiteii ukolu matema¬ 
tički a fyzikalni olympiady. 

V ramci systemu Kultura mladeži organ i - 
zujeme ve spolupraci s ŠO SSM v mimovy- 
učovaci dobe navŠtčvy divadel, muze i, vy- 
stav, koncertO apod. Učast rume se ruznych 
soutčži, napr. O zemi, kde zitra již znamena 
včera, ziskavame žaky k učasti v soutčži Po- 
znej a ochran pamatky Prahy, organizujeme 
kulturni vychazky Prahou. Každoročne orga¬ 
nizujeme školnisoutež v recitaci. Je zajimavć, 
že ačkoli jsme prumyslova Škola, dosahli 
jednotlivci z naši Školy i vyraznych uspechu 
v recitačni souteži Pražsky kalich a dokonce 
i v literarni souteži M. Kuderikovi. Bohata je 
i zajmova činnost branna a telovychovna. Ve 
spolupraci se Svazarmem jsme zavedli pro 
žaky III. ročniku nepovinny predmet „ftizeni 
motorovych. vozidel“ se zrskanim fidičskeho 
prukazu, zučastnujeme se zavodu brannć 
všestrannosti, stfedoškolskych her mladeže, 
pofadđme školni tumaje v odbijene, kosiko- 
vi, stolnim tenisu. Krome toho všichni naši 
žaci mohou uplatnit sve zaliby a zajmy 
v nejriiznejšich kroužcich a akcich ŠO SSM, 
nekteri naši svazaci uspešne pracuji jako 
vedoud pionyrskych oddilu. 



Obr. 1. Čislicovy multimetr V. Matejky 



Obr. 2. Simulator Leslie L. Urbana 


Dotkne se školy probihajicl pfestavba 
školskć soustavy? 

Absolventi novi koncipovane zakladni 
školy po ukončeni osmi tfidy nastoupi na 
stredni školy, tedy i na naši školu v roče 1984. 
V tomto roče dojde takć k zasadni prestavbe 
obsahu vyuky na všech strednich školach; na 
naši stredni prumysIove škole budou zaveđe- 
ny nove učebni plany, osnovy i učebnice. 

Na tuto prestavbu se pripravujeme i tim, 
že počinaje školnim rokem 1979/80 budeme 
ziskavat zkušenosti z vychovne vzdelavacl 
prace se žaky z 8. tfid a s nove zavedenou 
osnovou matematiky počinaje prvnimi ročni- 
ky. Současti naši pripravy na prestavbu škol- 
skć soustavv je postupna modernizace vy- 
učovani, dalši budovani odbomych učeben, 
laboraton a dilen. 

Jakš možnostl uplatnšnf maji absolventi 
školy? 


Dnešni absolventi naši ško!y maji v souvis- 
losti s rozvojem elektroniky, vypočetni tech- 
niky a automatizaceskutečne široke možnos- 
ti uplatneni ve všech oblastech narodniho 
hospodarstvi. Absolventi pracuji jak ve všech 
predvyrobnich etapach pnpravy novych vy- 
robku, jako je vyzkum, vyvoj a priprava 
vyroby, tak ve vlastni vyrobč a servisu 
v nejruznejšich technologickych i technic- 
kych funkdch, jakož i na useku ekonomic- 
kćm a obchodnlm. Bohate uplatneni maji 
absolventi školy predevšim v našich patro¬ 
nat nich podnidch, zavodech a vyzkumnych 
ustavech TESLA a Zavodu automatizace 
a vypočetni techniky. 

Jakć mš Škola plšny do budoucna a co 
byste k jejlch reallzaci potfebovali 
nejvice? 


Se zvetšujicim se počtem trid a žaku na 
naši škole je nezbytnć resit problem nedos¬ 
tatku vyučovadho prostoru. Proto byl v sou- 
ladu s volebnim programem mestskćho vy- 
boru Narodni fronty v Praze a obvodniho 
vyboru Narodni fronty v Praze 2 vypracovan 
projekt pristavby školni budovy vječne ulici. 
V tomto projektu se reši zakladni prostorove 
a hygienicke podminky Školy. Je v nem 
parna tovano na moderni odbornć učebny, 
dilny, školni kuchyn s jidelnou a centralni 
Šatny. 

Našim uprimnym pranim je, aby se s reali- 
zad teto pnstavby začalo co nejdrive, a to 
ješte v tčto petiletce. Tato pristavba by 
umožnila soustfedit vyuku všech žaku školy 
do jedinč školm budovy, vytvofit lepši pod- 
minky pro realizad školske soustavy a zin- 
tenzivnčni vychovnć vzdelavad prace. 

Dškuji Všm za rozhovof a pFejl Všm 
I škole, aby se všechny zšmšry podarilo 


se budeme i my snaži!, abychom pHspšIt 
ke zvyšenf odbornš a nejen odbornć 
urovnš tšch mladych zšjemcu o elektro¬ 
niku, kteH hodlaji studovat nebo |lž stu- 
dujf na stFedni prumyslovć škole elek- 
trotechnlckć. 

Rozmlouval L. Kalousek 

V dobe, kdy vznikl tento rozhovor, byla 
prave instalovana v aule školy vystava, na niž 
byly vystaveny vyrobky žaku 2. ročniku; me- 
zi nimi byly i prace, prihlašene do STTM. 
Vystavenć vyrobky (predevšim nektere 
z nich) dokumentovaly dobrou technickou 
uroven žaku ŠkoIy a jejich snahu o modemi 
technickć a esteticke rešeni. Nekterč z vysta- 
venych prad jsou na obr. 1 až 8. 



Obr. 5. Univerzalni časovy spinač 
R. Včelaka 



Obr. 6. ZesilovaČ 2x20 W a synchronni 
hodiny (konstrukien P. Kasal t M. Šestak) 



splnit co nejdfjve. Podle svych možnostl Obr. 7. Souprava pro dalkove ovladani 

modelu pro 4 serva T. Janouta 



VOJNA s maturitou 


„VrchoJnou povlnnoati a vdcf cll každćho občana Je obrana vlasti a jeji'ho soclallstlckćho zHzem ... 

Ustava ČSSR, hfava druhš, Člđnek 37 

Ukoričite v tomto školnim roče svuj učebni obor a pred rozhodnuttm co dal, jak si zvyšit 
kvalifikaci, vas čeka zakladni vojenskd služba - dva roky vojenske prtpravy a ziskdvani 
zdkladnich vojenskych ndvyku. Množi z vas moznd plđnuji ’ jak po navratu z vojny budou pri 
zamestnđni studovat stredni odbomou školu, aby si udčlali alespon tu maturitu . . . 

Ale maturitu si mužete udelat i behem techto dvou let, nemusite čekat . Rozhodnete-li se 
vstoupit do dvoulete dustojnicke školy a stat se vojdky z povolani, ušetrite mnoho času a ziskdte 
ružne vyhody. 

A toto rozhodnuti Ize učinit jižpred vstupem do učeni, po absolvovani ZDŠ. Kdo seprihlasi 
na vojenskou stredni odbomou Školu, ziskd uplne stredni odbome vzdeldni a zaroven v tedobČ 
splni svoji zakladni vojenskou službu. 


Ve Vojenskćm učilišti podjavorinskych 
partyzanu v Novem Mčstć nad Vahem jsou 
obe tyto škoIy, a to se zameremm na obory, 
kterć jsou blizkć prave čtenarum AR - 
radiova technika, provozni technika, dalkovć 
spoje, oprava a udržba samočinnych počita- 
ču. Pro odborne vzdelani i pro zajmovou 
činnost v ^echto smćrech jsou v učilišti 
opravdu vynikajici podminky. UČebny a la- 
borator e pro všechny odbome predmety jsou 
vybaveny nej modernčj šimi pristroji ve všech 
oborech, k dispozici jsou i dilny s obrabecimi 
stroji, vlastni samočinny počitač a samozfej- 
me veŠkera vojenska spojovaci technika. Ve 
volnem čaše maji studenti k dispozici dilny 
zajmovych kroužku a v pripade potreby 
i všechny Iaboratore. 

Internatni charakter vyučovam umožnuje 
velmi efektivni využivani času - v arealu 
učilištč je ubytovdni, stravovani, vyučovani, 
prostory pro zajmovou činnost, kulturni 
i sportovni vyžiti, klubovny. 

Dvouleta dustojnicka škola začina petimč- 
sični nahradni vojenskou službou. Bčhem 
teto doby se ještč mužete rozmyšlet, zda se 
stanete vojaky z povolani či nikoli. Bude-li 
po techto peti mčsicich vaše odp>ovecf ne, 
pokračujete dalšich 19 mesicu u určeneho 
utvaru v zakladni vojenske službe za bčžnych 
podminek. Bude-li odpoveđ ano, pokračuje¬ 
te ve studiu a stavate se již vojaky z povolani, 
to znamena že dostavate již funkčni plat, 
ošaceni, dovolenou, po zamestnani mužete 
chodit v „civilu** apod. Po dvouletćm studiu 
složite maturitu z Češtiny, ruštiny a ze dvou 
hlavnich odbomych pfedmčtu podle speciali- 
zace. S hodnosti pod poru čik a nastoupite do 
funkci velitelu čet, rot, načelniku spojeni, 
velitelu radiostanic, nebo mužete pokračovat 
ve studiu na vysoke škole. 

Do VSOŠ - vojenskć stredni ođbornć 
školy - se mohou pnhlžsit žaci z 9. nebo 
i 8. tfidy ZDŠ. Krome ubytovani, stravova¬ 
ni, oblečeni a všech učebnich pomucek (vše 
zdarma) dostšvaji prvni dva roky i kapesne 
(50 Kčs mesične, s vyznamenanim 75 Kčs). 
Druhć dva roky vykonavaji již zaroven se 
studiem i zakladni vojenskou službu a dosta- 
vaji služnć v obvykle vyŠi. Na zavČr studia po 
maturite absolvuji pčtimesični nahradni vo¬ 
jenskou službu a stavaji se vojaky z povolani 
ve funkci rotmistra. Vykonavaji velitelsko- 
technicke funkce, funkce načelniku radiosta¬ 
nic, mohou vykonavat i dustojnickč apolitic- 
kć funkce popr. pokračovat ve studiu na 
vysoke škole. 

Vyhody studia na vojenskych odbornych 
školach jsou zrejme - ,,ušetnte“ prevažnou 
čast dvou let ć zakladm' vojenskć služby a zis- 
kany čas využijete ke složeni maturity; to vše 
bez jakychkoli nakladfl, veškerć zaopatreni 
včetne oblečeni a učebnich pomucek je 
zdarma. Navic dostavate kapesne nebo do- 
konce na dvouletć dustojnicke škole funkčni 
plat. Internatni vyučovšni skyta staly kolek¬ 
tiv, ktery si pomaha ve studiu a společne travi 
i volny čas. A čeka na vas dobra perspektiva - 
prace s nej moderne jši technikou, zajimava 


a pestra, s velmi Čestnym poslanim - chranit 
vlast a jeji socialistickć zrizeni. 



Obr. 1. Nđcvik provozu a obsluhy stanice 
RDM 12 



Obr . 2. Praxe na stanici R118 


Vysok6 ocendnf 

Ve Španćlskćm sale Pražskeho hradu vy- 
vrcholilo 15. června 1979 setkani českoslo- 
venskć mladeže s predstaviteli Komunistickć 
strany Československa a našeho statu - 
generalni tajemnik UV KSČ a prezident 
CSSR G. Husak spolu s dalšimi osobnostmi 
prijal zastupce mladeže vedenć pfedsedou 
tlV SSM M. Dočkalem. V delegaci mladeže 
byli i pred ni svazarmovšti sport ovci - na 
obrazku vam predstavujeme zastupce naši 
odbomosti, Jiftho Suchćho, čs. reprezentan- 
ta v radiovćm orientačnim behu. O jeho 
vybomych volnich a moralnich vlastnostech 
svedči to, že v honu na lišku, nyni ROB, 
zavodi teprve od roku 1974. Na zakladč 
dobrych vysledku byl vŠak již v roče 1975 
zarazen do reprezentačniho družstva ČSSR 
a to postupne vždy v odpovidajici vekovć 
kategorii. Jiri Suchy se uspešnč zučastnil 
ruznych mezinarodnich zavodu, komplex- 
nich soutčži zavodniku zemi socialistickeho 
tabora „Bratrstvi a pratelstvi** a mistrovstvi 
Evropy vroce 1977v Jugoslavii. JehovysIed- 
ky jsou jednak dusledkem podpory, kterou 
Svazarm včnuje Špičkovym sp>ortovcum, jed¬ 
nak vyplyvaji ze systematickć prace, kterou 
včnuji ROB již mnoho let v Teplirich v Če- 
chach. -ou~ 



Obr. 3. Modeme vybavene elektroničke labo- 
ratofe skytaji možnost praktickeho ovefeni 
všech teoretickych vykladu 


Pokud jsou to tedy pro vas vyhody lakave 
(a jejich ješte viče, napr. realnć vyhlidky na 
ziskani bytu po založeni rodiny ap.), je 
zrovna nyni vhodna doba prihlasit se u ob- 
vodm vojenskć spravy. Na dvouletou dustoj- 
nickou školu se mohou hlasit chlapci po 
vyučeni ve veku 18 až 23 let, kteri jsou 
občany ČSSR, fyzicky zdatni, zdravotnčzpu- 
sobili, maji politickć a mpralni kvality a cha- 
rakterovć vlastnosti odpovidajici narokum 
na posluchače vojenskć školy a prokaži 
požadovanć znalosti pri prijimacim pohovo- 
ru, ktery byva v breznu. 

Na druhć strane obaIky mužete „nahlćd- 
nout 1 * do učeben a laboratofi vojenskćho 
učilište podjavorinskych partyzanu v Novem 
MestĆ nad V., kterć svym zafizenim a vyba- 
venim skytđ opravdu zaruku kvalitniho od- 
borneho rustu svych posluchaču. ~amy 



Obr . 4.1 strojove vybaveni dilen je modemi 
a bohate 



Jiri Suchy, čs. reprezentant v ROB, pri besede 
s predstaviteli strany a Svazarmu pred nđvŠtč- 
vou na Pražskem hradč 
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Dny nove techniky TESLA - VUST 1979 

Vystava a seminar 


LetoŠni vystava elektroniky TESLA - Vy- 
zkumneho ustavupro sdelovacitechniku A. 5. 
Popova , nositele kadu prace, ktera probehla 
současne s odbomym seminarem od 24. 
kvetna do 1. června 1979 , se opet vyznačovala 
zajimavymi novinkami z radiotechniky 
a elektroniky . Vystava byla zamerena k 30. 
vyroČi vzniku Rady vzajemne hospodarske 
pomoći a k 10. vyroči startu prvni družice 
mezinarodniho programu vedeckotechnicke 
spoluprace INTERKOSMOS, na ktere vzlet- 
ly i prvni elektroničke pristroje zhotovene 
v TESLA-VUST. 


Efektronfckć materldly a souć£stky 

Objemove monokrystaly LiTa0 3 pro vy- 
robu elektronickych a elektrooptickych sou- 
častek se temperuji v proudu kysliku pri 
teplote 1100 °C a poluji se pri teplote 
660 °C pro souhlasne zorientovaiu feroelek- 
trickych domćn. Zhotovuji se z nich součast- 
ky pro vrstvovć a objemove svetlovody, 
akusticko optickć modulatory svetla, deflek- 
tory, optickć prepinače; využiva se jich take 
pro Širokopasmove kmitočtove filtry. Novin- 
kou byly epitaxru struktury sestavajici ze tri 
vrstev - GaP:Te:N (pro zelene svftici diody 
a displeje) a GaAso.iPo.^TeiN (pro žlute 
svitici diody a displeje). 

Ladici varaktory rady VBV byly vyvinuty 
v peti typech a jsou určeny pro ladeni 
mikrovlnnych oscilatori v pasmu 3 a 10 cm. 
System diody je ve specialnim mikrovlnnćm 
pouzdru typu K313; konstrukčnl rešeni 
umožnuje umisfovat je primo do vlnovodu 
nebo souosćho držak u. Jsou zhotoveny na 
epitaxni kremikove podložce technologii 
mesa (ostruvky pasivovane nitridem kfe- 
mfku). 

DalŠi novinkou byl miniaturm kruhovy 
konektor s počtem kontaktu až 121 s prume- 
ry spojovacich koliku 0,6 mm. Mohou se tćž 
použivat koliky o prumeru 1,5 mm. Konek¬ 
tor je určen pro jmenovitć napeti 110 V 
a proud 3 až 8 A a je odolny proti zatekani 
vody. Kontaktove ko!iky se mohou ružne 
kombinovat i se souosymi koIiky. Novy 
konektor je predevŠim určen pro stykovć 
spojeni panel-kabel a kabel-kabel. Vnčjši 
rozmery priruby konektoru jsou 
41,5 x 41,4 mm. 


Technologie a konstruke© 

Nove mikrovlnne konektory s impedanci 
50 Q pro kmitocty až do 12 GHz jsou určeny 
predevšim pro mikrovlnne integrovane ob- 
vody. Nova pouzdra pro mikrovlnne IO jsou 
mechanicky velmi presna a lze jimi propojo- 
vat mikropaskova vedeni na mikrovlnne 
konektory. Jsou konstruovany v nekolika 
velikostech pro ružne typy mikrovlnnych 
integrovanych obvodu s ohledem na počet 
jejich vyvodu. 

Zarizeni pro deleni vlaknovych svčtlovodu 
a jejich navazani na svetelny zdroj je vybave- 
no držakem vlakna a jiskrištem, jejich vza- 
jemnou polohu lze vhodne nastavovat a tak 
presne určit misto lomu vlakna. Ke zlomu 
vlakna dojde v miste, kde se plašt vlakna 
naruši elektrickymi jiskrami (počet jisker 
100/s) a současne je vlakno napinano. V zari- 
zeni pro navazani vlaknovčho svetlovodu 
k luminiscenčnimu zdroji je použit mikroma- 
nipulator pro pohyb ve trech souradnicich 
k presnemu nastaveni vlakna a zdroje svetla 
do optimalni polohy; obal vlakna je pritom 
pevne spojen s pouzdrem. Držak vlakna je 
take elektricky vyhrivan do 100 °C pro 
vytvrzovam epoxidovych pryskyfic po zaliti 
konce vlakna. 

Jinym zajimavym exp>onatem byly progra- 
my pro flzeni technologicke linky k vyrobe 
predloh masek integrovanych obvodu. K vy- 
pracovani programu byl použit počitač ADT 
4100 s rozširenymi periferiemi a koordinato- 
grafem Digigraf. Programovany soubor ob- 
sahuje Šest časti a podstatnč urychluje vypra- 
covani navrhu novyčh integrovanych 
obvodu. 

Ke zkvalitneni a urychleni technologic- 
kych postupi, konstrukčniho rešeni a zlepše- 
ni funkČnich vlastnosti elektronickych zarize- 
ni podstatne prispiva nove instalovany sy- 
stem sovetskćho počitače typu 
ASVT M 4030 ve vypočetnim stredisku 
ustavu. Je vybaven osmi diskovymi a šesti. 
magnetopaskovymi jednotkami, dvčma 
rychlotiskamami a dalšimi demopaskovymi 
a demoštitkovymi periferiemi. Na vystave 
byla predvedena podrobna ukazka systemo- 
ve sestavy tohoto progresivniho počitače, 
ktery se vyznačuje đlouhodobou provozni 
spolehlivosti. 


palubniho vysilače TS-2 a jednotneho tele- 
metrickeho systemu JTMS družic programu 
Interkosmos. Pristrojem se promeruje dva- 
nact zakladnich funkd a činnost telemetric- 
keho systćmu. 

Merič strmosti tranzistori MESFET nze- 
nych električkim polem zobrazuje namerene 
udaje čislicovč, pracovni bod se nastavuje na 
prvnim merenem tranzistoru; dalši mereni 
pak probiha automaticky. Mefici signal ma 
kmitočet 1 kHz pri 15 mV a chyba merem je 
1 %. 

Dva predvadenć merid mikrovlnnć gene¬ 
rator s vystupnim kmitočtem 3 GHz jsou 
určeny pro promefovani zesilovadch a osci- 
lačnich vlastnosti tranzistoru. Vysledny kmi¬ 
točet vykonovčho generatoru se ziskava na- 
sobenim zakladniho kmitočtu 500 MHz. 
V nasobiči se využiva mikropaskove techno¬ 
logie (na teflonove podložce); doladuje se 
posuvnymi kovovymi terčiky. Vystupni im- 
pedance je 50 fi. 

Pozoruhodnym exponatem byl automati- 
zovany merid system AMS 720 pro mereni 
mikrov!nnych integrovanych obvodi, rizeny 
počitačovym programem kalkulatoru 
WANG, ktery umožnuje automaticky pro- 
gramove nastavovat až 1024 diskrčtnich 
kmitočtu mikrovlnnčho generatoru a zpraco- 
vavat analogove udaje analyzatoru mikro- 
vlnnych obvodi. 

Zajimavym zpisobem byl vyfešen merič 
kapacity pro automatizovany mčrid systćm 
s dvema rozsahy, s čislicovym a analogovym 
vystupem a s možnosti merit paralelni vodi- 
vost. Merič je vybaven stykovymi jednotka¬ 
mi systemu IMS-2. Rozsahy se pfepinaji 
ručne nebo automaticky, podle velikosti me- 
rene kapadty. Mčrid signal ma kmitočet 
1 MHz pri efektivnim napeti 75 mV. Merenč 
udaje se mohou zpracovavat poČitaČem 
v realnem čaše. 

i 

Radlotechnickš a jlnš zarizeni 

Z teto oblasti zaujaly pozornost navštevni- 
ki ukazky nekterych pristroji pro mezina- 
rodm program Interkosmos, napr. dva pri¬ 
stroje pro vyzkum slunečni činnosti RF-10 
a RF-3-P; jsou to posledni typy, vyvinute 
behem desetiletć spoluprace TESLA VUST, 
Astronomickeho ustavu ČSAV a Akademie* 
ved SSSR. Pristroj RF-10 bude instalovin na 



Pnstroj pro autonomni predletove zkouŠky 
palubniho vysilače TS-2 a jednotneho 
telemetrickeho systemu (JTMS) 
automatickych orbitalnich stanic (AUOS) 


Mčflci zaHzeni 

Kontrolni a merid pristroj TC-2-K2 je 
určen pro autonomni predletovč zkoušky 


družid a bude ziskavat informace o integralni 
emisi rentgenoveho zareni Slunce v deseti 
kanalech, ridit telemetricky system družice 
podle emise rentgenoveho zareni Slunce 
a vysflat informace o čaše, v nemž družice 
vstupuje do radiačmho pasu Zemč. Souprava 
RP-3-P ma byt umistena na meziplanetami 
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A /9 K pristrojum pro studium meziplanetami 
" 79 ~ hmoty patri i opticky fotometr OF18 


Pristroje pro studium činnosti Slunce budou 
umisteny na umelych družicich Zeme 
a na meziplanetamich sondaeh 



Pristroje pro prijem signalu a ovladani 
družice Magion 


sondč PROGNOS-8. Bude automaticky pre¬ 
davat pozemnimu prijimaci informace o slu- 
nečni aktivitĆ v rozsahu v!novych dćlek 0,006 
až 0,8 nm. Opticky fotometr OF-18 ma 18 
kanalu a bude na družici automaticky orien- 
tovan presne na Slunce. Bude merit na 
vlnovych delkach 450 a 610 nm, což umožni 
stanovit vliv ozonu na tvar stinu Zeme. 
Fotometr ma dve časti: blok detektoru s op- 
tickymi čidly a blok elektroniky s automatic- 
ky nastavitelnymi zesilovaci. 

Na prvni čs. družici MAGION, uvedenou 
na obežnou drahu kolem Zeme družici Inter- 
kosmos 18 v listopadu lonskćho roku, bylo 
instalovano pet palubnich pristroju z TES- 



Pristroje RF-2-01 , RF-2-D 


L A-VUST; telemetricky vysilač TS-4 s dve- 
ma kanaly v pas mu 137 MHz (0,15 W) 
a 400 MHz (1,5 W); termostat s oscilatorem 
5 MHz; prijimač povelovych signalu PS-l-P 
a dekodovaČ povelovych signalu. Pro prijem 
telemetrickych signalu obou đružic a rizeni 
družice MAGION by!o vyvinuto sedm pri- 
stroju: prijimač TS-2-P pro prijem dvou 
signalu v pšsmu 136 až 138 MHz z družice 
Interkosmos 18; dvoupasmovy prijimač pro 
prijem dvou signalu z družice MAGION 
(137 a 400 MHz); antćnni predzesilovač; 
smerova antena pro 136 až 138 MHz; dvou- 
pasmova smčrova antena pro pasmo 136 až 
138 MHz a pasmo 400 MHz; povelovy vysi- 
lač PS-l-V o vykonu 200 W pro rizeni 
družice MAGION a merič Dopplerova kmi- 
točtovćho posuvu MDP 4K. Pro pfedstar- 
tovni pripravu družice Interkosmos 18 by!o 
vyvinuto pet pristroju a pro družici MA¬ 
GION sedm pristroju. Za 10 let spoluprace 
TESLA VUST s programem Interkosmos 
vyvinul ustav asi 200 elektronickych zar izeni. 

Novinkou byl fidici systćm s mikroproce- 
sorem 8080 k ovladani osmi hlasovych peri- 
ferii s univerzalnim p>o uži tim. Poznatelnost 
dvanacti h!asovych povelu je 90 až 98 %, na 
každeho mluvčiho se musi provest hlasova 
adaptace a pole pro fidici udaje syntetizćru 
reči je 100 byte. 

Zajem navštevniku vystavy upoutaval 
hybridni nf zesilovač 100 W s prevodnikem 
pro indikator urovne PI-2. Zesilovač ma 
vlastnosti hi-fi a byl zhotoven tlustovrstvo- 
vou technologii a zapouzdren v kovovem 
pouzdru s deseti vyvody. Zapojeni je stan¬ 
dardni s kvazikomplementamim koncovym 
stupnčm. Zesilovač je vybaven pojistkou 
proti zkratu na vystupu a proti pretižem. Byl 
vyvinut ve spolupraci se zadavatelskou orga- 
nizaci TESLA Vrable. Pfevodnik urovne 
PI-2 ma tlustovrstvovy obvod zapouzdreny 
v hermetizovanćm pouzdre se 24 vyvody. Byl 
vyvinut ve spolupraci s n. p. TESLA Elektro- 
akustika Bratislava. 

Letecka palubni radiova stanice LS-5 pro 
simplexni radiotelefonni spojeni s modulaci 
A3 ma vf vykon vysflaČe 1,5 W. Pracuje 
v kmitočtovem pasmu 118,000 až 
135,975 MHz a odstup kanalu je 25 kHz. 
Stabilita vysflače je lepši než 3.10' 5 , napajeci 
napeti pro radiovou stanici je 11 až 30 V 
a jeji rozmčry jsou 80 x 80 X 210 mm pri 
hmotnosti 2 kg. Karusel pro volbu kmitočtu 
Ize osadit až 10. krystaiovymi moduly; je 
vymenny i behem letu. Koncem roku 1979 
vyrobi podnik TESLA Kolin overovaci serii 
teto radiovć stanice, ktera splnuje mezina- 
rodni požadavky ICAO a narodni pfedpisy 
ČSSR. 

Zajimava byla i vystavka referatovych 
publikaci TESLA VUST, vydavanych ve 12 
radach s cilem poskytnout podrobnć infor¬ 
mace o jednotlivych oblastech elektroniky. 
Na prehledovych schematech byly na vystave 
zverejneny uspechy vynalezcu a zlepšova- 
telu. 

Na tiskovč besede se porovnavaly urovne 
vyrobku TESLA se zahraničnimi vyrobky, 


NOVY DALKOVY KURS 

,,Zaklady spolehlivosti v elektronice a automatizaci" se pfipravuje v pusobnosti CeskosIovenski 
v&deckotechnickćspolečnosti, za spolupršceČeskych komitštu aplikovanć kybernetiky a jakosti aspolehli- 
vosti CSVTS. Obsah kursu byl tćž projednšn s Elektrotechnickou společnosti ČSVTS.Organizafin§zajišfuje 
kurs Dum techniky ČSVTS Praha, odbor vyuky a kursu, Lidovych milict 15,120 00 Praha 2, telefon 29 71 34, 
ktery t6ž podžvš podrobnć informace. Kurs budezahdjen 15. bFezna1980apotrvšdo 15. listopadu 1980. Bu¬ 
de obsahovat deset lekci, každš lekce je doplnšna pffklady se ztetelem na praktickć konstrukce a provoz jak 
v prumyslovych, tak jinych podmfnkšch. 

K jednotlivym lekcim buou zasilšny studijnl pFlruČky všem učastnlkum kursu. Odbornym garantem kursu 
je znšmy čs. odbornik Dr. ing. Josef Bednafik, pracovnik TESLA - VUST Praha, ktery organizovaJ ceiou radu 
konferenci a seminšFu o dlouhodobć provozni spolehlivosti v elektronice a automatizaci v ĆSSR. Učastnicky 
poplatek za kurs je pfedbćžnćstanoven na 600 Kčs. Vzšvćru kursu budou absolventi hodnoceni ausp6Snym 
bude vyddno osvćdčenf. 

Antonfn Hšlek 
čfen ptedsednictva ČKAK ČSVTS 


napr. po!skym podnikem UNITRA, ktery 
v poslednich peti letech začal vyrabet na 
zaklade licenci a jehož vyrobky spotrebni 
eIektroniky maji velmi dobrou uroven. Takć 
se diskutovalo o možnosti uplatnem zkuše- 
nosti z dlouhodobč provozni spolehlivosti čs. 
za rize ni v mezinarodmm programu Interkos¬ 
mos v naši spotrebni elektronice. 

Programy semlnšfe o elektronice 

Seminar probihajici v dobč konani vystavy 
byl programove rozdelen do tri časti: Novć 
smery v prenesu signalu, Program Interkos¬ 
mos, Mikroelektronika. V každe časti by!o 
pfedneseno sedm odbornych referatu, publi- 
kovanych ve sbomiku, ktery si raohou pri¬ 
padni zajemci dodatečne objednat z TESLA 
VUST od pobočky ČSVTS, jež byla spolupo- 
fadatelem vystavy a seminare DNT ’79. 

Antonin Hđlek 


DAR JIHOČESKYM PIONYRUM 


V patek 1. června 1979 byl slavnostnim 
pfestrižemm pasky otevren novy Krajsky 
dum pionyru a mladeže v Českych Budčjovi- 
cich. Slavnostniho predani byvalć Hardmu- 
thovy vily detem k jejich svatku se zučastnila 
delegacc krajskych politickych a statnich 
organu v ćele s vedoucim tajemnikem JKV 
KSČ Františkem Pitrou, zšstupci českobude- 
jovickych pionyrskych skupin a dalši hostć. 



Delegace krajskych organu pri prohlidce 
KDPM 


Po kratkćm projevu si hostć prohlćdli 
novć zarizeni a feditel domu Vaclav Pecka je 
seznamil .s postupem rekonstrukce vily 
a s dalšimi perspektivami KDPM. 

Behem navštčvy se delegace seznamila 
s činnosti kolektivni stanice OKlKWV. Pro- 
hlćdla si novou pracovnu radiotechnickych 
kroužku, kde se členovć pionyrskćho oddilu 
Elektron poehlubili svou zajmovou činnosti 
(obr. 1). Hostum ukazali stavbu odporovćho 
mustku a tranzistorovych blikaču, kterć 
vzbudily velky zajem. Po ukončemprohlidky 
zhlćđla vzacna navšteva soutež v radiovćm 
orientačnim behu. 

Pionyri tak predvedli nejvyššimpfedstavi- 
telum kraje, jak budou zarizeni novćho 
Krajskćho domu pionyru a mladeže bohatč 
využivat. 

M. Jarath 
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RUBRIKA PRO_ 
NEJMLADŠI ČTENARE 



Propozice soutšže o zadany radiotechnicky vyro 

bek, ročnik XI -1979/80 


Soutež je vyhMšena Ministerstvem škol- 
stvi ČSR, Ceskym ustfednim vyborem SSM, 
Českou ustredni radou PO SSM a Českym 
ustfednim vyborera Svazarmu. ftidi se smer- 
nicemi STTM 1977-1980 (XXIV., XXV 
a XXVI. ročnik STTM). 

Z povereni tčchto organizaci organizuje 
Ustredni dum pionyru a miadeže XI. ročnik 
Souteže o zadany radiotechnicky vyrobek 
a vydava k ni nasledujici propozice: 

1. Termfny XI. ročniku soutšže: 

a) Stanovene vyrobky je možno zaslat na 
adresu UDPM JF od 1.10.197$ jo 15. 5. 
1980 (plati datum poštovniho razitka). 

b) Do 21 dnfl po pfevzeti vyrobku zašle 
UDPM JF soutežicunu potvrzeni o zaraže¬ 
ni jeho vyrobku k hodnoceni; nebude-li 
vyrobek odpovidat požadavkum propozic, 
vrati jej ve stejnem terminu. 

c) Odbom£ porota souteže zhodnoti pfijatć 
vyrobky na jednotnćm zkušebnim zafizeni 
v obdobi od 20. 5. do 15. 6. 1980. 

d) UDPM JF zorganizuje vystavku vyrobku 
s označenim vysledku hodnoceni v posled- 
nim tydnu června 1980. 

e) Po skončeni vystavky mohou soutežici 
pfevzit svoje vyrobky osobnč, jinak je 
ODPM JF vrati mimopražskym autorum 
na adresy, uvedenć v pršvodnich listech 
a to nejpozdeji do 15. listopadu 1980. 

2. Nšležitosti pfi odeslšnf vyrobku: 

a) Vyrobek bude zaslan na naklady a nebez- 
peči odesflatele - pripadne poškozeni pri 
prepravč muže nepnznive ovlivnit hodno¬ 
ceni. Je proto v zajmu soutežiciho volit 
vhodny a bezpečny obal, ve kterem mu 
ODPM JF opčt vyrobek vrati. 

b) K vyrobku musi byt priložen pruvodni list 
s temi to udaji: 

I. Nazev vyrobku. 

II. Plnć jmeno soutčžiciho. 

III. Den, mesic a rok narozeni. 

IV. Presna adresa bydlištČ (PSČ). 

V. Nazev organizace, pri ktere pracuje sou¬ 
težici v zajmovem utvaru (DPM, radioklub, 
škola .. .). 

VI. Poznamky k provedeni vyrobku, chce-li 
jimi soutežici upozomit na doplnujici obvod, 
nedostatek součastky a pod. 

Soutežici muže zaslat pruvodni list take 
zvlaštnim dopisem, nejpozdeji však do tydne 
po odeslani vyrobku organizatorima. Bez 
pruvodniho listu (nebo buđe-li nedostatečne 
zpracovan) nelze vyrobek hodnotit. 

3. N6mšty kategorii: 

1. kategorie (pro soutežici, narozene 16. 5. 
1966 a pozdČji): 

Hlasity telefon (autor nametu Jaroslav 
Belza). PodkIady ke zhotoveni vyrobku 
najde soutežici v Časopisech 
ABC mladych techniku a prirodovedcu - 
zari 1979, 

Amaterske radio A - 12/76 (starši verze). 
Amaterski radio A - A9/79 (nova verze), 
Pionyrska štafeta - Č. 9 až 10/1979. 
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K zaraženi ke zhodnocem stači, zapoji-li 
soutežici jednu desku pro hlasity telefon 
a opatri ji vyvođy se spravnym barevnym 
označenim. Pritom musi dodržet schćma 
zapojeni jednć z obou variant, uvefejne- 
nych v uvedenych pramenech. Umisteni 
pfistroje do krabičky, doplneni dalšimi 
obvody, provedeni . dokumentace apod. 
muie’vylepšit bađovy zisk soutežiciho. 

2. Kategorie (pro soutčžici, narozene 16. 5. 
1960 až 15. 5. 1966): 

Senzorove tlačitko (autor namčtu ing. Vla¬ 
dimir Valenta) ma tri stupne obtižnosti A, 
B, C. Podklady ke zhotoveni vyrobku 
najde soutežici v Časopisech 
Amaterske radio A12/78 (varianta A), 
Amaterske radio A9/79 (všechny vari- 
anty). 

Nejvyše bude porota hodnotit nejsložitejši 
variantu (C), k zaraženi vyrobku do hod¬ 
noceni však stači již nejsnađnejši kon- 
strukce (A). Nutno dodržet schema zapo¬ 
jeni. Dalši upravy (umistčni ve skniice, 
popisky apod.) hodnoti porota zvlašf. 
Navody na vyrobky obou kategorii zašle na 
požadžni Radioklub Ostredniho domu pio¬ 
niru a miadeže Julia Fučika, Havličkovy sady 
58, 120 28 Praha 2. 

4. Po skončeni soutežniho obdobi zašle 
LJDPM JF všem soutežicim zpčt jejich vyrob- 
ky, vysledkovou listinu a diplom. Soutčžici, 
kteri se umisti na prvnich tfech mistech (v 
každč kategorii) ziskaji na vic včcne ceny. 
Dotazy k souteži vy rizu je Z. Hradisky, 
ODPM JF, tel. 25 32 55 až 8, linka 82; 

~zh- 

HLASITV TELEFON 

Starši verze pfistroje byla otištčna v AR 
A12/76 a k jeho propojeni je použita deska 
s ploŠnymi spoji K 60. Pro umistčni v souteži 
je tato verze stejne platna, jako dale popsanć 
novejši zapojeni. 

Zarizeni je určeno ke spojeni pri nejruz- 
nčjšich priležitostech, pokud lze realizovat 
dratove vedeni, umožnuje poslech z repro- 
duktoru, napaji se z jedinčho mista, na pa jeci 
napčti se vede po dvoudratovčm vedeni 
společnč se signalem. To je umožneno zvlašt¬ 
nim zapojenim zesilovače. Ze schematu na 
obr. 1 je vidČt, že se jednš o jednoduchy 
pnmovazany tristupnovy zesilovač. Odpor 
R 2 s kondenzatorem Ci filtruji z vystupniho 
napeti stfidavou složku a predzesilovač 
s tranzistorem Ti je napajen yyfiltrovanym 
stejnosmemym napČtim. Tranzistor T 2 je 
zapojen jako emitorovy sledovač. ZvetŠuje 
vstupm odpor tranzistoru T 3 a současne 
posouva napčfovou uroven o 0,7 V. Emitor 
tranzistoru T 2 je spojen s bazi tranzistoru T 3 . 
Ten je pripojen kolektorem ke kladnćrau 
polu, emitorem k 0 V zdroje a tvofi koncovy 
stupen. Zesilovač je sestaven na desce s ploš- 
nymi spoji (obr. 2). Rozmistčni součastek je 
na crfir. 3. 

Pri zhotoveni đvou zesilovaču mfižete 
propojit telefon podle obr. 4. Jsou použity 
jednoduche vystupni transformatory. Vyvod 
vyvažovače ,,V“ neni zapojen aprotomužete 
vynechat od poro vy trimr P 2 a kondenzator 
C 3 . Mikrofon musite dobre akusticky oddelit 
od reproduktoru, aby se neuplatnovala zpet- 
na vazba. 



Obr. 1. Zapojeni jedne stanice hlasiteho 
telefonu 




Obr . 3. Umisteni součastek na desce s plošny- 
{ mi spoji N45 



Obr, 4. Zapojeni dvou stanic hlasiteho 
telefonu 
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Obr. 5. Hlasity telefon , doplneny obvodem 
vyzvanent 


Xs 

Dokonalejšl zapojeni je na obr. 5. Obvod 
vyvažovače pnvadi na druhou čast primarni- 
ho vinuti transformatoru signal v protifazi 
a tim se potlači v reproduktoru signal z vlast¬ 
itih o zesilovače. Vyvažovač se nastavi až po 
zapojeni obou stanic odporovym trimrem P 2 
na nejmenši vazbu mezi mikrofonem a repro- 
duktorem. Je doplnčn obvod vyzvaneni. Pri 
stisknutem tlačitku je zavedena kladna zpčt- 
na vazba z vystupu na vstup. Odpor R 6 (R?) 
je podle použiteho mikrofonu 3 až 100 kQ. 
Kmitočet vyzvaneciho tonu mužete menit 
zmenou odporu nebo kapacity kondenzatoru. 
Jako mikrofon je možne použit u obou zapo¬ 
jeni telefonni sluchatkovou vložku nebo 
maly reproduktor. Pro vetši citlivost je vy- 
hodnejšizapojit vtomtoobvodu reproduktor 
s prevodnim transformatorem. Transfor¬ 
mator na obr. 5 jsou typy pro dvojcinne 
tranzistorove zesilovače. 

Zesilovač je nastaven odporovym trimrem 
Pi tak, aby na každe ze zapojenych stanic 
telefonu „zustala** tretina napajeciho napeti. 
Odber proudu bude asi 20 až 30 mA. Pri 
telefonovani je v provozu jen jedna baterie, 
kterou pripoji zpravidla ten, kdo začne tele- 
fonovat. 



Seznam součastek 

Rt 

odpor TR 112a, 10 k£2 

R2 

odpor TR 112a, 1 kQ 

P. 

odporovy trimr TP 040, 1,5 M£2 

Pj 

odporovy trimr TP 040, 330 £2 

Ci 

elektrolyticky kondenzator 

TE 984, 50 pF 

C2 

kondenzator TK774 390 pF 

C 3 , C«>, C 7 

elektrolyticky kondenzator 

TE 984, 200 pF 

C4 

elektrolyticky kondenzator 

TE 988, 1 M F 

Tt 

tranzistor KC507 {KC508, KC509, 
KC147, KC148, KC149) 

T2 

tranzistor KC507 (KC508, KC509, 
KC147, KC148, KC149) 

T3 

tranzistor KF506 (KF507, KF508) 

R 4 až Rs 

odpor TR 153, 100 Q 

Rh, R? 

odpor TR 112a, viz text 

R», R 9 

odpor TR 112a, 470 Q 

C* 

elektro)yticky kondenzator 

TE 984, 100 mF 

Tr 

transformator (viz text) 

M 

mikrofon (viz text) 

TI 

tlačitko 

S 

spinač 

reproduktor 

deska s ploŠnymi spoji N 45 
baterie 9 V 

Jaroslav Belza 


SENZOROVĆ TLAČITKO 

V posledni dobe se u mnoha vyrobku 
spotrebrti elektroniky použiva dotykovć spi- 
narti, ktere ma usnadnit obsluhu - napr. pri 
volbe televizmch kanalu apod. Senzorovć 
jednotky jsou rešeny obvykle s integrovany- 
mi obvody - ty nejsou prave levnć. Ve 
zjednodušene verzi se však mohou použit ke 
konstrukci senzorovych ,,tlačitek“ pripadne 
senzorovych ,,vypinaču i ‘ tranzistory. 


Soutežici ve druhe kategorii budou mit 
situaci ztiženu tim, že nyni nebudeme opa- 
kovat soutežni navod, kteiy byl pod stejnym 
nazvem zverejnen v rubrice R 15 v AR 
A12/78 na str. 450. V tomto čisle AR byla 
otištena varianta, kterou označime jako „A 11 ., 
Dnes prinašime schemata variant ,B “ a ,,C“, 
k zaraženi do souteže stači postroj, zhotove- 
ny podle kterekoli varianty. 

Vsechny varianty Ize zapojit na desku 
s plošnymi spoji, ktera byla otištena v uvede¬ 
ne m čisle AR a nese označeni M 77. 

Varianta ,,B" 

Zamenite-li tranzistor Ti (podivejte se na 
obr. 19 a 20 v AR A12/78, str. 451 za tyristor 
Tyj, zmerti se funkce obvodu tak, že prvnim 
dotykem se tyristor uvede do vodiveho 
stavu a vede i po oddaleni prstu (obr. 1). 
Obvod Ize prerušit odpojenim baterie. Teto 
varianty využijete k hlidani ruznvch objektu 
apod. 



Obr. 1, Senzorove tlačitko s tyristorem (vari¬ 
anta B) 

Varianta ,,C“ 

Spojenim obou predchozich variant vznik- 
ne senzorovy vypinač, vhodny pro nejruznej- 
ši po uži ti - od tranzistoroveho prijimače až 
po vypinani svetla ve stanu na letnim tabore. 
Zapojeni je na obr. 2. Pri premosteni plošek 
prvrtiho senzoroveho čidla prstem sepne 
tyristor Tyi a zustane sepnuty i po oddaleni 
prstu. Pri styku prstu a druhćho čidla se 
otevre tranzistor Ti, ktery je pripojen para¬ 
lelne k tyristoru. Žarovka sviti nadale proto, 
že je otevren tranzistor Ti. Protože je však 
spinaci napeti tyristoru včtši než tranzistoru. 


+ 4,5V 



Obr. 2 . Senzorovy vypmač (varianta C) 


prestane po oddaleni prstu tranzistor vest 
a žarovka zhasne. Paralelne k žarovce muže- 
^ rele o takovem odporu, aby nebyl 

pretižen tyristor nebo tranzistor T>. Jeho 
kontakty pak mohou špinat dalši spotrebiče. 
Žarovka v takovem pripade slouži jako 
indikator sepnuti. 

Deska s pIošnymi spoji M 77 je určena pro 
zakladni zapojeni bucf s tranzistorem (vari¬ 
anta ,,A“) nebo s tyristorem Pro 

realizaći vypinače použijte dve osazene des- 
ky, jednu s tranzistorem a druhou s tyristo- 
rem. Kolektor tranzistoru Ti spojite s anodou 
tyristoru. 


Seznam součastek 


Ri, R 2 , R 7 , Ra 
R 3 , Rf> 

R4, Rs 
Ti až Ts 
Tyi 
Ž 

senzory 


odpor TR 112a, 4.7 k£2 
odpor TR 112a, 470 Q 
odpor TR 112a, 1 k£2 
tranzistor KC148 
tyristor KT501 
žarovka 2,5 V/0,3 A 
čidla senzoru (zhotovite 
je tak, že do podćlnych otvoru 
na desce s plošnymi spoji 
zapćjite vhodnć upravenć mosaznć 
plfšky, kterć budou tvofit 
eiektrody senzoru 


Ing. Vladimir Valenta 


Pozor! Upozorit ujom e zćjemce, že desky 
s p!ošnyml spoji a součšstky pro jejich 
osazeni Ize zakouplt nebo objednat na 
dob irku ve vzorovć prodejnd TESLA 
Pardubice, Palackćho 580, 530 00 Par-' 
dubice. Cena sady pro hlasity telefon je 
asi 70 K£s, pro senzorovć tlačitko asi 
110 Kčs. 


Vysledky X. ročniku soutćže o zadany 
radlotechntcky vyrobek 

Soutžž, ;e//2 propozice /sme uvefejniti v AR 9/78, 
obeslalo celkem 194 soutčžici'ch, z toho 109 v prvni 
a 85 v druhć kategorii. Tri vyrobky byiy vyfazeny pro 
nedodrženf soutćžnfch podminek (prekročenf vćko- 
vć hranice, neuplnć udaje). 

Hodnoceni probčhlo dne 22 . kvčtna 1979 v pra- 
covnćch radioklubu Ustfedn/ho domu pionyru 
a mlćdeže Julia Fučika. U všech vyrobku byla 
pfezkoušena funkce, zhodnocena kvalita pćjeni, 
provedeni a vzhled vyrobku. V uvahu ’byly vzaty 
i dalši upravy, pokud nemčnily funkci vyrobku 
a neporuŠovaly pfedepsanć podmfnky. 

Porota pracovala ve složeni: ing. Vladimir Valenta 
(predseda poroty), ing. František Michl, ing. Petr 
Vojtek, ing. František Bina, ing. František Vitha 
a Jaroslav Belza. 

Vysledky hodnoceni vyrobkO 1. kategorie (pferu- 
ŠovaČ s automatickym vyp(nšnim): 

1. Bohumir Sišdek, MeDPM Milevsko, 27,5 bodu, 

2. Pavel Dvofšk, Praha 6 , 27 b. 

3. Jaroslav Martiftuk, Košiće a Josef Hšjek, ODPM 
Liberec, 26 b. 

5. štčpšn Prochovnik, Radioklub Klfmkovice, 
25 b. 

Druh& kategor/e (primoukazujicl mšfič kmitočtu): 

1. Jifi Kuchler, ODPM PFerov, 30 bodft. 

2. Milan Otisk, Radioklub Klimkovice, 29,5 b. 

3. Lumir Dujfček, Brno, 29 b. 

4. Petr Lćznicky, KDPM Brno, 28,5 b. 

5. Miloslav Vantuch, Brno, a Petr Fischer, UDPM 
JP Praha, 28 b. 

Soutčžni vyrobky budou mimopražskym autorum 
vr 6 ceny poštou do 15. prosince 1979, pražskć 
soutćžlcf žšdćme, aby si je dostejnćhodata vyzvedli 
v ODPM JF osobnć. 

Novy, jedenćcty roćnik soutčže o zadany radio- 
technicky vyrobek zaćfnć se začćtkem škotniho roku 
1979/80. 
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Jednoduchy .merač tranzistorov FET 
a MOSFET 

V časopise Sdčlovaci technika č. Uli na 
str. 278 bol zverejneny jednoduchy merač 
tranzistorov FET. Zapojenie som vyskušal 
a zistil som vadu, ktora skresfuje meranie. 
Vadu som odstranil a pristroj rozširil pre 
meranie tranzistorov MOS u nas vyrabanych. 

Pristroj podle povodniho zapojenia 
(obr. 1) umožnuje meranie v štyroch bodoch 
charakteristiky. Napajenie je 9 V a prepmač 


Pri merani so zapornymi predpatiami vzni¬ 
ka už popisovane skreslenie ubytkom napatia 
na diodach, ktorć sa v praxi može zanedbaf. 
Pri meranie đvojbazovćho tranzistora vznika 
v každom pracovnom bode ine napatie na 
driihej baze G 2 . Pretože v žiadnom katalogu 
som nenašiel doporučenu hodnotu napatia 
t/c;;, predpokladam, že tieto zmeny su ne- 
podstatne. 

Verim, že pristroj najde uplatnenie pri 
novych modernych konštrukciach s unipolar- 
nymi tranzistormi. Pavol Hloška 

Čislicovč rizeny multivibrdtor 

V nekterych pnpadech je nutno čislicove 
menit kmitočet, což vetšinou čim značne 
potiže. Tento problem Ize však snadno rešit 
buđ použitim integrovaneho monostabilniho 
klopneho obvodu SN74121N s vnejŠi vaz- 
bou, nebo vhodnym ovladanim klasickeho 
astabilniho klopneho obvodu. 


Tab. L 


Signšly na vstupech hradel 

Vćha 

Kmitočet 
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2 

4 
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Obr. 1 . Schema zapojenia 


Pr služi k prepinaniu polarity pre meranie 
tranzistorov n-p-n alebo p-n-p. Odpor R t je 
ochranny odpor kolektora. Delič napatia 
z odporov R; a Rj vytvara napatie pre druhu 
bazu G; (ak ju tranzistor ma). Pri nestlače- 
nych tlačitkach TI; a TI3 je na Gi nulove 
predpatie. Pri stlačeni TI 2 se na Di a D 2 
vytvori napatie asi 0,7 V (Ugie ~ —0,7 V). 
Pri stlačeni Tl 3 sa na diodach D 3 až D 6 vytvori 
napatie asi 1,4 V (U G »e = —1,4 V) a pri 
stlačeni obidvoch tlačitok sa na všetkych 
diodach vytvori napatie asi 2,1 V 
(t7 G LE = ~2,1 V). To plati pre prechod 
n-j>-n. Pre prechod p-n-p su napatia opačnej 
polarity. 

Nevyhody povodneho zapojenia su: na 
odpore R t vznika ubytok napatia; v každom 
pracovnom bode je inč napatie Uce pre uby- 
tok napatie na diodach a naviac tranzistory 
FET nie su u nas bežne. 

Zapojenie som zlepšil takto. Vypustil som 
odpor Ri a vzajomne som zmenil vyvody pre 
pripojenie elektrod Gi a H skušaneho tran¬ 
zistora tak, ako je to vidief na obr. 1. za 
odderovacou čiarou vpravo. Po tejto uprave 
zostava Uce stale (pri dobrych napajacich 
bateriach). Pri staršich bateriach sa napatia 
zmenši umeme s protekajucim prudom 4>;. 

Kolektorovy prud sa vypočita: Icn = 
— I — Ia (kde / je namerany prud a Io je prud 
đeličom R 2 a R 3 ). h je približne 0,1 mA. 

Pre zapojenie meraneho tranzistora som 
použil objimku. Aby som mohol využi< pri 
merani zaporne i kladne predpatia Ugie a tak 
ziskaf sedem bodov charakteristiky (pripad¬ 
ne zostrojif graf zavislosti lcEna Ugie) zapojil 
som jednu objimku podra obr. 1 vravo od 
oddelovacej čiary a druhu objimku podra 
obr. 1 vpravo od oddelovacej čiary. Objimky 
su zapojene vlastne paralelne až na vyvody 
E a G,. 
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Obr. 1. Schema zapojeni čislicove rizeneho 
multivibratoru 


U obvodu SN74121N se spojenim nego- 
vaneho vystupu Q se vstupem B zmeni 
monostabilni klopny obvod na astabilni (obr. 
1). Promenny kmitočet se pak ziska zmenou 
časove konstanty r = RC. Konstantu meni- 
me nejvyhodneji zmenou odporu. Budou-li 
odpory Ri:R 2 :R 3 :R 4 v pomeru 8:4:2: 1 , lze 
kmitočet menit po skocich zakladniho kmi- 
točtu / (obr. 2 ) čislicovym ovladamm hradel 
v binarnim kodu. Pro tento pripad je kmito¬ 
čet meniteln^ od /= 0 , kdy multivibrator 
nekmita a ma na svčm vvstupu log.l, pres 1 /, 
2/až do 15/(tab. 1). Tuto radu lze ovšem 
rozšifit nebo zkratit podle poČtu paralelmch 
odporu 2, 3, 4, 5, 6 atd., čemuz odpovida 
maximalni zmena kmitočtu 3x, 7 x, 15x, 
31 x, 63 x atd. Pri vhodnem pomeru odporu 
lze menit kmitočet ovladanim hradel v binar¬ 
ne dekadickem kodu, pripadne vjinem kodu. 

Jako spinače pripojujici vahove odpory 
k obvodu jsou pouzita hradla s otevrenym 
kolektorem MH7403 (MH7405), u nichž 
nesmi byt kolektorovy odpor menši než 
330 Q z duvodu zatižitelnosti koncoveho 
tranzistoru, jehož maximalni pnpustny 
pro ud je 16 mA. Pokud je na vstupu hradla 
MH7403 log. 1, je na jeho vystupu log.0. 
Odpor je pres koncovy tranzistor hradla 
uzemnen a diodou D odpojen od obvodu. 
Signalem log. 0 na vstupu hradla se odpory 
pfipojujf k obvodu. Jestliže je pripojeno viče 
odporu, je vysledny odpor jejich paralelni 
kombinaci. 

Pro spravnou funkci obvodu musi byt 
doba trvani impulsu t] Doba t 2 se 
nastavuje kondenzatorem C 2 , jehož mini¬ 
malni kapacita muže byt 500 pF, čemuž 
odpovida t 2 = 50 ns. 
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Obr. 2. Zmena zakladniho kmitočtu 2 x 
a5 x 


Orientačm udaje: R 4 = 4 kQ, R 3 = 8 kQ, 
R 2 = 16 kQ, Ri = 32 kQ, C, = 10 nF 
a / = 20 kHz. 

Obdobne lze ovladat klasicky astabilni 
obvod pripojovamm nebo odpojovanim od¬ 
poru v jeho bazich (obr. 3). K ovladani jsou 
opčt vnodna všechna hradla s otevrenym 
kolektorem jako v predchozim pripade. 





Obr. 3. Čislicove rizeny multivibrator 


Ing. Josef Hrdzsky 


je odo!ny proti trvaJĆmu zkratu, proteže pri 
velkem od beru se proud Zenerovy diody 
pfesune do kolena j ej i charakteristiky a dio¬ 
da se uzavre. Tim se uzavfou i tranzistory Ti 
až Tu 

K nastaveni vystupnlho napčtl slouži od- 
porovy trimr R ? . Zmčnou od poru R 4 lze 
presne nastavit proud Zenerovy diody 
a v omezene mire i proud, pn nemž zdroj 
vyplna. Použity transformator ma jadro 
M20, na primami strane 1830 zaviti dratu 
o 0 0,224 mm CuL s proklady mezi vrstvami. 
Na sekundarni stranč je 166 zavitfi dratu 
o 0 0,75 mm CuL bez prokladfi. Obe vinuti 
jsou vzajemne izolovana peti vrstvami trans- 
formatoroveho papiru. Transformator je pri- 
šroubovan dhelnlky k desce s plošnymi spoji 
šrouby M4. Tranzistor T 1 je urrusten oddčle- 
ne na chladiči z hlinlkovćho pleehu 
60 x 120 x 2 mm. Deska s plošnymi spoji je 
na obr. 2 . 

Cely zdroj ma prakticky shodne rozmery 
jako zdroj z AR A3/78 a lze ho rovnčž 
vestavet do zesilovače. 

Ing. Vaclav Hošek 


Stablflzovany zdroj pro Z - 10 W 

K pnspevku me vyprovokoval Članek 
,,Stabilizovany zdroj k zesilovači Z — 10W“ 
v AR A3/78. Uvedeny zdroj je sice reŠen 
modeme s MAA723, jeho porizovacl cena 
však dosahuje bezmala poloviny ceny zesilo¬ 
vače, ktery dlky sve jednoduehosti (i cene) je 
obzvlašte vhodny pro začlnajlcl amatćry. Ja 
po uživam již pres rok dale popisovany zdroj, 
jehož stavba je levnejšl. 


Seznam součastek 

Odpory 

R. 47 Q, TR 151 

Ri 1 kQ, TR151 

R^ 390 Q, TR 151 

R* 220 Q, TR 152 

Rs 4,7 kQ, odporovy trimr 

Kondenzštory 

Ci 2000 mF, TE 936a 

C 2 100 jiF, TE 003, TE 984 

Polovodiče 

T. 3NU73 (OC26) 

Ti GC508 

Ti KC148 

Di až D4 KY701 

Dit 5NZ70 





Zdroj (obr. 1) je zapojen jako sćriovy 
stabilizator s vystupmm napetim 15 V a nej- 
vetšl zatlžitelnosti I A. Vnitrnl odpor (podle 
zesllenl tranzistoru) je asi 0,2 Q, brumove 

napeti pri maximalmm odbčru 5 mV. Zdroj Obr. 2. Deska s plošnymi spoji N46 zdroje 







T. T. TEST - VICEUČELOVV 
LEKARSKV MERICI PRISTROJ 



Gustav Lauseker 


Ten to elektronički pristroj kapesniho formatu zajištuje mereni vnitrnich a vnejšich (koznich) 
telesnych teplot, mereni teplot prostredi, indikaci dechu, mereni četnosti tepu a dechu. 
Vestaveny svetelny zdroj Ize vyuzit k neprimemu osvetlenistupnice meridla nebo k nouzovemu 
osvŠtleni pracovniho prostoru . Po zmene nekolika obvodovych prvku a stupnic meridla Ize 
T. T. TEST pouzit k mČreni teplot v rozsahu —60 az +200 °C. Pristroj byl prijat jako 
zlepšovaci navrh pod č. 107/77 , spravcem ZN je KUNZ Bmo. 


T. T. TEST se sklada z nasledujicich 
funkčnich celku: elektronickiho teplomeru, 
stabilizatoru stejnosmerneho napeti a gene¬ 
ratoru svete!nych impulsu. 


Technlckć udaje 

Mereni teplot: 24 až 34 °C; 34 až 

42 °C. 

Chyba mereni: 0,5 % z mireni tep- 

loty. 

Časova konstanta 

mereni: 3 až 10 s (podle tepelne 

vodivosti mereneho 
prostredi). 


vislosti na zmene teploty termistoru, pričemž 
exponencialni prubih teto zavislosti zastane 
zachovan. 

Vysledny odpor paralelniho spojeni ter- 
mistoru a odporu je 

R - RtR ° 

' r t + r,' 

z čehož vyplyva, že odpor pripojeny paralel¬ 
ni k termistoru zmini nejen vysledny odpor 
obvodu, ale i prubih zavislosti odporu tohoto 
obvodu na teploti termistoru. Vyšezminin£ 
exponencialm zavislost se v tomto zapojeni 
približuje zavislosti hyperbolicke. 



meridla (rozvaženy mustek) a teplotou okoli 
se vyhodne meni. Teto teplotni zavislosti 
v rozsahu uvažovanych teplot okoli 0 až 
60 °C Ize využit pri konstrukci pris troje - viz 
obr. 2 . 

Zavislost maximalm vychylky ručky me¬ 
ridla na napajecim napeti mustkoviho zesilo- 
vače je potlačena stabilizaci tohoto napeti. 
Pri zmene napajeciho napeti v rozsahu 2 až 
3,4 V se maximalni vychylka ručky meni 
v rozmezi ±4 %. 

Stabilita nulovi vychylky ručky meridla 
(vyvaženy mustek) v zavislosti na teploti 
okoli i v zavislosti na napajecim napiti je 
dana shodnosti vlastnosti tranzistoru Ti-T\. 
Tato stabilita, vyjadrena v %, je oproti 
stabiliti maximalni vychylky približne o je¬ 
den rad lepši. 


Generator svetel- 
nych impulsu: 

Napojem: 


Rozmery: 
Hmotnost: 


5 až 30 s, plynule nasta¬ 
vi telny. 

2 až 3,4 V/7 až 35 mA 
(str. odber), 2 tužkovć 
članky typ 154. 

130 x 80 x 35 mm. 

200 g. 


Popis zapojeni 

Pri navrh u jsem vychazel z požadavku napa- 
jet všechny funkčni celky pris troje z jednoho 
zdroje. Z tohoto duvodu je odporovy mustek 
s termistorem a mustkovy zesilovač sloučen 
do jednoho obvodu. 


Odporovy mustek s termistorem 


2*GA203 GC518 



Obr. 1. Zapojeni pris troje T. T. TEST 


Horni vetve odporoveho mustku (obr. 1) 
tvori odpory Ri a R 8 . Levou dolni vetvi 
mfistku je potencioraetr Pj (nastaveni nuly 
pri 34 °C) a odpory R 2 a R 4 . Prava dolni vetev 
mustku se sklada z odporfi R? a Rio, k nimž se 
prepinačem Pr pripojuje bud odpor Rn 
(kontrola 34 °C), nebo odpor Rn (kontrola 
42 °C), nebo odpor R i3 a termistor Ri 4 
(mereni vnijšich telesnych teplot), nebo 
pouze termistor Ru (mereni vnitrnich tčles- 
nych teplot). Obi dolni vetve odporoviho 
mustku jsou zatiženy vstupmmi odpory sdru- 
ženeho ilenu - dvojiteho tranzistoru Ti a T 1 . 

Zavislost odporu termistoru na jeho teplo¬ 
te je exponencialni a je dana vztahem: 

Rt = Ae 8 ^, 

kde Rt je odpor termistoru [Q] pfi teplote 

T, 

A konstanta dana materialem a tvarem 
termistoru {£ 2 ], 

e zaklad prirozenych logaritmu (2,718), 
B materialova konstanta charakterizu- 
jici teplotni prubih odporu, 

Tabsolutni teplota [°K]. 

Vysledny odpor serioveho spojeni termis¬ 
toru Rt a odporu Ra je 

R y = Rt + Ra, 

z čehož vyplyva, že se pri tomto zapojeni 
zmenši relativni zmina odporu obvodu v za- 
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V navrhovanim zapojeni (obr. 1) je ter¬ 
mistor zatižen seriovymi i paralelnim! odpo- 
ry, pnčemž vstupni odpor mustkoveho zesi- 
lovače značne zatižuje kombinaci odporu 
a termistoru R$, Rio, Rt 4 a pripadni Ru. 
Z toho vyplyva, že pri realizaci pristroje je 
nejvyhodnijši sestrojit stupnice meridla pri¬ 
mam mifenim zavislosti vychylky ručky na 
teplote termistoru a to po sestavem pris troje. 

* 

Mustkovy zesilovač 

Všechny vyše uvedeni odpory, potencio- 
metr a termistor tvori současne deliče proudu 
bazi mustkoveho zesilovače - tranzistoru 
Tj a T* 1 . Emitorovy odpor R 6 je společny pro 
oba systemy. Mezi kolektorovymi - pracov- 
nimi odpory R 3 a R? je zapojeno ručkove 
mefidlo. Potenciometr P 2 (nastaveni maxima 
- 42 °C) a jeho omezovaci odpor R 5 jsou 
k miridlu zapojeny paralelni, čimž zvetšuji 
jeho tlumeni. 

Tranzistory T ( a T’i pracuji v oblasti nasy- 
ceni na počatku vystupnich charakteristik 
(/ B = 5 pA; Jc - 0,8 mA; U CE = 0,4 V; 
l/cB = -0,3 V; Rvst = 8 kQ; Ap ^ 20). Ma- 
ximalni vykonove zesileni mustkoveho zesi¬ 
lovače odpovidš napajecim u napiti 1,2 až 
1,3 V; skutečne napajeci napiti je menši, 
nebof zavislost mezi maximalm vychylkou 



— r 0 [•a 

Obr. 2. Zavislost vychylky ručky meridla na 
teplote prostredi (V m - maximdlni vychylka 
ručky meridla, T 0 - teplota prostredi; krivka 1 
- napajeci napeti U m mustkoveho zesilovače 
pro maximdlni vykonove zesileni , krivka 2 - 
V„-8 %, krivka 3-U m -20 %) 


Stabilizator stejnosmerneho napeti 

Z rozbofu vlastnosti mustkoveho zesilova¬ 
če, z ,,kapesnich“ rozmeru pristroje a z jeho 
baterioveho napajeni vyplyvaji pomimi 
prisne požadavky, klade ni na stabilizator 
jeho napajeciho napeti. 

Tyto požadavky splnuje stabilizator (obr. 
1 ) z tranzistoru T 2 , jeho pracovniho odporu 
Rn a deliču vstupniho a. vystupniho napiti, 
tvorenych odpory Ru, R i6 a Ri 8 a diodami 
Di, D 2 . Ze stredmho - spolecneho vyvodu 
tichto diliču napiti je napajena baze tranzis¬ 
toru T 2 . Diody Di, D 2 kompenzuji teplotni 
zavislost prechodu baze - emitor tranzistoru 
T 2 . 


Tranzistor T 2 pracuje jako zđroj konstant- 
niho napati, porovnavad a regulačni člen 
stabilizatoru napeti v paralelnim zapojeni. 
Činitel stabilizace je primo umčmy strmosti 
vstupni charakteristiky a prouđovemu zesilo- 
vadmu činiteli tranzistoru. 

Pri zvčtšovani vstupniho napeti se zvčtšuje 
proud ođporem R l8 rychleji, než proudy 
odpory Ri 5 a Ri 6 . MČnid se pomer tčchto 
proudfi je pnčinou promčnnć zšvislosti mezi 
vstupmm a vystupnim napetim stabilizatoru, 
což ma za nasledek podstatnć zvetšeni činite- 
le stabilizace danćho stabilizatoru napČti. 
Graficky je tato zavislost vyjšdfena kfivkou 
s jednim optimem (obr. 3, kfivka 3 ). Stejna 
zavislost bčžnych stabilizatoru napati je na 
obr. 3 vyjadrena krivkami 1 a 2. 


x 

+ 





Obr. 3. Zavislost mezi vstupmm a vystupnim 
napitim stabilizatoru 

Pro uplnost uvšdim, že zivislost mezi 
vstupnim a vystupnim napčtim tohoto stabili¬ 
zatoru mfiže byt vyjadfena dvema optimy 
(obr. 3, krivka 4) za pfedpokladu, že kolek¬ 
torovi proud nebude včtŠi než proud, pri 
nčmž se začina zmenšovat Ih ie použitćho 
tranzistoru (obr. 4). 



Obr. 4. Zavislost činitele h 2 iE na kolektoro- 
vem proudu 

Tento paralelni stabilizator napčti muze 
byt tčž fididm členem sćriovćho stabilizatoru 
napčti, dmž se podstatnč zmenši vystupni 
odpor a zlepši se energeticka učinnost. 

Generđtor svitelnych impulsu 


Upravy pouzdra PU 371 jsou na obr. 5. 
Tremi derami o 0 6 mm prochazeji hfidele 
potendometru P t až P 3 . Dodiryo0 6,5 mm, 
osazenć na0 8 mm, se zasouvš termistorova 
sonda. Dirou o 0 5*5 mm prochazi dvojvodič 
termistorovč sondy do pouzdra pfistroje. 



V zahloubenich v žebrech vika pouzdra 
(obr. 6) prochazi termistorova sonda. Ve 
viku je umistčn tčž reflektor žarovky Ž, ktery 
je zhotoven z postfibrenćho medčnćho ple- 
chu ti. asi 0,3 mm. 

Nevyužitć vyfezy v bodch pouzdra i vika 
jsou vyplnčny novodurem. 



Obr. 6. Upravy vika pouzdra PU 371 

Na obr. 7 je knoflik potendometru; knof- 
lik se sklidš z vlastmho telesa, do nčhož je 
zašroubovdn mosazny unššeč, a z ocelovćho 
pojistnćho kroužku. Tčlesem knofliku je 
zkraceny maticovy dil kancelšfskych šroubo- 
vych rychlovazaču. 



Obr. 7. Knoflik („točitko“) 


Vodid trubka termistorove sondy (obr. 8) 
je zhotovena z papirovć lakovanć trubky 
(uživa se napi. pro izolad stahovadch šroubu 
transformatoru). K desce s plošnymi spoji je 
pfipevnčna pfipšjenim dvou objimek (obr. 
8 ). 


Je to astabilni multivibrštor z tranzistoru 
T 3 a T 4 , diody D 3 , kondenzatoru C, ž4rovky 
2, potendometru P 3 a odporu Ri 9 až R 23 . 
Použite zapojeni ma velkou energetickou 
učinnost, což je u pfistroje s bateriovym 
napajenira dfiležitć. Protože se jednš o bčžnć 
zapojeni, popiši pouze funkd odporu R 2 i. 

Pri mčreni četnosti tepu nebo dechu je 
vyhodne mit možnost určit okamžik spušteni 
generatoru svetelnych impulsfl - to zajišfuje 
odpor R 2 i, ktery po pripojeni pfepinačem Pr 
k zapornćmu polu napajeciho zdroj e otevie 
tranzistor T 4 . Odpor odpovida vystupnimu 
odporu otevfeneho tranzistoru T 3 , Čimž je 
zajištčna stejna delka časovčho intervalu 
mezi prvnim, druhym a pfipadne dalšimi 
svetelnymi impulsy. Tento zpusob spoušteni 
umožnuje použit žarovku Ž k nouzovemu 
osvetleni pracovniho prostoru, nebo k osvčt- 
leni stupnic mčiidla. 

Mechanlckš koncepce 

T. T. TEST je vestaven do pouzdra pfi¬ 
stroje Metra-PU 371. Z tohoto pfistroje je 
tež použito ručkove meridlo, kontakty baterii 
a pačka pfepinače. 



mat - papi rova trubka Ć9 ks mat. ~Cu ptech ft. 0,5 -1 ks 


Obr . 8. Vodici trubka 

Kontakty baterii jsou na obr. 9. K desce 
s plošnymi spoji jsou pfipevnčny pajenim. 

Kontakty spinače napajem jsou zhotoveny 
z kontaktniho svazku telefonniho tlačitka 



mat-parovabronz t/.0,3-4ks 


Obr. 9. Kontakt baterie 


(napf. typ 5 PK4641 717). K desce splošny- 
mi spoji jsou pfipajeny proti sobe a natvaro- 
vany tak, aby je rozpinala kuže lova čast 
zasun u tć termistorovć sondy. 

Pfepinač Pr je současti desky s plošnymi 
spoji. Je sestaven zdilu na obr. 11 až obr. 16. 
PaČka pfepinače, obr. 11, je upravena z pu- 
vodni pačky pfepinače PU 371. Dily na obr. 
12,13 a 16 jsou upraveny z dilu desky fadiče 
(napf. typ 3AN 55827). Kratši sbčrač fadiče 
(obr. 12) mi na zkracenem kond prolisovšn 
dfilek pro aretačni kuličku o 0 3 mm. Tvofi 
se segmentem aretace, obr. 14, aretačm 
systćm pfepinače. Jeho druhy konec zajišfuje 
spojeni sbčraču pfepinače se zemnidm pć- 
lem desky s ploŠnymi spoji (obr. 17). 


5,5 



Obr. 10. Kontakt spinače 



Obr. 11. Pačka pfepinače 



Obr. 12. Upraveny kratši sbiraČ fadiče 



Obr. 13. Sestava dvou delšich sbčraču radiČe 



Obr. 14. Segment aretace 



Obr. 15. Pruzny doraz 
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Obr. 16. Uprava undšeče fadiče 








Obr. 18. Tepelny spoj pro T 1 -V 1 a T 2 



Obr . 19. Detail uchyceru objunky pro 
tarovku 



maf.-organicke skto -Iks 


Obr. 20. Čocka 



Obr. 21. Sestava termistorove sondy 


Sberače pfepinače (obr. 13) jsou sestave- 
ny ze dvou delšich sberačfi radiče. Horni 
sberač je za stredovym ohybem ustrižen 
a pripajen s presahem 4 mm na dolni sbčrač. 
KratŠi konec dolniho sberače je pretvarovan 
tak, aby zvetšil tlak na aretačm kuličku. 
Stredovy unašeč radiče, s propilovanou draž- 
kou pro pačku prepmače, je' na obr. 16. 
Segment aretace a pružny doraz jsou k desce 
s plošnymi spoji pripevneny šroubem 
M2 x 5 mm s matici Umistem aretačnfch 


otvoru v segmentu aretace se označi po 
upevnem prepmače do desky s*ploŠnymi 
spoji. Potom se segment aretace odšroubuje, 
vyvrtaji a propiluji se v nČm aretačm' otvory, 
a znovu se pfišroubuje. Na druhem konci se 
k desce s pIošnymi spoji pripaji. Pružny doraz 
je nastaven tak, aby tlakem na pščku pfepi¬ 
nače vracel pačku z koncove polohy do 
polohy pfedposledm. Koncovou (nestabilni) 
polohu pfepinače lze nahradit spinarim 
tlačitkem TS-01 (k dostam v prodejnach 



Obr. 23. Rozmistent elektrickych součastek a provedem stupnic 
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Obr. 22. Deska s ploš- 
nymi spoji N47 


Obr. 24. Rozmistem mechanickych dflu 
a zbyvajicich elektrickych součastek 
























































































železničniho modelarstvi). Toto tlacitko je 
pripevnčno centralni matici v bočni stene 
pouzđra pnstroje, v prostoru pod prepina¬ 
čem. Folii desky s p!ošnymi spoji je vhodne 
v prostoru prepinače postfibrit. 

K „tepelnćmu spoji“ (obr. 18) tranzistoru 
Ti, T’i a T 2 jsou pripevnČny a zality lakem 
diody Di a D 2 . Rozteč der pro tranzistory je 
dana jejich montaži (asi 32 mm). 

Objimka žarovky Ž (obr. 19) je upravena 
tak, aby po pfipajeni na desku s plošnymi 
spoji nebyla jeji vyška vzhledem k rovine 
desky vetši než 15 mm. 

Čočka (obr. 20 ) je vsunuta do diry v desce 
s plošnymi spoji a zajištena lakem nebo 
lepidlem. 

Deska s ploŠnymi spoji je na obr. 22. 
Tloušfka desky nesmi, vzhledem k osazeni 
unašeče prepinače, byt vetši než 1,5 mm. 
Prumer diry pro meridlo je 18,5 mm, prumer 
diry pro unašeč prepinače 12,8 mm. Na 
obr. 23 je rozmistčni součastek a provedeni 
stupnice na lični stranĆ desky. Na obr. 24 je 
rozmisteni mechanickych prvku a zbyvajicich 
elektrickych součastek na rubove stranČ des- 
ky. Potenciometry Pi až P 3 jsou zapusteny do 
desky tak, aby jejich osy souh!asily s osami 
đČr pro knof!iky. Na okrajich dčr pro poten- 
ciometry Pi až P 3 a mčridla je v sirce 0,5 mm 
folie z desky odstranena. 

Podkladem pro stupnici je čast lični strany 
desky, nastffknuta bilou barvou. Všechny 
električke součastky (kromČ potenciometru 
Pi až P 3 , odporti R u až Ri 4 a R 2 i) jsou 
umisteny kolmo na lični strane desky s ploŠ- 
nymi spoji. 

Ke zkracenym a pođnovanym vyvodum 
tranzistorove sondy je pripajen dvojpramen- 
ny vodič (obr. 21). Vodiče jsou upevneny 
k zplošte!ym stranam konce sondy nčkolika 
zavity nite a zajisteny lepidlem. Pres tento 
celek je pretažena pryžova pruchodka, ziska- 
nž z konce meridho kabelu ,,Flexo“. Stejnou 
pruchodkou prochazi druhy konec dvojpra- 
mennćho vodiče do pnstroje. 

Uvedeny popis se tyka sondy s termisto- 
rem typu NR15. Lze použit tčž perliČkovy 
termistor typu 13NR09, ktery je však pod- 
statne dražši; pri jeho použiti plati v rozpisce 
hodnoty uvedenć v zžvorkach. 

SeHzenf 

Odpory R4, Rs, Rio, Rn, Ri2, R13, Ru, Rie, 
R20, R22, R23 a žarovku Ž zatim nezapojuje- 
me, Misto odporu R5 a R20 pripajime zkrato- 
vaci spojky. 


Elektronicky teplomer 

Nejprve zjistime odpory termistorovć son- 
dy s pripojenim dvojpramennym vodičem 
pro teploty 34 a 42 °C. Nejjednoduššim 
zpusobem je ponorit tranzistorovou sondu 
a laboratoml teplomčr do sklenice s proudirf 
vodou o žadanč teplote. 

Odpory termistorovč sondy merime 
s pfesnosti na tn rady. Merime ,,impulsnČ“, 
aby se termistor nezahrival mčricim prou- 
dem. Hodnota odporu Rn se rovna odporu 
termistorovć sondy pri teplote 34 °C, hod¬ 
nota odporu Ri 2 se rovna odporu termis¬ 
torovć sondy pri teplotć 42 °C. Odpor 
Ri 3 , upravujici mčrid rozsah pro teplotynižši 
než 34 °C, určime ze vztahu: 

_ RnRn 


Zkratujeme pfechod baze - emitor tran¬ 
zistoru T 2 . Na jeho kolektor a emitor pripoji- 
me v odpovidajid polarite regulovatelny 
zdroj stejnosmemćho napeti 1 až 1,5 V (asi 
5 mA). Napajed napeti nastavime asi na 
1,2 V. Prepinačem Pf pripojime odpor Ru 
(kontrola 34 °C) a vybćrem odp>oru R« nasta¬ 


vime nulovou vychylku meriđla pri stredni 
polože bežce potendometru Pi a maximal- 
nim odporu potenciometru P 2 . Potom pripo- 
jime prepinačem Pr odpor R )2 (kontrola 
42 °C) a zmenou napajedho napeti zjistime 
napeti pro nejvčtši vychylku ručky meridla, 
tj. pro nejvčtši zesileni mustkoveho zesilova- 
če. Toto napčti zmenšime o 8 % a vyberem 
odporu R 5 nastavime maximalni vychylku 
meridla M pri stredni polože bežce potendo¬ 
metru P 2 . Uhel mezi 34 °C a 42 °C na 
stupnid meridla je 60°. Kdyby byla maxi- 
malm vychylka ručky mčridla nedostatečna, 
zmenšime odpor R 9 (paralelnim pripojenim 
odporu Rio) a cely postup nastaveni, od 
vyberu odporu R 4 , opakujeme. 


Stabilizator stejnosmemeho napeti 

Odpojime napa jeci zdroj z tranzistoru T 2 
a odstranime zkrat mezi jeho bazi a emito- 
rem. Pripojime regulovatelny stejnosmerny 
napajed zdroj 2 až 3,4 V (misto baterie B). 
Zavislost l/vst/C/v^st nastavime tak, abyodpo- 
vidala krivce 1 na obr. 25, pričemž zmenšo- 
vanim odporu Ris se posouva optimum tćto 
krivky doleva. ZmenŠenim odporu Ris ziska- 
me.prubčh podle krivky 2, jeho zvetšenim 
prubeh podle khvky 3, 



2 2,5 3 3,5 

— U* fW 


Obr. 25. Nastaveni pracovnich podminek 
stabilizatoru 

Značny vliv na velikost vystupniho napčti 
stabilizatoru maji odpory diod Di a D 2 
v propustnem smeru. Použite diody mely 
odpor (mčreny samostatnČ, postrojem 
DU 10 na rozsahu xl) 230 Q. 

Generator svŠtelnych impulsu 

Zašroubujeme žarovku Ž, potendometr 
P 3 nastavime na minimalni odpor a vybčrem 
odporu R 2 o nastavime dobu periody ge¬ 
neratoru na 5 sekund. Potendometr P 3 
nastavime na maximalni odpor a vybĆrem 
odporu R 22 a R 23 nastavime dobu periody 
generatoru na 30 sekund + asi 20 %. To 
proto, že se zvčtšuje pri zvetšujidm se 
vnitfnim odporu napajedch baterii i opako- 
vad kmitočet generatoru. 

Cejchovani teplotnich stupnic 

Pripajime vyvody termistorove sondy. 
Teplotni stupnice cejchujeme po 1 °C pro 
zvyšujid i snižujid se teplotu. Poloha stredu 
stupnice musi b^t ,,sesouhlasena“ se stredem 
ložiska ručky meridla. 

Obsluha pristroje 

Pred zapnutim pristroje se nastavi mecha- 
nicka nula meridla M. Vysunutim termisto¬ 
rovć sondy se pristroj zapne a nastavi se nu- 
lovć (34 °C) a maximalni (42 °C) vychylka 
ručky mčridla. Ve treti a čtvrtć polože pre¬ 
pinače Pr se meri vnčjŠi a vnitfni tčlesnć tep- 
loty. Generator časovych impulsi určuje ča¬ 
sovi interval pfi mčreni četnosti tepu a de- 
chu. 

PHstroj se vypina zasunutim termistorovć 
sondy do prislušnćho otvoru. Pristroj je 
napajen dvčma tužkovymi bateriemi, pri- 
stupnymi po odejmuti spodmho vika. 


Seznam součšstek 


Odpory 

R, 

TR 151 (4,7 kQ (6,8 kQ) 

r 2 

TR 151, 10 kQ (22 kQ) 

R.i 

TR 151 820 Q 

R4 

TR 151,0,1M£2 (vybćr) 

Rs 

TR 151, 120 Q (vybšr) 

R6 

TR 151, 82 Q (120 Q) 

r 7 

TR 151,820 Q 

R« 

TR 151,4,7 kQ (6,8 kQ) 

R 9 

TR 151,5,6 kQ(15kQ) 

Rio 

TR 151,0,1 MQ(vybčr) 

Rn 

TR 161 (vybĆr) 

Rl2 

TR 161 (vybćr) 

Rl3 

TR 161 (vyb^r) 

R 14 

12NR15A, 6,8 kQ(13NR09/B, 15kQ) 

R 15 

TR 151, 1 kfl 

Rl6 

TR 151, 10 kQ (vybčr) 

R 17 

TR 151, 330 Q 

Ris 

TR 151, 4,3 kQ (vybčr) 

R 19 

TR 151,56 kQ 

R 20 

TR 151, 18 k« (vybčr) 

R 2 1 

TR 151, 560« 

R 23 , R 23 

TR 151, 2,7 MQ (vyb6r) 

Potenciometry 

Pi, P 2 

TP 040, 470 Q/lin. 

P3 

TP 040, 0,47 MQ/lin. 

Kondenzator 

C 

TE 981, 50 nF 

Pofovodičovš prvky 

Ti, Ti 

KC 510 

T 2( T 3 

KC 509 

T4 

GC518, GC519 

Di, D 2 

GA203 

D3 

KY130/80 

Ostatnf součšstky 

mšFidlo M 

25 mV/0,1 mA (viz text) 

pFepfnač Pf 

viz text 

spfnač S 

viz text 

žšrovka Ž 

2,5 V/0,2 A 

baterie B 

typ 154, 2 ks 


Uprava mfnlaturn/ho pfepfnače na osm 
poloh 

Již delŠi dobu jsou k dostšm ve vyprodeji 
miniatumi otočne prepinače za velmi nizkou 
cenu (10 Kčs). Mechanickou aretad lze nas¬ 
tavit na osm poloh, ale prepinače maji dvojity 
bčžec, takže lze využit jen čtyi poloh. 

S dobrym vysledkem jsem vyzkoušel tuto 
upravu: z piepinače odstranime čtyri prilepe- 
nć podćlnč umistenć draty. Pak jej uchopime 
kleštemi za hfidel a nad plamenem hoiaku 
opatmč nahrejeme. Umčla pryskyrice, kte- 
rou je cely piepinač slepen, ztrati pevnost 
a mužeme prepinač rozebrat. Nahrćty prepi- 
nač položime na drevčnou podložku a ostrym 
nožem oddčlime od sebe jednotlivć segmen- 
ty. Po vychladnuti je očistime od pryskyfice 
a jeh!ovym pilnikem propilujeme drćžky pro 
podćlnć draty. Každy rotor madvapulkulatć 
kontakty; jeden je treba pinzetou opatmč 
odstranit tak, aby rotor nepraskl. Pak potre- 
me styčnć pIochy segmenti pryskyrid Epoxy 
1200 a sestavime prepinač do puvodniho 
stavu. Lze takć zkratit hridel a použit menši 
počet segmentu (segmenty byvaji tri nebo 
čtyri). Do dražek vložime zpet draty a celek 
ovineme silonovym vlascem, ktery po vytvr- 
zeni lepidla odstranime. 

Po elektrickć kontrole je uprava skončena. 
U takto upraveneho piepinače lze využit 
všech poloh. 

Poznamka: uprava se tykš pouze typu 
prepinaču, použitych napr. v prijimačich 
Dolly a pod. 

Antonin Žeravik 







V članku navazujeme na popis prijimače časovych značek OMA 50 kHz [1] a popisujeme 
obvody digitalnich hodin s kontrolouprijimanych značek , ktereposkytujiČasovy udajivdobe, 
kdy signal vysilaČe OMA nelze zachytit (napr. v dobe udržby vysilače každou prvni stredu 
v mesžci) a zaručuji temef stoprocentni spolehlivost časoveho udaje . 


Zćkladni parametry 

Presnost časoveho 
udaje: 15 ms. 

Dlouhodoba 

stabilita kmitočtu: — OMA (= 10' ). 

Nas tave ni 

presneho času: 100 až 250 sekund po 

zapnuti. 

Napajeni: 5 V, 1 A. 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni na obr. 1 znazornuje 
obvody digitalmch hodin, kterymi je treba 
doplnit pfijimač časovych značek, a ktere 
zapojlme mezi desku B prijimače [1] a disp- 
lej. Abychom se vyvarovali chyb pri zapojo- 
vani, pokračujeme v pu vodnim čislovani 
součastek. K rize ni chodu hodin využivarae 
presneho kmitočtu krystaloveho oscilatoru 
prijimače, ktery i bez zasynchronizovam na 
signal vysilače OMA zaručuje odchylku ča¬ 
soveho udaje hodin jen nekolik sekund za 
den. Pri spolehlivem prijmu vys0ače OMA se 


dlouhodoba stabilita kmitočtu zvćtŠuje až na 
stabilitu, srovnatelnou se stabilitou normalu, 
kterym je stanice OMA rizena z URE 
ČS A V. KmitoČet oscilatoru prijimače 
100 kHz deli Čitače IO22 až IO26 na impulsy 
s opakovacim kmitoČtem 1 Hz, kterć využi- 
varae k posuvu Čitače sekund I0 2 s, desitek 
sekund IO29 atd. K realizaci čitači využiva- 
me binarne-đekadicke čitače MH7490. 
Hradla I 0 2 7 b,c zkracuji početni cyklus čitaču 
sekund na 60 impulsu, z vystupu hradla I 0 2 7 b 
odebirame každou minutu impuls k posuvu 
čitače minut IO30. Pro čitače minut, desitek 
minut IO31, hodin IO33 a desitek hodin IO34 
jsou nutne Čitače s prednastavenim (predvol- 
bou) typu MH74192 (na miste IO31 a IO34 
vyhovi i MH74193). Hradla IO32 zkracuji 
početni cyklus čitaču na 60 a 24. Na vystupy 
čitaču pripojime displej, ktery mužeme dale 
rozširit o udaj sekund, pripojenim poloviny 
dalši desky se dvema dekodery a sedmiseg- 
mentovymi displeji. 

Vstupy prednastaveni (predvo!by) čitaču 
minut až desitek hodin umožnuji opravit 
nespravny udaj hodin časovymi značkami 
z prijimače OMA. K nastaveni hodin muže¬ 


me použit jen spravne prijatou značku, pro- 
tože mezi prijatymi značkami mohou byt 
i značky prijatć chybne, ktere by naopak 
spravny udaj hodin porušily. Z tohoto hledis- 
ka nestači zjišteni, že udaj hodin a prijata 
značka se liši, protože nevime, ktery udaj je 
chybny. K potvrzeni spravnosti prijatć časo- 
vć značky musime použit jx>rovnam dvou po 
sobč nasledujicich časovych značek, pričemž 
udaj druhe značky musi byt o jednu minutu 
,,vyšši“. Pravdepodobnost, že je značka 
spravna, je potom velmi velka, protože napo- 
dobeni tohoto stavu rušenim je velmi neprav- 
depodobne. 

K rešeni obvodu porovnani prijimanych 
značek se nabizi nekolik ružne složitych 
variant. K porovnam všech prijatych značek 
bychom napriklad museli mit možnost zme- 
nit zaznam v pamčti prijimače o jednotku 
tak, abychom mohli poravnat, jsou-li udaje 
pameti a čitaču prijate značky shodnć. Zna- 
menalo by to nahradit klopnć obvody pameti 
typu MH7475 dalšimi čtyfmi čitači s pređ- 
nastavemm (MH74192). V našem rešeni 
použivame mene naročnou variantu, ktera 
nevyžaduje tak složity zasah do obvodu 
prijimače. Vychazime z toho, že v samotnćm 
kodu vysilače OMA jsou vŠechny udaje 
hodin, desitek hodin, desitek minut i minut 
zakodovany počtem impulsu o jednotku vyŠ- 
šim, než odpovidajici udaj, napr. 0 hodin je 
1 impuls, 9 hodin je 10 impulsu atd. Tyto 
navic vysilane impulsy potlačujeme prednas- 
tavenim čitaču pfijimane značky na hodnotu 
9 pred prichođem kodovych impulsu. Pro 
po uzi ti s digitalnimi hodinami je treba upra¬ 
vit desku B tak, aby se čitač minut nastavoval 
na hodnotu 0, tj. prepajet dratene propojky 
u IOig tak, aby vstupy nastaveni R 9 byly 
pripojeny na zem (vyvody 6, 7) a nulovaci 
vstupy R 01 , R 02 (vyvody 2, 3) od zemč 
odpojime a pripojime na spoIečny prednasta- 
vovaci obvod čitaču. Po prichodu minutoveho 
vyhodnocovaciho impulsu pak bude v pameti 
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Obr. 7. Digitalnihodinys kontrolou časovych 
značek 


prijimače zaznamenan udaj o minutu vetši, 
než odpovida pfijimane znaČce - s vyjimkou 
každe devate minuty, kdy se sice prijatych 10 
impulsu zaznamena jako 0 minut, ale našle- 












dišpiej 



Obr. 2. Deska digitalmch hodin N48 - plošrte spoje a rozlozeni součastek 


dujlri značka, zaznamenanž do čitaču o mi- na kladne napčtl. Nasledujlri minutovy vy- a digitalni hodiny poskytujl časovy udaj 

nutu pozdeji, se bude lišit v udaji desltek hodnocovari impuls dćlky 2 ps pak projde s velkou včrohodnostl a presnostl i pri nižšl 

minut, pripadne i hodin a desltek hodin. hradlem IC> 27 d, otevre vstupy predvolby, kte- . urovni signalu vysllače. Hodiny se synchroni- 

Každou desatou minutu tedy nemuže dojlt ke rymi se nastavi spravny Časovy udaj a součas- zuji a nastavujl trvale pri každčm uspešnčm 

shode a oprave udaje hodin, což se prakticky ne vynuluje čitače sekund a predchozl dva prijmu dvou po sobe nasledujlrich časovych 

projevl tak, že asi v 10 % prlpadu se oprava čitače. Vyhodnocovađ impuls je zpožden značek, na displeji však je shodny spravny 

chybnćho udaje hodin, trvajld jinak 2 až 3 o 0,2 s od začatku minuty. Aby nebyl tlmto udaj nastaven činnostl dčliču již o 0,2 s drlve 

minuty, zpozdl o dalšl minutu, zpožđčnlm zatlžen udaj sekund i ostatnl a tudlž žadnč nežadouri zmeny nelze pozoro- 

V zapojenl na obr. 1 nahrazuje ČltaČ I0 35 udaje, odeblrame impulsy s opakovadm vat. Pri vypađkunapajenlsesynchronnl chod 

puvodnl funkd Čitače IO 10 prijlmače. IO 25 je kmitočtem 1 Hz z vystupu C Čitače I0 2 6, obnovi za 2 až 4 minuty. 

zapojen shodne s p&vodnlm IO 10 a zazname- ktery prechazl ze stavu H do stavu L a posou- 

nava impulsy minutoveho udaje značky tak, va nasledujld čitač sekund za 0,8 s po vynu- 

že pred prlchodem minutoveho vyhodnoco- lovanl čitaču, tedy o 0,2 s drlve, než obvykle 

vaclho impulsu je v čitači IO35 zaznamenan použlvany vystup D. Chod hodin se tak trvale Stavba a oživenf hodin 

udaj minut prave prijate znaČky. ZbyvajId synchronizuje s časovym normalem (SEČ) 

udaje desltek minut, hodin a desltek hodin s presnostl, kterou lze odhadnout na 10 až 15 Obvody digitalmch hodin jsou printipidl- 

jsou zaznamenany v čltačlch IO? až IO 9 . milisekund. Presnost lze zlepšit vhodnym V elmi jednoduchč a pri jejich stavbe 

Udaje techtodtačfipotrebujemeporovnat se nastavemm monostabilnlho obvodu v priji- a oživenf by se nemely vyskytnout vetšl 

zaznamem v pamčti prijlmače. Pro porovna- maci. potlže. Vzhledem k celkovćmu poctu 24 

ni dvou binarnlch člsel se obvykle použlvajl Kondenzator C 37 zabranuje kratkodobym integrovanych obvodu venujeme velkou po- 
hradla EXCLUSIVE-OR, napr. SN7486 zmenam na vystupu porovnavadho obvodu, zornost vyberu a zapdjem obvodu do desky 

nebo UCY7486 z PLR. Jejich ndhrada bčžne zejmćna prechodu tohoto vystupu ze stavu s oboustrannymi plošnymi spoji o rozmerech 

dostupnymi obvody byla již v ARpopisovana L do stavu H v dobe trvanl vyhodnocovadho X 115 mm (obr. 2). Po pripojeni signalu 

[2], za nejlepe realizovatelnć jsme považova- impulsu. 1 00 kHz sledujeme funkd čitaču na displeji, 

Ii využitl jednoduššlho obvodu s dvouvstupo- K realizad porovnavadch obvodu je vy- pfičemž mužeme rychlost čitani zvčtšit zave- 
vymi hradly, v nemž jsme hradla typu užito celkem 39 hradel v 10 integrovanych denlm signalu s vyššlm kmitočtem na vstup 

MH7400 nahradili hradly s otevrenym ko- obvodech MH7403. Ctyricitć hrađlo (I0 4 id) čitače sekund I0 2 « z predchazejldch deliču 

lektorem MH7403. Za cenu doplnenl 12 je zapojeno na vystup D čitače IO 9 pro jo 23 až I0 25 . Funkd porovnavadch obvodu 

odporu se tak podarilo udržet hustotu a složi- desltky minut. Zaznamenđ-li se v tomto čitači jo 36 až IO 45 podrobnč overlme pred pripoje- 

tost pIošnych spoju v unosnč mire. Porovna- udaj vetšl než 8, tedy nespravna hodnota nj ra v §ech vstupu. Muslme pritom vzlt v uva- 

vad obvod jednotlivych bitu značky se na časovć značky, stav L na vystupu hradla IO 41 hu, že po pripojem napajedho napeti bude 

desce digitalmch hodin opakuje 13x a ve nedovoll prednastavem čitaču hodin. Tun se čitač 10 35 nastaven na 9 (1001) anaspolečne 

schčmatu na obr. 1 jsou proto zakresleny jen zabrani nespravnemu nastavem hodin pri sbemiri porovnavadch obvodli na konden- 

obvody pro dva prvnl a dva poslednl bity. rušenl prijmu, kterč napodobl 2 až 3 minuto- zatoru C 37 bude stav L. Po uzemnem odpovl- 

Jsou-li logičke urovnč vstupu na všech 13 ve vyhodnocovad impulsy pri prednastavem 

mlstech shodne, jsou vystupy všech hradel, čitaču prijlmače na hodnotu 9. 

pripojenych na společnou sbemiri, rozpoje- Chod digitalmch hodin je tak nekolika 
ny (ve stavu H) a kondenzator C37 se v po- zpusoby, včetne jižpopsanyčhopatfenlvpri- A/9 

slednl sekunde minuty nabije pres odpor R«o jlmači, chranen pred nežadourim rušemm 79 








Deska s pbŠnymi spoji N48 
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dajicich vstupu BaCz paračti udaje minut 
IO 5 a po uzemnenf vstupu hradla IOiid bude 
na sbemici stav H. Pri uzemnčm kterehokoli 
vstupu porovnavadčh obvodu se stav sberni- 
ce zmeiri na L. Sbčmici sledujeme vhodnym 
voltmetrem nebo logickou sondou, nejlepe 
se nam osvedčila akusticka signalizace stavu 


H obvodem popsanym vnasledujiđ kapitole. 
Obvody pfednastaveni hodin a porovnam 
časovych značek kontrolujeme znovu po 
pripojeni všech vstupu. V prubehu zkoušem 
odpojime signšl 100 kit a ponechame 
uzemnfeny vstup hradla I0 4 id. Na displeji 
sledujeme postupnć nastavovanf Ćasovych 



















































udaju pfijimanyrai značkami z pfijimače, 
ktere by melo probihat každou minutu s vy- 
jimkou udaju končicich na 0 minut napf. 7 
hodin 20 minut. Tento udaj se na displeji 
neobjevi, takže po udaji 7 h 19 min nasledu- 
je za dve minuty 7 hodin 21 minut. Displej 
samozrejme nemusime sledovat 24 hodin, 
prakticky by postačilo 10 čteni, pri nichž by 
se na všech mistech displeje vystndaly všech- 
ny čislice pfipustnych hodnot (krome 0 mi¬ 
nut). Akustickou signalizaci trvale sledujeme 
stav sbemice porovnavacich obvodu. Pri 
shodč prijatych značek je na tćto sbemici 
stav H v prubehu 59. sekundy. Jen mezi 9. 
a 10 . hodinou se mohou vyskytnout dalšf 
shody pred 59. sekundou, nebof již v prube¬ 
hu prijmu značky muže dojit ke shode udaje 
v pameti a v čitačich, nastavenych na poča- 
tečni udaj 0999 (do porovnavariho obvodu 
se prenaši 09 h 19 min). Odpojime-li zem ze 
vstupu IO 4 id> hodiny se nesmi dale nastavo- 
vat a nesmi se zmčnit stav H na sbčrnici. 
Oživeni hodin ukončime propojem'm vstupu 
IO 4 K 1 na čitač 109 , vyvod 11 a pripojenim 
signalu 100 kHz. Spolehlivost spoju mezi 
deskami je vyznamna predevšim proto, že pri 
synchronnim chodu hodin ne musi byt pferu- 
šeni spoje dlouhou dobu vubec obje veno. Na 
propojeni desek použivame zasadnč ohebnć 
lankovć vodiče, u nichž nehrozi ulomeni již 
v prubehu oživovanf desek. 


Doplftky pfijimače OMA 

Prijimač OMA podle [1] Ize vybavit i jed- 
noduššimi doplnky, ktere nasobi možnosti 
jeho využiti. Ze schćmatu na obr. 1 lze 
odvodit zapojeni indikace sekund s čitači 
I0 28 a IO 29 a hradly 1027b, c, d. Sekundovć 
irapulsy pak odebiršme z bodu MB 4 pfijima- 
če a udaj sekund se stale nuluje a synchroni- 
zuje minutovym vyhodnocovacim impulsem, 
zavedenym do vstupu I0 2 7d. Ruznć obvody 
pro signalizad pfedem nastaveneho času, 
pfip. pro budik byly již v AR popsany [3] 
a proto je znovu neuvadime. 

Lakavou možnosti je využit presnosti ča- 
sovych značek k zavedeni akustickć signali- 
zace časovčho udaje s presnosti dosud vyhra- 
zenou jen časovemu signalu, vysilanćmu 
nepravidelne v prćbčhu rozhlasovćho vysfla- 
ni. Postupnć vysflani udaju časovych značek 
navic umožiiuje, aby hodiny ,,odbily“ či spise 
odhoukaly počtem impulsu napf. udaj hodin 
a desitek hodin na kond hodiny nebo v pru¬ 
behu hodiny podle složitosti použitčho deko- 
dćru. Vysledny dojem se sice bude lišit od 
velebneho tonu bidch hodin našich dedečku, 
kterč odbij ely čtvrti a hodiny ve dvanactkove 
čiselnć soustave, nicmćnč po kratkć dobe si 
na novy dekadicky signdl zvykneme. 



Pro použiti s pfijimačem OMA jsme reali- 
zovali zapojeni akusticke signalizace podle 
obr. 3. Osmivstupovć hradlo I0 48 a hradla 
I 0 4 6 c,d jsou zapojeny jako nesymetricky mul- 
tivibrator, ktery se rozkmita na kmitočtu 
kolem 1 kHz, je-li na všech zbyvajicich 
vstupech hradla I0 48 uroven H. Kmitocet 
multivibratoru určuje kondenzator CUo a na- 
staveni potendometru Pi. Čtyri vstupy hradla 
I0 48 jsou zapojeny na vystupy A, D čitače 
minut a vystupy A, C čitače desitek minut 
v pfijimači, takže jsou ve stavu H na kond 
každe 59. minuty. Na dalšf vstup I0 48 priva- 
dime Iogicky invertovany signal z vystupu 
amplitudovčho detektoru, tj. impulsy delky 
0,1 s na počatku každe sekundy. Zbyvajid 
hradla potlaČuji prvni pfijaty impuls udaje 
hodin a desitek hodin dekddovanim klidove- 
ho stavu prislušnych čitaču IOg (stav 9) a IO? 
(stav 0). Vystup B Čitače fazovych impulsu 
IOn je v dobe prijmu impulsi udaje hodin ve 
stavu L, pri prijmu desitek hodin ve stavu H. 
Vystup hradla IO 4&1 mČni současne kmitocet 
multivibratoru asi na 2 kHz (Ize ho nastavit 
odporovym trimrem P 2 ). 

Jako akusticky menič jsme použili bežne 
telefonni sluchatko s impedand 50 fž (z 
prodejny radiosouČastek v Žitnć ulid v cenč 
27 Kčs). Hlasitost tćnu pro pokojovč hodiny 
vyhovuje a zatiženi integrovaneho obvodu je 
z hlediska meznich technickych podminek 
pripustnć. Je pouze nutne omezit indukčni 
zakmity na vystupu obvodu kondenzitorem 
C 42 . Akusticky signil odpovida obr. 4a. Se 
sekundovym odstupem hodiny odhoukaji 
tćnem 1 kHz počet hodin, nasleduje mezera 
a počet desitek hodin tonem 2 kHz. 

Uvedene zapojeni nedefinuje presnč 
akustickym signalem začatek hodiny a po- 
sleđm impuls desitek hodin ma dvojnasob- 
nou dćlku (0,2 s), než jakou maji ostatni 
impulsy. Navic o pulnoci zcela v souladu 
s vysi!anou Časovou značkou 00 hodin 00 
minut nedava žadny signal. Proto jsme zkou- 
šeli i variantu signalizace podle obr. 4b, 
kterou lze realizovat uzemnenim vstupu 
I 0 4 7 a . Prvni impuls udaje desitek hodin se 
potom nepotlaČuje, mezi občma signaly neni 
mezera a signalizace konči vždy tćnem 2 kHz 
dćlky 0,2 s, označujicim začatek hodiny. 
Tento delši impuls musime vždy od udaje 
odečist. 

Obvod akusticke signalizace včetne slu- 
chatka se vejde na destičku o rozmerech 
115 x 50 mm podle obr. 5. Zapojeni bude 
pracovat i s đigitalnimi hodinami, popisova- 
nymi v tomto članku, v signalu podle obr. 4b 
však bude potlačen posledni impuls dćlky 
0,2 s. Pokud bychom chteli tento impuls 
zachovat, museli bychom obvod podle obr. 3 
upravit a prodloužit dekćdovany stav 59. 
minuty. JednoduŠši zpusob je zpozdit chod 
hodin o 0,2 s (odebirat signal 1 Hz z vystupu 
D čitače I0 2 ć). U pokojovych hodin, u nichž 
pfichazi akusticka signalizace v uvahu prede- 


Obr. 3. Zapojeni akusticke signalizace 
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Obr . 4. PrubŠhy akustickych signalu 


všim, rozdfly v nastaveni displeje o 0,2 s 
pozdeji prakticky nezpozorujeme. 

Digitalni hodiny nebo prijimač OMA vy- 
baveny displejem sekund mužeme doplnit 
i jinymi obvody akustickć signalizace, odpo- 
vidajici prubčhem signalu časovemu znameni 
v rozhlasovćm vysilam. Tento typ akusticke- 
ho signđlu mohou davat libovolne digitalni 
hodiny s elektroničkim displejem, pouze 
digitalni hodiny s pfijimačem OMA však 
zaručuji synchronnost s rozhlasovym signa¬ 
lem, ktery mć prfibeh podle obr. 4c a šesti 
impulsy dćlky 0,1 s označuje 55. až 0. sekun¬ 
du. Pokud zpozdime dekćdovany stav 54. až 
59. sekundy 59, minuty o 0,2 až 0,5 s, bude 
mit akusticky signal prubeh podle obr. 4d, 
ktery po uživa fada zahraničnich rozhlaso- 
vych stanic. 


Mechanlckš konstrukce 

Jako priklad uvadime digitalni hodiny 
v ,,pIochćm“ provedeni, vychazejicim z o- 
svedčenych zasad, použitych již v konstrukci 
pfijimače OMA. Celou nosnou konstrukci 
tvori dve tyČky o 0 6 mm (nebo profily 
6x6 mm) dćlky 230 mm, na kterć jsou 
pfipevnčny desky pfijimače, digitalmch ho¬ 
din a akustickć signalizace. Rozdčleni desky 
displeje na dve poIoviny dovoluje zmenšit 
vyšku hodin na 40 mm. Desky pfijimače 
a deska digitšlnich hodin jsou upevnčny na 
nosne tyčky p!oŠnymi spoji k sobč, takže 
vetšina spojovacich vodiču je skryta mezi 
temito deskami. Po odklopeni jednć z desek 
jsou dobfe pristupnć všechny pajeci body. 

Vrchm kryt hodin je z plechu t!oušfky 
1,5 mm, ohnuteho do tvaru U a je pripevnen 
k nosnym tyčkam čtyrmi šroubky M3 zboku. 
V pfedni Časti krytu je v ramečkii 
z plasticke hmoty zalepeno Červenč zbarvenć 
sklo, kryjici displej. Spodm a zadm stranu 
hodin kryje perforovany plech, ohnuty do 
tvaru L, pfipevneny šroubky M3 axialnč 
k zadnimu konci nosnych tyček a ke dvema 
distančmm sloupkum, upevnenym ke spodni 
strane desek. Vnejši rozmery digitalnich 
hodin bez napajeciho zdroje jsou 
165 x 40 x 250 mm. Napajeci zdroj je opet 
umisten oddelenč. 
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Zdvčr 

V uvedene konstnikci digitalmch hodin 
s prijimačem časovych značek OMA jsme se 
snažili navrhnout spolehlive a principialne co 
nejjednodušši zarizeni z bežne dostupnych 
součastek. Jsme si vedomi toho, že použiti 
logiky TTL s nejvyše stfedmm stupnem 
integrace neni, co do počtu obvodu, elektric- 
keho prikonu a ceny součastek prave nejvy- 
hodnejši a bude rychlym vyvojem technolo- 
gie integrovanych obvodu s vyšsim stupnem 
integrace v kratke đobč prekonario. Presto 
muže poskytnout všem zajemcum o elektro¬ 
niku doštatek podnetu nejen ke konstrukci 
pokojovych digitalmch hodin, ale i k využiti 
presnych časovych udaju v nejruznejšich 
oblastech radioamaterske i jine činnosti. 

Seznam součastek 


Odpory (TR 112a) 


Rso 

680 Q 

Rsi až R93 

1,8 KQ 

Odporovš trimry (TP 011) 

Pi, Pi 

3,3 kQ 

Kondenzštory 
Cas, Čjs, C 42 

150 nF, TK 782 

C3*, C37 

50 (iF, TE 981 

C40 

2nF,TE 986 

C41 

10 nF, TE 984 

C« 

20 nF, TE 005 

Integrovanć obvody 

(022 až 1026, IO28, (O29, 1035MH7490 

(027, IO32 

MH7400 

IO 30 , (033 

MH74192 

1031, 1034 

MH74192, MH74193 

(036 aŽ 1045 

MH7403 

10*6, 1047 

MH7400 

(048 

MH7430 


Ostatnf součšstky 

tetefonnf sluchitko 50 Q (TESLA 3 FE 56202) 



Obr. 5, Deska akusticke signalizace N49 - plošne spoje a rozlozeru součastek 


Literatura' [2] Nahrada integrovanćho obvodu 
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vych značek OMA. AR A3/79. hod i nam. AR A8/75. 


Šablonka pro plošnč spoje kala podkladu. Trubičkovymi pery pak mu- mch i čislicovych IO, potenciometru, držšku 

žeme kfeslit buđ tuši na pauzovad ‘papir potenriometru, odporovych trimrfi, nepfi- 

Do destičky z orgariickeho skla tloušfky ze strany současti, nebo (po otoČeni šablon- mych konektoru pro plošne spoje, mikrospi- 

2 mm o rozmerech 75 x 140 mm vyvrtame ky) ze strany spoju napr. acetonovym lakem naču, tlačitek pro kalkulačky, fotoodporu, 
podle obr. i diry o 0 4,2; 3,3; 2,4; 2,0; primo na desku. utlumovych členfi a objimek pro IO. 

1,5 mm, pfiČemž vzijemnć vzdalenosti ne- Šablonka urychluje kresleni pIosnych spo- Spolu souvisejici diry jevhodnćnašablon- 
jšou kritičke (krome vyvod6 IO). ju pri zachovani dobreho vzhledu vyleptanć ce graficky propojit pro rychlejši orientaci. 

Po žahloubeni der pfilepime z obou stran destičky. Umožnuje kreslit vyvody odporu, V pnpade ne jasnosti v otazce presnych rozte- 
destičky v rozich male kousky ze stejneho kondenzatoru, diod, tranzistoru, tyristoru, či poslouži katalogy vyrobcu. 
materialu, aby se šablona pn kresleni hedoty- vykonovych tranzistoru, všech typu linear- Ing. Vaclav Kršik 
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Prikaz DATA muže byt v programu uve¬ 
den nekolikrat a na libovoInych mistech, pri- 
čemž vstupni fronta, ktera se s jeho pomoći 
vytvarl, začina konstantami uvedenymi 
v prikazu DATA s nejmenšlm člslem radky 
a konci konstantami uvedenymi v prikazu 
DATA s nejvetšlm člslem radky. 

Prikaz READ, k(ery čte data ze vstupni 
fronty, ma tvar 

READ v u Vz, . . -, v n 

kde vi, Vz, . . v n jsou promčnnć, jlmžbudou 
prirazeny hodnoty vyskytujld se na začatku 
dosud nezpracovanć časti vstupni fronty dat. 
Vstupni fronta se o tak to prečtena data 
zkrdtl. 

Pnklad 1. 

Programem, v nemž se vyskytujl pffkazy 
10 READ, X, Y 
20 READ A, B, C 
100 DATA 1,3.5, 6 
110 DATA 3, -8.2E3 
120 DATA -10 

je pred zahajenim vypočtu definovana vstup¬ 
ni fronta dat obsahujici čisla 1, 3.5, 6, 3, 
—8.2E3 a —10. Pro provedeni obou prikazu 
READ bude pro promčnnć v nich uvedene 
platit X = 1, Y = 3,5, A = 6, B = 3, 
C = -8200 a ve vstupni fronte dat zbyde 
jedine Čislo —10. 

Zpracovćni čšsti vstupni fronty prikazem 
READ neznamena odstrančm pfečtenych 
dat z pamčti. Prikaz READ po uze posune 
jisty vnitrni ukazatel tak, aby jim byl označen 
začktek nezpracovanć Č3sti vstupni fronty. 
Tento ukazatel je dokonce možno kdykoli 
vratit na puvodni začatek vstupni fronty, 
jinymi slovy, vstupni frontu dat je možno 
kdykoli obnovit na tvar, ktery mčla pri 
zahajeni vypoČtu. Tuto obnovu vstupni fron- 
ty dat pro vadi prikaz RESTORE. Po jeho 
provedeni bude dalši prikaz READ čist 
vstupni frontu opčt od jejlho puvodniho 
začatku. 

Pnklad 2. 

Bude-li program z prikladu 1 obsahovat 
ješte pnkazy 
30 RESTORE 
40 READ VI, V2 

bude po jejich provedeni platit VI = 1 
aV2 = 3.5. 

Prikaz INPUT mš tvar 

INPUT Vj, v^, . . ., v D 

kde vi, vzy . . . v n jsou promčnnć. Data, 
jejichz hodnoty budou pfirazeny temto pro- 
mennym, musi byt zadšna z klćvesnice pripo- 
jenć na vstupu počitače až v dobč v^počtu 
(volba tohoto vstupniho zanzeni je dana 
prekladačem, v nekterych implementaclch 
jazyka BASIC ji lze menit specialnlmi prlka- 
zy). To, že počitač v dobč vypočtu vyžaduje 
od operštora zadani vstupnlch dat propnkaz 
INPUT, se obvykle inđikuje tiskem jistćho 
znaku na tom vystupnim zanzeni, kterć 
slouži pro dialog s počitačem. Jako odpoveđ 
na tuto vyzvu musi operator napsat na 
pripojene klavesnid tolik konstant, kolik 
promennych obsahuje pfislušny prikaz IN¬ 
PUT. Všechny konstanty se pritom piši do 
jedinćho fidku, musi [mit spravny tvar dany 
syntaM jazyka B ASIC,a vzćjemne se ; oddčluji 


čarkou. Za poslednl konstantou musi byt 
radek ukončen. 

Pnklad 3. 

Je-li v programu uveden prikaz 
50 INPUT A, B, C 

pak pn jeho provđdčni na počltači ADT 
4316 se nejprve vypiše dvojtečka a oČekavš 
se zadani tri dsel. Naplšeme-li na klavesnici 
po tćto vyzve napf. 3, 7, 9 a ukončlme radek, 
pak promčnnć A se priradl hodnota 3, 
promčnnć B hodnota 7 a promčnnć C hod¬ 
nota 9. 

PMkaz vystupu 

Prikazem vystupu je v jazyce BASIC 
prikaz PRINT. Vystup se provšđl na to 
vystupni zanzeni, kterć slouži v konkretni 
implementaci jazyka BASIC pro komunikaci 
počitače s programžtorem. Obvykle to byva 
psad stroj, obrazovkovy displej, stolni tiskar- 
na apod. (volba tohoto vystupnihozaflzeni je 
provedena prekladačem, v nčkterych imple- 
mentadch ji však lze menit specišliumi pfi- 
kazy). 

Pnkaz PRINT ma tvar 

PRINT szn 

kde szn je seznam, budeme jej nazyvat 
vystupnim seznamem, ktery udavć, co a jak 
se ma tisknout. Prvky tohoto seznamu rao- 
hou byt aritmetickć vyrazy a retčzy, oddelo- 
vačem prvku muže b^t č^rka nebo strednik. 
Prikaz PRINT vytiskne postupne hodnoty 
tčchto prvku: je-li prvkem aritmeticky vyraz, 
vytiskne se čislo, kterć je jeho okamžitou 
hodnotou, je-li prvkem retčz, vytiskne se 
prislušna posloupnost znaku (bez kraj nich 
uvozovek). Napfiklad provedenim prikazu 
100 PRINT “X=“: X 

se vytisknou znaky X= a za nimi čislo, kterć 
je hodnotou promčnnć X. 

Tisk udaju prikazem PRINT souvisle na- 
vazuje na predehozi tisky: jestliže predeho- 
zlm prikazem PRINT byl tisk rćdku ukončen, 
začina dalši prikaz PRINT tisknout na novy 
radek, jinak se pokračuje v tisku tćhož radku. 
Radek bude ukončen až tehdy, když za 
posleđnim prvkem vystupniho seznamu nem 
uvedena Čćrka nebo strednik. Požadujeme- 
li, aby tisk fćdku nebyl ukončen, tzn. aby 
nasledujici prikaz PRINT pokračoval v tisku 
tćhož rćdku, uvedeme za poslednim prvkem 
vystupniho seznamu čarku nebo strednik. 
Vynechšni radku provede pnkaz PRINT, 
v nemž neni uveden vystupni seznam. Tedy 
napriklad, obsahuje-li program posloupnost 
prikazu 

100 PRINT 
110 PRINT A, B, 

120 PRINT C 
130 PRINT X, Y 

pak jejich provedenim se nejprve vynechš 
prazdny radek, na dalši radek se vytisknou 
hodnoty promčnnycti A, B a C a na dalši 
radek hodnoty promČnnych X a Y. Pnpadny 
dalši tisk bude proveden opčt na novy radek. 

Rozsah každćho udaje, ktery se tisk ne 
prikazem PRINT, zavisi na tom, jaky znak 
nasleduje za pnslušnym prvkem ye vystup- 
nim seznamu. Obecnč plati .tato pravidla: 

a) Ndsleduje-li za prykem vystupmho 
seznamu čarka, pak se yytišteny ,udaj d opi ni 


zprava mezerami tak, aby ce!kovy počet 
dosud vytištČnych znaku v radku byl dčlitelny 
15. Bude-li po tomtodoplnčni ce!kovy počet 
znaku v radku 75, pak se tisk rđdku ukončl 
a prejde se automaticky na novy radek. 

b) Nasleduje-Ii za prvkem vystupniho 
seznamu strednik a je-li timto prvkem fetčz, 
vytiskne se poslušna posloupnost znaku 
a žadnć doplhujlci mezery. Je-li však timto 
prvkem aritmeticky vyraz, vytiskne se jeho 
hodnota a doplnl se zprava mezerami tak, 
aby vytištČny udaj byl tvoren určitym počtem 
znaku stanovenym pro tento pripad prekla- 
dačem. Napriklad, v implementaci jazyka 
BASIC pro počitač ADT 4316 je Čislo x, 
tištčnć timto zpusobem, doplneno zprava 
mezerami na celkovy počet 

6 znaku, je-li jc celć a | x\ — 999, 

9 znaku, je-li x celć a 

-32768 ^ x^ -1000, nebo 
1000 ^ 32767, 

12 znakfi, je-li 0.1 = x — 999999.5 a 
15 znaku v ostatnich pfipadech. 

Ilustrad vyše uvedenych pravidel je obr. 51. 

10 REM UKAZKA TISKU 

20 LET A*2 

30 LET B=0,353799? 

40 LET C=-27.9E5 
50 PRINT "UKAZKA TISKU" 

60 PRINT "A "t* C" 

70 PRINT AiBrC 
80 PRINT "TOTEZ JINAK" 

90 PRINT "a*";a; 

100 PRINT "B="5B; 

110 PRINT "C="rC 
120 END 

READY 

RUN Obr . 57 


UKAZKA TISKU 
A B C 

2 -3538 “2.79000E+06 

T0TEZ JINAK 

A= 2 B* .3538 C»»2.79000E+06 

Prechod na obecnou posici v tištčnćm 
fšdku umožnuje specialni prvek TAB(/i) 
vystupniho seznamu. Je-li tento pryek ve 
vystupnim seznamu uveden, pak tisk nasle- 
dujlcflio udaje začne na tć pozici radku, jejiž 
čislo je dano celou čisti argumentu n (pozice 
: se čisluji od nuly). Napriklad prikazem 
10 PRINT “A“;'TAB(IO), “B“; TAB(20),“C“ 
se vytiskne radek, ktery obsahuje pisme¬ 
no A, za nim devet prazdnych znaku, pismeno 
B, za nim opčt devet prđzdnych znaku a nako- 
nec pismeno C. 

RidicIpjP(kazy 

Bylo již rečeno, že poradi, y nČmž se pri 
vypočtu proyadčjl jednotlive pnkazyprogra- 




mu, je určeno radkovymi čisly tčchto prika¬ 
zu; pHkazy se provadeji postupne podle 
vzrustajicich čisel radku počinaje vykonnym 
prikazem, ktery je uveden na radku s nej- 
menšim čislem. Ten to prirozeny sled lze 
prerušit provedenim nekterćho z ndicich 
prikazu. Mezi ridici prikazy patri prikaz 
skoku, podmineny prikaz skoku, prikaz cyk- 
lu, prikaz skoku do podprogramu, prikaz 
navratu z podprogramu a prikaz zastaveni 
vypočtu. 


Prikaz skoku 

Prikaz skoku ma tvar 

GOTO r 

kde r je čislo rćdku, od kterćho se bude 
dale ve vypočtu pokraČovat. Po provedeni 
tohoto prikazu se tedy jako dalši provede 
prikaz, ktery je v programu uveden na radku 
s čislem r a dale se pokračuje obvyklym 
zpdsobem. ftadek r miže pritom obsahovat 
i nevykonny prikaz (napr. REM, DIM, DEF, 
DATA). V takovćm pripade se nevykonny 
prikaz na radku r samozrejme neprovede 
a vypočet pokračuje až od toho vykonnćho 
prikazu, ktery je označen nejbližšim čislem 
vetšim než r. 

Podminčny pHkaz skoku 

Podmineny pnkaz skoku md tvar 
\F W\ relwi THEN r 

kde w\ a wi jsou aritmetickć vyrazy, rel je 
jeden z relačnich operatoru =, >, <, > = 
(vetši nebo rovno), < = (menši nebo rovno) 
a <> (nerovno, v nekterych implementacich 
se použiva takć znak#) a r je čislo ršdku, 
od kterćho bude v^počet pokraČovat 
v pripade, že hodnota aritmetickeho vyrazu 
Wi je v relaci rel s hodnotou aritmetickeho 
vyrazu ws. Jestliže hodnoty aritmetickych 
vyrazu uvedenou relaci nesplhuji, skok na 
fadek rse neprovede a ve v^počtu se pokra¬ 
čuje normalnim zpusobem. 

Pomod nepodminenćho a podminenćho 
prikazu skoku organizujeme v programu 
vetveni vypočtu pfipadnei cykly. 


Pnklad 4 . 

Algoritmus nalezeni nejvetšiho Čisla ze tri 
čisel a, b, c, jehož vyvojovy diagram byl 
uveden na obr. 12 v kapitole III, lze v jazyce 
BASIC vyjadfit napr. nasledujici posloup- 
nosti prikazu: 

100 IF A > = B THEN 130 

110 LET X = B 

120 GOTO 140 

130 LET X = A 

140 IF X > = C THEN 160 

150 LET X — C 

160 REM X OBSAHUJE HLEDANE 

ČISLO 


Pnklad 5. 

Nasledujici program počita součet členu 
dane posloupnosti. Vyvojovy diagram byl 
uveden na obr. 25 v kapitole III. . ' 


10 READ N 
20 LET S = 0 
30 LET I = 0 
40 IF I > = N THEN 90 
50 READ A 
60 LET 1 = 1 + 1 
70 LET S = S + A 
80 GOTO 40 
90 PRINT S 
100 DATA 4 
110 DATA 1,4, 7, 2 
200 END 


Pro uvedena data vytiskne program jako 
vysledek čislo 14. Pro jina data bychom 
program upravili vymenou prikazu DATA. 


340 iTit i J E9 


^O^^MOVANI 

30 


PHkaz cyklu 

K usnadneni zapisu cyklu, ve kterych se 
určita skupina prikazu provadi postupne pro 
v = m, v = m + k, v = m + 2k y . . .v = n, 
kde v je jista promčnna a hodnoty m, m+ k, 
m + 2 k,rt ji prirazovane tvori konečnou 
aritmetickou posloupnost, slouzi v jazyce 
BASIC prikazy FOR a NEXT. 

Prikaz FOR ma tvar 

FOR v= m TO n STEP k 
kde v je jednoducha promenna (nazyvame ji 
zde ridici promennou cyklu) a m, n a k jsou 
aritmetickć vyrazy, ktere určuji počćtečni 
hodnotu, koncovou hodnotu a zmenu hodno- 
ty pro ridici promčnnou cyklu v. Prikaz FOR 
pišeme pred prvy prikaz skupiny prikazu, 
kterć se maji opakovat. Zaposlednim prika¬ 
zem teto skupiny musi byt uveden prikaz' 
NEXT v 

Cyklus organizovany pomoći prikazu FOR 
a NEXT probiha nasledujicim zpusobem: 

a) Nejprve se vyhodnoti vyrazy m, n a k, 
hodnotou k nesmi byt nula. Je-li k > 0 
a m > n nebo k < 0 a m < n, pak se cyklus 
neprovede a prechazi se na prvy prikaz za 
prikazem NEXT. Jinak se promennć vprifa- 
di hodnota m a provedenou se pfikazy 
uvedenć za FOR až do prikazu NEXT v. 

b) Prikaz NEXT zjišfuje, zda hodnota ridici 
promčnnć cyklu v nepresahuje koncovou 
hodnotu: je-li k> Oav + k— n nebo k < 0 
a v -r k = n, pak k promennć v se pnpočte 
hodnota k a znovu se provedou pfikazy 
uvedenć mezi FOR a NEXT. V opačnćm 
pripadč se cyklus ukonČi a prechdzi se na 
dalši prikaz za NEXT. 

Pnklad 6. 

Provedenim 'prikazu 
10 FOR I = 1 TO 10 STEP 1 
20 PRINT I 
30 NEXT I 
40 PRINT I 

se nejprve cyklem na radcich 10-30 vytisk- 
nou čfela od 1 do 10. Po dosaženi I = 10 se 
cyklus ukonči a prejde se na prikaz označeny 
čislem 40, ktery vytiskne znovu čislo 10. 

V prikazu FOR nemusi byt uvedeno kličo- 
ve slovo STEP a vyraz k, je-li k = 1. Napri- 
klad, fadek 10 z prikladu 6 muže mit tvar 
10 FOR I = 1 TO 10 


Pnklad 7. 

Pomoći prikazu cyklu lze algoritmus z pri- 
kladu 5 zapsat takć takto: 

10 READ N 
20 LET S = 0 
30 FOR I = 1 TO N 
40 READ A 

50 LET S = S+ A 

60 NEXT I 
70 PRINT S 
100 DATA 4 
110 DATA, 1,4, 7, 2 
200 END 

Prikaz NEXT pracuje pri testovani konce 
cyklu s takovymi hodnotami n a k, kterć 
platily pred vstupem do cyklu. Pripadna 
zmena tčchto hodnot uvnitr cyklu nema na 
tento test vliv. 

Pnklad 8. 

Z nasledujici posloupnosti prikazu 
10 LET N = 10 
20 FOR I = 1 TO N 
30 PRINT I 

40 LET N = N + 1 

50 NEXTI 

se prikazy 30 a 40 provedou pro I od 1 do 10, 


prestože prikazem 40 se meni hodnota pro- 
menne N (po ukončem cyklu bude N = 20). 

Zmena ridici promennć cyklu nekterym 
z prikazu uvnitr cyklu ma vliv na počet 
pruchodu cyklem. 

Pnklad 9. 

Provedenim prikazu 
10 FOR I - 1 TO 10 
20 PRINT I 
30 LET I =10 
40 NEXT I 

se vytiskne pouze čislo 1, nebof promčnna 
I dosahne již pri prvem pruchodu cyklem 
hodnoty 10. 

Cyk1y organizovanć pomoći prikazu FOR 
a NEXT mohou byt do sebe vnoreny, nesmi 
však dojit k jejich nespravnćmu prekryti. 
Spravnć vnorem cyklu muže mit napf. struk¬ 
turu 


FOR X = . . . 


E FOR Y = . . . 
NEXT Y nebo 


NEXT X 


[ 

[ 


FORI=. 
FOR J = . 
FOR K = 
NEXTK 
FOR K = 
NEXTK 
NEXTJ 
NEXTI 


nedovolenym prekrytim cyklu je napf. 
struktura 


r- FOR I = . . . 


-FOR J = . . . 

L- NEXT I 

- NEXT J ° br ' 52 

Pnklad programu, ktery obsahuje vnorenć 
cykly a poata druhe, treti a čtvrtć mocniny 
celych Čisel od 1 do 10, je uveden společnč 
s vytištčnymi vysledky na obr. 52. 

10 PRINT ~ N"r' N rt 2~ 9 " 

20 FOR N«1 TO 10 
30 PRINT N* 

40 FOR P=2 TO 4 
50 PRINT N rt P* 

60 NEXT P 
70 PRINT 
80 NEXT N 
90 END 

READY 

RUN 


N 

N~2 

N rt 3 

N~4 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

8 

16 

3 

9 

27 

81 

4 

16 

64 

256 

5 

25 

125 

625 

6 

36 

216 

1296 

7 

49 

343 

2401 

8 

64 

512 

4096 

9 

81 

729 

6561 

10 

100 

1000 

10000 


Prikaz skoku do podprogramu 

O vyznamu podprogramu jsme již hovorili 
v kapitole V.l v souvislosti s procedurami 
v jazyce PASCAL. V jazyce BASIC rozumi- 
me podprogramem takovou posloupnost pri- 


N^4" 



kažu, kterć mfiže byt vyvolćna z jinćho mista 
programu prikazem skoku do podprogramu 
a kterć konci prikazem navratu z podprogra¬ 
mu, ktery zajisti, aby po provedeni podpro¬ 
gramu pokračoval vypočet od mista jeho 

vyvoIaiu\ 31 

Prikaz skoku do podprogramu ma tvar 
GOSUB r 


PRi 


DY 

AMOVANI 


kde r je čislo radku, kterym začina prislušny 
podprogram. Po tomto skoku se začnou 
provadčt jednotlivć prikazy podprogramu 
počinaje radkem r, a to tak dlouho, dokud se 
neđospčje k prikazu navratu z podprogramu, 
RETURN 

Timto prikazem konci činnost podprogramu 
a vypočet pokračuje od toho mista, z nehož 
byl skok do podprogramu proveden. 

V jazyce BASIC neni zaveden žadny 
sperialni prikaz, kterym by se označoval 
začćtek podprogramu. Prikazem GOSUB lze 
provest skok prakticky na libovolny prikaz, 
musi však byt zajištČno, že v prubčhu dalšiho 
vypočtu se provede prikazem RETURN 
navrat zpet do mista volani podprogramu. 
Podprogramy v jazyce BASIC tedy nejsou 
natolik uzavrene jednotky (jakonapr. proce- 
dury v jazyce PASCAL), v nichž by bylo 
možno zavćdčt lokalni objekty, jako jsou 
formalni parametry, lokalni promčnnć apod. 
Pro komunikad podprogramu s jeho okolini 
slouži bčžnć promčnnć a pole, kterć plati 
v ramci celćho programu a tedy i v každćm 
podprogramu. Prikazy, kterć vytvćfeji pod¬ 
program, mohou byt umisteny kdekoli ve 


zdrojovćm textu, musi však byt zajištčno, že 
k pro vade ni tčchto prikazu nedojde jinak než 
v dusledku prikazu GOSUB. 

Priklad programu, v nčmž jsou použity 
podprogramy, je uveden na obr. 53. Jedna se 
o program podle zadćni z prikladu 17 v kapi- 
tole V.l, ktery prečte, setffdi a vytiskne 
prvky danćho pole a v nemž jsou jednotlivć 
podukoIy rešeny pomoći podprogramu. 
V levć časti obrćzku jsou plnymi orientova- 
nymi spojnicemi-vyznačeny skoky do pod¬ 
programu, v pravć časti jsou prerušovanymi 
spojnicemi vyznačeny navraty z podprogra¬ 
mu. Na radku 90 je uveden prikaz STOP, 
o nemž jsme zde ješte nehovorili. Tento 
prikaz zpusobi, podobne jako prikaz END, 
zastaveni vypočtu. 

Pfikazy pro operace s maticeml 

Jednim z charakteristickych rysu vedecko- 
technickych vypočtu je časta potreba operaci 
s maticemi (jejich sčitćni, odčitam, ndsobeni, 
' inverze, transpozice apod.). Na rozdil od 
včtšiny jinych vyššich programovacich jazy- 
ku, pri programovani v jazyce BASIC neni 


10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

200 

210 

230 

240 

250 

260 

270 

300 

310 

320 

330 

340 

350 

360 

370 

380 

390 

400 

500 


DIM A(20) 
LET Nl=20 
GOSUB 100 
PRINT "NE< 
GOSUB 200 


-1 


PRINT "NESETRIDENE POLE" \ 

GOSUB 200 . _l_ 

GOSUB 300 * I 1 

PRINT "SETRIDENE POLE" * “ T 1"1 
GOSUB 200' e __1_ > 1. 

stop i ; » 

REM PODPROGRAM PRO^CTENI | ' 

READ N | I 

IF N >N1 THEN 600 I * 

F0R 1=1 TO N 1 1 I 

READ A (I) | 1 I 

NEXT I l I I 

RETURN- 1 I | 

REM PODPROGRAM PRO TISK | \ 

PRINI I I 

F0R 1=1 TO N 1 | 

PRINT A(I)5 I | 

NEXT I | | 

PRINT ' | , 

PRINT 1 , 

RETURN ------ - = = 

REM PODPROGRAM PRO TRIDENI , 

LET 0=1 

F0R 1=1 TO N-l 

IF A(I> <=A(1 + 1) THEN 380 
LET P=A(I> 

LET A(I)=A <1 + 1) 

LET A (1 + 1)=P 
LET 0=0 
NEXT I 

IF 0=0 THEN 310 

RETURN-* 

DATA 10 

DATA 3r-6*85*7r-25*81?53?74f“65*12 
END 


READY 

RUN 

NESETRIDENE POLE 


Obr 53 


74 -65 


SETRIDENE POLE 

-65 -25 -6 3 7 12 53 74 81 85 


treba aIgoritmy tčchto operaci vypisovat 
vzhledem k tomu, že v tomto jazyce jsou pro 
maticovć operace zavedeny zvlaštni prikazy. 

Matid se v programu napsanćm v jazyce 
BASIC rozumi každć dvojrozmČmć pole, 
kterć je v tomto programu deklarovano 
prikazem DIM. Touto deklarad se stanovuje 
zakladni typ matice, tj. počet jejich fšdku 
a sloupcu, ktery však miiže b^t v prubčhu 
dalšiho vypočtu zmenčn. Zmčna typu matice 
se provede tak, že v prikazu, ktery tuto 
zmenu typu umožnuje, se krome jmćna 
matice (tj. jmćna pfislušnćho pole) uvede 
takć vyraz (m, n), v nčmž m udavć novy počet 
radku a n udava novy počet sloupcu. Zmenou 
typu matice se však nesmi zvčtšit celkovy 
počet jejich prvkti. Napriklad, pro matid 
X deklarovanou prikazem 
10 DIM X(10, 10) 

muže byt stanoven novy typ (5, 20) pripadne 
(3, 3), neni však pfipustnć zmčnit jeji typ na 
(i5, 15,). 

Každy prikaz maticovć operace začina 
kličovym slovem MAT, za nimž nasleduji 
dalši symboIy bliže specifikujici dany prikaz. 
Jednotlivć prikazy maticovych operad nyni 
stručnč probereme. 

Čteni matic 

Prikaz pro čteni matic ma tvar 
MAT READ mati, mah , . . mah 
kde mat\, mah, . - mah jsou matice, jejichž 
prvky budou postupnč prečteny ze vstupni 
fronty dat. Prvky každć matice musi byt ve 
vstupnich datech uvedeny po faddch a jejich 
počet musi odpovidat typu matice. Chceme-li 
pro nčjakou matid stanovit novy typ, uvede- 
me jej za jejim jmćnem. 

Priklad prikazu: 

10 DIM A(5, 5), B(10, 5) 

80 MAT READ A, B(5, 2) 

Timto prikazem se prečte 25 prvku matice 
A a 10 prvku matice B, pro kterou je timto 
prikazem žaroven stanoven novy typ (5, 2). 

Tisk matice 

Prikaz pro tisk matic ma tvar 
MAT PRINT szn 

kde szn je seznam matice, jejichž prvky se 
maji vytisknout. Jmćna matic se v seznamu 
szn oddčluji čarkou nebo stfednikem (tČmito 
znaky je současnč určen formđt tištčnych 
udaju podobnč, jako pri tisku prikazem 
PRINT). Prvky matic se tisknou po ršdđch, 
každy radek matice začina na novćm radku 
vystupniho textu. Priklad tisku matic je 
uveden na obr. 54. 

Maticovy prirazovaci prikaz 
Obecny tvar tohoto prikazu je 
MAT mat = matvr 

kde mat je jmeno matice a matvr je maticovy 
vyraz definujid hodnoty, kterć se priradi 
prvkum matice mat. Pfipustnć tvary matico- 
vćho vyrazu vyplyvaji z tabulky 7. K ni je 
však ješte treba poznamenat, že v každćm 
maticovćm prikazu mohou byt použity pouze 
matice takovych typu, kterć splnuji požadav- 
ky vyplyvajid z prislušnć maticovć operace. 
Napfiklad, prikaz 
10 MAT A = B * C 

je spravny pouze tehdy, je-li matice A typu 
(m, n), matice B typu (m, p) a matice C typu 
(p, n). Dale neni povoleno použit stejnou 
matid na levć i pravć strane prikazu, jedna-li 
se o operaci transpozice (TRN), inverze 
(INV) a nasobeni. 

Priklad 10. 

Použiti prikazu maticovych operad ukaže- 
me na programu pro stejnosmčme rešeni 
elektrickych obvodu metodou smyčkovych 
proudu. Z teorie elektrickych obvodu je 
znam tento postup. 












Konverzačm styl prdce s počftačem 


10 DIM A<3>3) 

20 HAT READ A 

30 PRINT "PRIKAZ HAT PRINT 

A VYTISKNE:" 

40 PRINT 

50 HAT PRINT A 

60 PRINT "PRIKAZ MAT PRINT 

A? VYTISKNE:~ 

70 PRINT 
80 MAT PRINT A? 

90 DATA 2f3t-5*lr6?56?-34r'5?9 
100 END 

READY 

RUN 

PRIKAZ MAT PRINT A 0YTISKNE: 


PRIKAZ MAT PRINT A? 0YTISKNE= 


^o^Smovani 


Nechf v obvodu je v vetvi a s nezavislych 
smyček, ktere očlslujeme a libovolne orien- 
tujeme. Sestavime vektor vnitrruch napeti 
t/ v> matici vnitfnich impedanci Z , jejimiž 
diagonalnimi prvky jsou impedance vetvi, 
a dale incidenčni matici C, pro jejiž prvky 
plati: 

Cj, k ~ 1, je-li Jt a vetev v ktć smyčce se 
souhlasnou orientaci, 

Q, w — — 1, je-li Jta. vetev v kx€ smyčce 
s opačnou orientaci, 

Cj. k = 0, v ostatnich pripadech. 

Pro vektor proudu /potom plati: 

I=C(C T ZC)~ l C T U 
Program, ktery provede tento vypočet pro 
libovolny obvod, v nemž počet vetvi ani počet 
nezavislych smyček neprevyši čislo 10, je 
uveden na obr.- 55. Data použita v tomto 
programu popisuj i elektricky obvod z obr. 
56. Použiti programu pro obvod s včtšim 
počtem vetvi (smyček) než 10 vyzaduje 
zmenu v deklaracich poli na radcich 100 
a 110. 


Obr 54 


100 DIM I (10,1)»U(10»l)rC(10rl0)>2(10,10) 
110 DIM D(10rl0) »X(lOr10)»Y(10rl0) 

120 READ V»S 


Obr. 55 


Jak jsme se již zminili v uvodu tćto Časti, 
prekladače jazyka BASIC jsou obvykle kon- 
cipovany jako konverzačm. Tuto vlastnost 
prekladače ocem'me predevsim pri priprave 
a ladeni programfi, kdy overujeme jejich 
syntaktickou i logickou spravnost. Charakter 
konverzačni pripravy a ladeni programu 
chceme Čtenafi približit na prikladu progra¬ 
mu pro vypočet nejvčtšiho spoleČnćho dčli- 
tele dvou celych čisel. 

K rešeni uvedene ulohy se použiva tzv. 
Eukleiduv algoritmus: Chceme-li nalezt nej- 
vetšiho společnčho delitele čisel ra y(pred- 
pokladejme, že x = y), vypočteme nejprve 
celou čast podilu q — xly%. zbytek po deleni r. 
Je-li t rovno nule, je nejvčtšim společnym 
delitelem y, je-li r ruznć od nuly, položime 
x~y a y=ra dčleni opakujeme. Na zaklade 
tohoto algoritmu jsme pripravili (nejprve na 
papire) nasledujici program v jazyce BASIC: 
10 READ X, Y 

20 PRINT “NSD CISEL“; X; “A"; Y: 
30 LET Q - X / Y 
40 LET R - X - Q * Y 
50 IF R = 0 THEN 90 
60 LET X = Y 
70 LET Y = R 
80 GOTO 30 
90 PRINT “JE“; Y 
100 DATA 20, 16 
200 END 

S touto pripravou jsme zasedli za klavesnici 
počitače (v našem pfipade to byl počitač 
ADT 4316), do jehož pameti jsme zavedli 
prekladač jazyka BASIC a spustili jej. Pre- 
kladač se ohlasil zpravou 

READY 


130 MAT Z=Z£R<V,Y> 

140 F0R K=1 TO 0 
150 READ Z <K*K) 

160 NEXT K 

170 MAT READ U<V>1)»C(V , S) 

180 MAT D=ZER(StV) 

190 MAT D=TRN (C) 

200 MAT X=ZER'(S»V) 

210 MAT Y=ZER(S»S) 

220 MAT X=D#Z 
230 MAT Y=X#C 
240 MAT Z=ZER(S»S) 

250 MAT Z=INU(Y) 

260 MAT X=ZER(S>1) 

270 MAT, Y=ZER<S» 1) 

280 MAT X=D»U 
290 MAT Y=Z*X 
300 MAT I=ZER(V,1) 

310 MAT I=C#Y 
320 F0R K=1 TO V 

330 PRINT "I", K* '='? I(Krl) 

340 NEXT K 

400 REM V»S 

405 DATA 4»3 

410 REM R1,R2,...,RV 

415 DATA 1»2»3»10 

420 REM U1>U2r.. . »UV 

425 DATA 2,4,6,0 

430 REM INCIĐENCNI MATICE 

435 DATA lt 0, 0 

440 DATA -lt lt 0 

445 DATA 0,-1, 1 

450 DATA 0, 0r-l 
500 END 

READY 

RUN 

I 1 =-1.10345 

12 = .448276 

13 = .965517 

I 4 =-.310345 



Obr. 56 


po niž je možno zahajit psani programu na 
klavesnici. Jednotlivć prikazy programu za¬ 
dane z klavesnice se opisuji na tiskdme: 

10 READ X»Y 

20 PRIN1 “NSD ČISEL'P XP 'A'5 Y? 
30 LET Q«X/Y 
40 LET R=X-Q*Y 
50 IF R=0 THEN 90 
60 LWT X=Y 

ERR0R 4 IN LINE 60 

(Pokračovdni) 



Pozn:: 

x, y t z mohou byt jmena matic, .jejichž typy splnuji požadavky vypiyvajfcj z prtslušnć maticovć operace, 
m,:n, w mohou;byt libovolne aritmetičke vyrazy. 



SEZNAMTE 

SE -- xy%7 

\f$ 7 y 



S kazetovym magnetofonem M 531 


Celkovy popis 

Magnetofon M 531 S, ktery je k nam dovažen 
n. p. TESLA Pardubice a jehož vyvozcem je 
polska obchodni organizace UNITRA, je 
stolni kazetovy pristroj se sifovym napajenim 
pro stereofonni zaznam i reprodukci. Je 
vybaven uplnym nf dilem se dvema koncovy- 
mi zesilovači. 

K ovladani pristroje (obr. 1) slouži pet 
klaves, umožnujicich zaznam, rcprodukci,. 
pfevijeni obema smery a zastaveni. Vpravo 
nad klavesami je hranate šoupatko ke krat- 
kodobemu zastaveni posuvu pasku a vlevo 
nad klavesami obdobne šoupatko k vysunuti 
vložene kazety. K magnetofonu lze primo 
pripojit reproduk torove soustavy o impedan- 
ci 8 Q, ke vstupu pristroje pak bežne zdroje 
signalu: gramofon, rozh!asovy prijimač, dru- 
hy/magnetofon, popripade mikrofon. 

K rizeni zaznamove urovne slouži posuvny 
regulator, ovladajici současne oba kanaly, 
k rizeni hlasitosti reprodukce dva regulatory, 
ovladaj ici každy kanal samostatne. Magneto¬ 
fon je vybaven ješte oddelenymi regulatory 
hloubek a vyšek, kterymi lze však tyto oblasti 
pouzc zduraznovat a nikoli potlačovat. V pri- 
stroji neni vestavena ani zaznamovaautoma- 
tika, ani žadny z obvodu pro zmenšeni šumu. 

Magnetofon M 531 S neni vybaven auto- 
matickym koncovym zastavenim, ani zasta- 
venim, dojde-li k poruše posuvu pasku. 


Nejasna je napfiklad veta: „ zalepenioken- 
ka pod vylomenym vystupem kazety umožni 
vedome provedeni nov eho zaznamu". Poj em 
„ vystup kaze(y" se v textu objevuje nekoli- 
krat, neni to tedy chyba tisku a je tim zrejme 
minen odlamovaci jazyček kazety k zajišteni 
nahravky proti ncžadoudmu smazani. 

Jeste krkolomnejši je veta: ,,abychom se 
vyvarovali na pasku styku useku predchazejt - 
ciho zaznam u, se začatkem nebo koncem 
noveho zaznamu, doporučujeme pred novym 
zaznamem smazat predchazejici zaznam na 
vybranych usecich pasku‘\ Pro osoby neznale 
nahravaci tcchniky by me! byt priložen pre- 
klad do srozumitelneho jazyka. Pfejdeme 
da lsi perličky jako je napr. }} rozbehovy pasek“ 
a podivamc se na str. 5 navodu, kde jsou 
operace pri zaznamu popisovany tak to: 

/. presunout šoupatko RVCHLOSTOP 
smerem od pouzdra kazety 

2. stisknout klavesu ZAZNAM a klavesu 
START 

3. privest signal a nastavit regulator 

4. presunout RVCHLOSTOP smerem od 
pouzdra kazety. 

Pritom postačuje zcela jednoduchy 
postup: 

1. Stisknout klavesu ZAZNAM 

2. privest signal a nastavit zaznamovou 
uroven 

3. pridržet klavesu ZAZNAM a stisknout 
START. 


použit kazety C 120 SM“. Čtenafi nemuže 
byt v žadnem pripade jasne o jake „ nepravi- 
delnosti“* jdc, ani jakym zazrakem jim kazeta 
C 120 SM zabrani. 

Dalši veta rika: , f nejpopulamejšt je pasek 
s vrstvou kysličniku železiteho Fe?Oj, novymi 
variantami jsou chromove, kob altove a clas- 
sic. Jejich pouziti však neumožhuje ani plne 
vyuziti kvality magnetofonu ani pasku". Toto 
tvrzcni plati pouze pro materialy použivajici 
kyšličnik chromu. Co si však ma uživatcl 
predstavit pod pojmem ,,kobaltovy pasek “ 
anebo ,, pasek classic" je opet zcela nejasne. 

Navod rika dale: ,,kazety compact nejsou 
v principu určeny ani prizpusobeny k lepent 
pasku. Pri pretrzeni je v pripade nutnosti 
možno použit lepici pasku odpovidajici šir- 
ky“. Tak jak to tedy je, lepit, anebo nelepit? 

Basnicka fantazie autoru navodu vyplyva 
z vety: ,, periodička kontrola ma obsahovat 
predevšim . . . mereni a podle potreby nas ta- 
veni okamžiku zastaveni " Co tim však ma 
byt rečeno, zustava i pro odborniky nezjisti- 
telnou zahadou. 

Otazce formulace navodu byla venovana 
zamerne vetši pozornost, protože je již sku- 
tečne nejvyšši čas, aby se do rukou spotrebi- 
telu dostavaly vecne a pečlive zpracovane 
navody, ktere by nove majitele srozumitel- 
nou formou poučily a nikoli dezorientova!y. 

Funkce pristroje 

I když magnetofon na prvni pohled ncvy- 
pada priliš ,,honosne“, po funkčni strance 
prinesl nekolik pfijemnych prekvapeni. Ov- 
ladaci prvky maji prijatelne Iehky ehod 



Nejduležitejši technicke udaje podle vyrobce 
Kolisanirychlostiposuvu: ±0,25 %. 

Vystupnivykon: 2 x 6 W (k = 5 %). 

Dynamika: 50 dB. 

Rozsah tonove clony: 0 až +18 dB v pasmu 
nizkych i vysokych kmitočtu. 

Vst upy: 

RADIO/MIKRO 2 X 0,1 až30 mV/2 kQ, 
GRAMOFON/MAGNETOFON 

2.x 0,07 až 15 V/1 MQ. 
Rozmery: 22 x 20 x 7 cm. 

Hmotnost: 3,2 kg. 

Tento magnetofon, vyrabeny v Polsku, 
k nam pfichazi pres n. p. TESLA Pardubice, 
kde je opatren firemnim štitkem TESLA 
a takć navodem v češke reci. 

Již pred časem bylo upozornovano na 
časte nedostatky v textove časti navodu. 
Navody čtou nejpečliveji prave ti uživatele, 
kteri obvykle s technickou strankou zarizeni 
nemaj i velke zkušenosti a navodu pak plne 
duveruji. Proto je treba đusledne dbat na 
jeho technickou i formalni spravnost. 

Navod k tomuto pristroj i je však typickou 
ukazkou, jak navod vypadat nema. Je v nem 
použita rada nepresnych a nespravnych vyra- 
zu jako kupr. nojem y ,dynamikd\ ktery se již 
dmhy rok v CSSR nepouživa, dale se hovori 
o ,, rozsahu tonove clony“, ačkbli jsou v pri- 
stroji dva oddelene regulatory hloubek a vy- 
šek. Je take nekolikrat použit zcela nesprav- 
ny a nevhodny vyraz ,,akusticky zesilovač “ 
a ne ktere vety musi ii zasveceny odbornik čist 
mekolikrat, než jjim vubec piorozumi. 


V technickych parametrech magnetofonu je 
spravne udavano, že lze regulovat m'zke 
a vysoke tony od 0 do +18 dB. Na str. 6 se 
však dočteme že: „ v polože 5 techto regulato¬ 
ru je zvuk nejplnejšt\ presun regulatoru sme¬ 
rem k nule zužuje frekvenčni pasmo repro¬ 
dukce". Ve skutečnosti jsou však v polože 5 
naplno zdurazneny hloubky i vyšky, tim, je 
reprodukce ve vetšine pfipadu zcela nepriro- 
zena zatimeo v polože 0 je kmitočtova 
eharakteristika vyrovnana. 

Laik se dale dozvi, že „pri pouziti kazet 
C90 nebo C120 horšt jakosti mohou vznikat 
nepraviđelnosti v pohybu pasku , lze však 


a jejich usporadani je učelne. Diky dvema 
indikatorum lze velmi pohodlne nastavit 
spravnou zaznamovou uroven. Ponekud 
neobyvkly je však rozsah regulatoru hloubek 
a vyšek, kterymi lze-okrajove oblasti pfena- 
šeneho pasma pouze zduraznovat a nikoli 
potlačovat. Jejich neutralni poloha je tudiž 
na dolnim dorazu a nikoli uprostred, jak byva 
u vetšiny podobnych zarizeni obvykle. Množi 
majitele tohoto pristroje -ze zvyku-.posou- 
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vajt regulatory do borni tfetiny jejich drahy 
a pak se obvykle divi, že se v reprodukri 
objevuje šum, popripade brum. Navod, jak 
již bylo rečeno, misto jednoducheho vysvet- 
leni tuto otazku ještč komplikuje. 

Zakladni parametry postroje by1y ovefeny 
merenim. Kmitočtove charakteristiky levćho 
a praveho kanalu pri reprodukci signalu 
z mericiho pasku jsou na obr. 2, charakteris- 
tiky ,,zaznam-reprodukce“ pak na obr. 3. 
V tomto smeru splnuje magnetofon dokonce 
požadavky kladene na postroje tody hi-fi. 
Horši je to již s kolisanim rychlosti posuvu 
a odstupem rušivych napeti. Kolisani rych- 
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Obr. 2. Prubehy kmitočtove charakteristikv 
reprodukčmho retčzce z mericiho pasku (pžna 
krivka pravy kanal, Čarkovana krivka levy 
kanal) 


losti posuvu bylo mereno na dvou vzorrich. 
U jednoho by!o zjišteno ±0,45 %, u druheho 
±0,3 %. U prvmho pfistroje bylo kolisani 
rychlosti posuvu dobre slyšitelne v rytmu 
otaČeni pritlačnć kladky, mohlo se tedy 
jednat o nahodnou zavadu, avšak ani druhy 
pristroj v tomto smeru nesplnoval udavane 
parametry. 

Ani odstup cizich a rušivych napeti neod- 
povidal bez vyhrady udaj um vyrobce, ktery 
zaručuje ,,dynamiku“ (což by melo ođpovi- 
dat „odstupu rušivych napeti") 50 dB. 
U obou postroju byly namereny odstupy ru¬ 
ši vyeh napeti v rozmezi 48 až 52 dB, což 
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Obr. 3. Prubeh kmitočtove charakteristiky 
. „zaznam reprodukce“ (oba kanaly byly prak~ 
ticky shodne) 


znamena, že vyrobce v tomto parametru 
nemš žadnou rezervu a po kud ho splnuje, 
tedy jen s obtižemi. Je to škoda, protože 
s vhodnymi součđstkami ve vhodnćm zapoje- 
ni vstupnich obvodu lze u podobnych pfistro- 
ju zajistit odstup podstatnČ lepši. Napr. 
u prenosnćho magnetofonu GRUNDIG 
MK 235 automatic, o nemž jsme psali v AR 
Al/79, byl tento parametr o 6 dB lepši. 

Zatimco predešle sćrie magnetofonu 
M 531 S umožnova!y (byf se ztratou vystup- 
niho vykonu) pfipojit reproduktorove sous- 
tavy i s impedanci 4 Q, je v navodu k temto 
pristroj um doda tek, v nemž vyrobce pri poj o- 
vani soustav s impedanci 4 Q vyslovne zaka¬ 
zuje a pripoušti jen soustavy s 8 Q. Pfivodni 
udaje u vystupnich konektoru jsou nepriliš 
esteticky pfelepeny bilym papirovym samo- 
lepicim štitkem. 

Vystupni vykon koncovych zesilovaču pro 
1 kHz a zkresleni 5 % byl nameren v rozmezi 
5,7 až 5,9 W. Odchylka od uđavanćho vyko- 
nu je tedy zcela zanedbatelnš. 

Vnšjšf provedeni a uspofćdšnf pfistroje 

I když jak již bylo rečeno, neni vnejši 
provedem magnetofonu nijak exkluzivni, 
presto je tento pristroj konstruovan solidnč 



Schema zapojeni magnetofonu 























a pfehlednč. Jedine, co snađ budou množi 
uživateJe postradat, je vhodny kryt (z orga- 
nickeho skJa), kterym by bylo možno zakryt 
homi panel v dobe, kdy pristroj nepouživa- 
me. I když podobny doplnek chybi i na jinych 
a dražsich pristroj ich, meli by vyrobci tomuto 
učelnemu a praktickemu detailu venovat 
v budoucnu viče pozornosti. 

Kladne Ize hodnotit i použiti normalizova- 
nćho konektoru (s kontakty v podobe pčtky 
na kostce domina) pro pripojeni sluchatek. 

Vnitmi provedeni a opravttelnost 

Ačkoli v tomto smčru neni magnetofon 
M 531 S reŠen nejmodemžji, lze diky odk- 
lopnym deskam s plosnymi spoji po odejmuti 
spodniho vika ziskat celkem dobry pristup 
k vetšine součastek (obr. 4 a 5). I k mechanic- 
kym dilum pristroje je dobry pristup, takže 
k celkovćmu vnitfnimu provedeni tohoto 
magnetofonu nelze mit žadnć zasadni pripo- 
minky. 

Zćvčr 




Magnetofon M 531 S predstavu je pristroj Obr. 4. Vnitmi uspofđddru pristroje po odej- 

stredni tridy, čemuž ostatne od po vidi i jeho muti spodniho vika 


Obr. 5. Pristup k součastkam po odklopeni 
všech tri hlavnich desek s ploŠnynu spoji 
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prodejru cena ve srovnani s obdobnymi 
vyrobky na našem trhu. Budeme-li predpo- 
kladat, že nadmernć kolisani rychlosti posu- 
vu u jeđnoho z merenych pristroj u bylo 
zpusobeno nahodilou vadou, kterou by patr- 
ne bylo možno odstranit jeđnoduchou vymč- 
nou pntlačne kladky, pik bychom torauto 
magnetofonu moh Ii vytknout jen relativne 
maly odstup rušivych napeti. 


Subjektivni vjem nadmemeho šumu, na 
nejž si množi majitele tohoto pristroje stežu- 
ji, muže byt podporen i nevhodnym zapoje- 
nym regulatoru barvy zvuku. Jestliže je 
regulator vyŠek v polovine sve drahy, je homi 
okraj prenašenćho pas ma zduraznen terner 
o 10 dB. To, ve spojeni s nepriliŠ velkym ^ 
odstupem rušivych napeti, subjektivne v re- 
produkci zdurazhuje šum. Vjem šumu je však 


z<ivisly i na druhu poslouchane hudby a pro 
ninohe konzumenty bežne zabavne hudby 
proto nni v uvedenem pripade nemusipusobit 
priliŠ rušive. 

Magnetofon M 531 S, pokud od nej 
nepožadujeme viče než je schopen poskyt- 
nout, Ize označit za vyhovujici vyrobek, ktery 
muže uspokojit posluchače, kteri nemaj i 
nadprumerne naroky. _ p x _ 


MOTORTESTER 




Ing. Ivan Hšllk 

V AR 7/76 ma zaujal otdČkomer s integrovanym obvodom 
MH7400. Bolo mi ale luto pouzit drahy meraci p ris troj len pre 
otdČkomer a preto som rozmyŠfal ako ho vyuzit aj pre meranie inych 
veličin a takto vznikol popisovany pristroj nazvany (možno trochu 
nadnesene) Motortester. 


Technlckć Odaje 

(Platia pre 4taktny zažihovy motor s napatim 
palubnej siete 12 V). 

Meranie napada: v rozsahu 8 až 16 V. 
Meranie otacok motora: 
v rozsahu 0 až 2000 ot/min a 
v rozsahu 0 až 4000 ot/min. 

Meranie uhla zopnutia kontaktov prerusova- 
ča: 0 až 100 %. 

Meranie uhla predstihu zapatovania: v roz¬ 
sahu otačok do max. 6000 ot/min. 

Celć zariadenie je napajani z palubnej 
siete automobila a je prenosne. ^elkova 
schčma je na obr. 1. 



OtdČkomer 

Zo zapafovacej cievky zo svorky i, kde 
napatie dosahuje 200 až 300 V, odoberame 
impulzy pre tvarovaci obvod R 3 , D 3 , C 2 , R4 
a R5, z ktorćho privadzame približne obdlz- 
nikove napatie na hradlo 1, kde sa priebeh 
ešte zlepši a privadza sa na monostabi!ny 
klopny obvod tvoreny hradlami 2 a 3. 
Časova konstanta obvodu je tvorena R 6 a C 3 . 
Z monostabilnćho klopneho obvodu sa vedu 
impulzy na hradlo 4, z ktorćho sa napaja 
meraci pristroj. Pri stavbe nedoporučujem 
zvaČšovaf odpor R 6 nad' 1 kQ. Dioda D 4 
zamedzuje vychylke meracieho pristroja pri 
nulovych otačkach a nema vplyv na presnosf 
merania. Pomocou odporovych trimrov R& 
a~Ri 0 nastavujeme požadovanu vychylku 
meracieho pristroja pre prislušnć otačky. 
Nastavovanie otačkomeru je vermi jednođu- 
che. Na vstup 3 privedieme jednocestne 
usmernene napatie 12 V siefoveho kmitočtu 
a trimrami nastavime vychylku na 1500 
ot/min. Nastavenie stači v jednom bode. 
Hodnoty odporov R 7 , R 8 , R 9 , R 10 su orien- 
tačne a ich odpor zavisi na citlivosti použitćho 
meracieho pristroja. Ja som použil MP 120, 
40 pA. 40dielkova stupnica je velmi vyh’od~ 
na, lebo sa z nej daju jednoducho odvodif aj 
ostatne použite stupnice. Pozornosf treba 
venovaf stabilizacii napajacieho napatia pre 
IO. Napatie palubnej siete automobila koliše 
asi od 12 do 14 V. Vystupne. napatie IO sa 
meni približne o torko, o korko sa meni 
napajacie napatie. Preto je nutne použit’ 
dvojstupnovy stabilizator napatie so Zenero- 
vymi diodami. Diodu D? vyberieme s najniž- 
šim U z . Otačkomer (i merač uhla zopnutia 
kontaktov) je najlepšie nastavovaf pri 


napati na svorke 1 asi 13 V, čim dosiahneme 
zmenu napajacieho napatia IO ±50 mV pri 
zmene napatia palubnej siete od 12 do 14 V 
a ovplyvnime tym presnosf merania len asi 
o ±1 %. 


Merač uhla zopnutia kontaktov prerušo- 
vača 

Z cievky z kontaktu 1 cez tvarovaci obvod 
R3, D 3 , C 3 , R 4 , R 3 privadzame na vstup hradla 
1 napatie o urovni log. 1; na jeho vystupe je 
napatie log. 0, ktore sa privadza na vstup 
đalsieho hradla. Na vystupe hradla 4 je log. 
1. Tento stav zodpoveda rozopnutym kon¬ 
taktom prerušovača. Pri privedeni log. 0 na 


vstup hradla tj. pri skratovani vstupu, je na 
vystupe hradla 4 log. 0, čo zodpoveda 
zopnutym kontaktom prerušovača. Z uvede- 
nčho vyplyva i nastavenie merača uhla zo¬ 
pnutia kontaktov prerušovača. Na svorku 3 
privedieme napatie +12 V a pomocou odpo¬ 
rov Rn a R12 nastavime maximalnu vychylku 
meracieho pristroja. Stupnicu urobime tak, 
aby maximalna vychylka bola označena ako 
0 % a nulova vychylka ako 100 %. Ak sa 
potom kontakty prerušovača spinaju a rozo- 
pinaju, ukaže meraci pristroj uhol zopnutia 
v % (tp). Ak niekto ma u svojho prerušovača 
udany uhol zopnutia v uhlovych stupnoch 
(<p), može si ho prepočitaf podfa (1) na %: 
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Obr. 1. Schema zapojenia pristroja. Polohy prepinača Pr: 
1 - otđčky 0 až 4000 ot/min , 2 - otdčky Oaž2000ot/min, 
3 - uhol zopnutia kontaktov Oaž 100 %, 4 - napatie 8 až 

16 V 
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Obr . 3. SuČiastky v dolnej časti pristroja 


Obr. 2. Konstrukčne rešenie pristroja so stroboskopickou 

,,pištolou“ 


Merač napatia palubnej siete 

Pokiar nepresiahne napatie privadzane na 
vyvaženy mostik, ktory je tvoreny odpormi 
Ri 3 j R] 4 , Ris, R)6j R 17 , Zenerovo napatie 
diođy D 5 » je na jeho uhlopriečke (kde je 
žapojeny merad pristroj) nulovć napatie. 
Pri prekročeni tohoto napatia sa mostik 
rozvaži a jeho rozvažanie je umerne priva- 
dzanemu napatiu. Stupnicu som s ohladom 
na zakladnu stupnicu volil v rozsahu 8 až 
16 V a je potrebni ju pred definitivnym 
nakreslenlm prekontrolovaf presnym volt- 
metrom. Pri tomto rozsahu musi maf D 5 
Zenerovo napatie Uz = 8 V. Pomocou ođ- 
porov Ris, R 19 , nastavimo vychylku merarie- 
ho pristroja na maximum pri privedenom 
napati 16 V. Na stupniđ farebne vyznačime 
oblasf 11,3 až 11,7 červenou farbou. Ak je 
napatie akumulatora v tejto oblasti, je ho 
nutnć ihned dobit. Oblast 12,6 až 13,2 V 
označime modrou farbou a v tejto oblasti sa 
musi nachadzaf napatie plne nabiteho aku¬ 
mulatora bez zafaženia. Oblasf 13,9 až 
14,5 V označime zelenou farbou. V tejto 
oblasti sa musi nachadzaf napatie palubnej 
siete pri zvyšeni otačok motora nad 1000 
ot/min. 


Stroboskop 

Tranzistory Ti a T 2 tvoria dvojčinny menič 
napatia z 12 V na 560 V. Napatie z menica 
usmernuje dioda Da; toto sa privadza na 
vybojkovy kondenzator C«. Kapadtnym sni- 
mačom sa snimaju impulzy z prvej sviečky 
(Čo najbližšie pri motore), ktorć spuštaju 
monostabilny multivibrator tvoreny tranzis- 
tormi T 3 a T 4 . Za multivibratorom je derivač- 
ny člen, ktory vytvara ihlove impulzy, ktorć 
sa cez oddelovaci stupen tvorenym tranzisto¬ 
rom T 5 privadzaju na zapalovaciu elektrodu 
tyristoru Ty. Cez tyristor a Tr 2 sa po prichode 
impulzu z multivibratora vybije zapafovad 
kondenzator C 7 a na sekundarnom vinuti Tr 2 
sa naindikuje napatie niekofko kV, ktore sa 
privadza na zapaTovaciu elektrodu vybojky 
V, ktora sa tymto impulzom zapali. To 
znamena, že osvetlujeme remenicu motora 
v tom čaše, kedy prebieha iskra na 1. sviečke 
kratkym zableskom, ktory trva asi 0,001 s. 
Za tento čas ryska na remenid sa posunie len 
o nie.korko desatin mm a pri jej pozorovani 
mame dojem, že sa zastavila, čo umožnuje 
odčitaf jej polohu oproti stupnid na bloku 
motora. Transformator Tri som zhotovil 
upravou vystupnćho transformatora VT31. 
Z povodneho primarneho vinutia som odvi- 
nul dve vrstvy zavitov a použil ako sekundar¬ 
ne vinutie. Ako primarne vinutie som navinul 


sučasne dve vinutia Li, L 2 drotom 
o 0 0,6 mm (2x55 z). Medzi primarne 
a sekundarne vinutie navinieme niekorko 
vrstiev izoiačneho papiera. Hotovu transfor- 
matorovu devku vyvarime v parafine. Nove 
sekundarne vinutie zapojime tak, aby začia-' 
tok vinutia (je đaiej od primarneho vinutia) 
bol pripojeny na diodu D& a konec vinutia na 
zem. Transformatoroveplechyskladame tak, 
aby vznikla vzduchova medzera 0,4 až 
0,6 mm. Spravnu verkosf vzduchovej medze- 
ry zistime skusmo pod Ta najvačšej učinnosti 
menica, Ak by srne robili novy transforma¬ 
tor, je potrebnć použif toOčo plechov, aby 
plocha prierezu strednćho strpca bola 2 až 
3 cm 2 , Li = L 2 = 55 z drotu o 0 0,6 mm, 
L 3 = 2500 z drotu o 0 0,05 mm. Tr 2 je 
dlhovlnna cievka, do ktorej bolo vložene 
feritove jadro o 0 8 mm, na ktorć bolo 
navinute primarne vinutie 8 z drotu CuL 
o 0 0,6 mm. Odber meniča naprazdno by 
mal byf asi 0,7 A a pri zafaženi 20 imp./s asi 
0,9 A. Sekundarne napatie naprazdno asi 
560 V, pri zafaženi 20 imp./s asi 500 V. 
S kondenzatorom C« o kapadte 0,5 pF dosa- 
huje použita vybojka (NDR, typ 82 - 230) 
dostatočnćho jašu a je možnć meraf predstih 
za denneho svetla pri zamedzeni dopadu 
priameho osvetlenia. Udaje roznych vybojok 
najdeme v [1]. Kto by mal k dispozicii inu 
vybojku, alebo chcel dosiahnuf vačŠiu inten- 
zitu zableskov, može si prekontrolovaf maxi- 
malne zafaženie vybojky podra (2): 

C 

E = U 2 — f [Ws, kV, pF, zableskov/s] 

2 ( 2 ). 

Počet impulzov na kontaktoch prerušovača 

za sekundu v zavislosti na otačkach je možne 
pre štvortaktny motor vypočitaf podfa (3) 
a počet impulzov na sviečke za sekundu 
podla (4): 

\ 

[počet impulzov na kontaktoch 
prerušovača/s; ot/min] (3), 

[počet impulzov na sviečke/s; 
ot/min] (4). 

Pri prevađzke kontrolujeme teplotu vybojky. 
Po asi 30 sekundach by mala byf len mierne 
tepla, čim bude zaručena jej dlha životnost. 
Monostabilny multivibrator je potrebne pre- 
počitaf podTa [2] podla zosilnenia použitych 
tranzistorov. Ih*e tych, ktori nemaju uvedenu 
literaturu, uvediem skrateny vypočet. Podfa 
vzorca (4) bude pri 6000 ot/min počet zables¬ 
kov 50/s a z toho vyplynie i čas preklopenia 
multivibratora, ktory musi byf kratši, ale nie 


/ -*L 

' 30 


f? = 


N 

120 


o vera, aby nepreklapal viac krat pri jednom 
vyboji na sviečke, lebo priebeh napatia na 
sviečkach ma charakter tlmenych kmitov. 

Rn 10 kQ 

Volime R 29 = —— =-= 1 kQ, 

10 10 


1C4- 


u a 


12 v 


= 12 mA. 


R 29 1 kQ 

Stanovime = 0,5 hjm, pri mojich tranzis- 
toroch T 3 a T 4 .bolo hn^ — 200: 


/B4 =■ 

Ri 0 = 


12 mA 


p 100 

Un — Ubes 


- 0,12 mA; 
12 V - 0,7 V 


/b 2 0,12 mA 

- 94 kQ = 0,1 MQ. 

Čas preklopenia multivibratora volime 
t = 10 ms; 

t 10-10* 3 

Cio = 


0,69 R 30 0,69* 100-10* 

= 0,145 *10' 6 F = 0,15 pF. 

t 

R 2& volime tak, aby R 2 s — 
t ^ 10 *10 3 


2,4C 


10 


2,3 Cio 2,3 -0,15 10 


-6 


= R 28 = 28 kQ. 


= 28 kQ. 


Ris volime 12 kQ, čo je dostatočna rezerva. 

/ 12V 1 A 

-*r = i2kšr =1 raA > 


/b3 — 


fi 


1 mA 
100 “ 


= 0,01 mA, 


R3 ' -1? 


12 V 


= 1,2-10 6 Q; 


0,01 • 10' 3 A 

R 3 1 = 1,2 Meo; 

Rs i volime 1 MQ. 

Vybojku, zapafovad transformator Tr 2 a tla- 
čitko TI som umiestnil do puzdra na pištolovu 
spajkovačku. Kapacitny snimač som zhotovil 
z dvoch plechov 60 x 20 mm, ktore som 
prispajkoval na krokosvorku. ' 

Mechanickć usporladanle 

Cerkovy pohfad je na obr. v uvode. Me- 
chanickć riešenie na obr. 2 a 3. Motorstester 
je zabudovany do kovovej skrinky 


A/9 

79 


( jlmdteiitieTfa lt 347 




220 x 130 x 110 mm. Sučiastky otačkome- 
ra, merača uhla zopnutia kontaktov a volt- 
metra su na jeđnej doske s plošnymi spojmi 
a sučiastky stroboskopu na druhej doske. 
Nakresy plošnych spojov neuvadzam z dovo¬ 
du, že každy nezoženia sučiastky uvedenč 
v zozname. Skrinka je urobena tak, že predny 
a zadny panel su z plechu A1 hrubky 1 mm 
a su spojenć v rohoch hranolkami A1 o roz- 
mere 10 x 12 x 110 mm. Na tuto kostru je 
nasunuty plašt taktiež z plechu A1 a priskrut- 
kovany na spodnć hranolky. Hlinikovy plech 
je moreny vo vriacom rožtoku hydroxydu 
sodneho (luh sodny), popisany Propisotom 
a nastriekany bezfarebnym lakom. Po more- 
ni sa nemožno dotykaf plechu rukou, lebo 
zostanu stopy po mastnote. Po popisani 
Propisotom je potrebnč striekaf predny pa¬ 
nel vermi tenkou vrstvou laku a vždy nechaf 
dobre uschnuf, lebo sa može Propisot rozma- 
zaf. Je potrebnć nastriekaf 4 až 5 tenkych 
vrstiev. 

Svorky 1, 2 a 3 vyvedieme na predny pa¬ 
nel na trojkolikovu zasuvku 6AF28202/04. 
Svorky 5, 6 , 7 vyvedieme na druhu tak uto 
zasuvku. Svorku 4 vyvedieme na pristro- 
jovu zvierku. Privod na svorkv 1, 2 a 3 
zhotovirae z dvojžilovčho tienenčho kabla, 
pričom tienenie pripojtme na zaporny pol. 
Jeden koniec kabla zakončime vidlicami 
6AF 689 00/14 a druhy koniec banšnikmi, 
na krote nasunieme krokosvorky. Privod 
z pištole stroboskopu na svorky 5, 6a 7 zho- 
tovime taktiež z dvojžiloveho tieneneho kab¬ 
la a ukončime ho vidlicou 6AF 689 00/14. 
Privod na svorku 4zhotovime taktiež z jedno- 
žilovčho tieneneho kabla ukončenćho band- 
nikmi s krokosvorkami, pričom tienenie 
zemnime v blizkosti 1. svieČky motora. 


Meranle 

Najskor zmeriame napatie akumulatora 
pri vypnutych spotrebičoch. Ma byf v rozme- 
dzi 12,6 až 13,2 V. Pri štartovani nesmie 
poklesnuf napatie viac ako o 3 V. Nižšie 
napatie naprazdno alebo v'ačši pokles napatia 
ukazuje na malo nabity akumulator, čo može 
byf sposobenč vadnym regulatorom napatia, 
vadnym akumulatorom, častym štartova- 
nim apod. Pri zvačŠeni otačok nad 1000 ot/ 
min musi napatie dosiahnuf minimalne 13,9 
a maximalne 14,5 V, inak je vadny regulator 
napatia, alebo dynamo (alternator). Podrob- 
nejšie vid [3J. Pred meranim uhla zopnutia 
kontaktov tieto očistime a nastavime zaklad¬ 
nu medzeru. Pripojime Motortester a oaštar- 
tujeme motor. Ak ukazuje menši uhol, tak je 
raedzera vačšia a naopak. Upravime medze¬ 
ru a znovu zmeriame. Potom menime otačky 
motora a udaj by sa mal len malo menif, asi 
o 1 až 2 % vplyvom zmeny napatia. Ak by bol 
udaj vefnii zavisly na otačkach, alebo sa 
neustale menil, da sa usudzovaf na vadnč 
kontakty (unavena pružina, opalenć kontak- 
ty), alebo je vadne ložisko rozdelovača. 
Potom prepneme na meranie otačok a nasta¬ 
vime volnobežnć otačky, odpojime podtla- 
kovu reguladu predstihu a pomocou strobo¬ 
skopu zmeriame zđkladny predstih. Pred 
meranim je dobre rysku na remenici natrief 
bielou farbo u, alebo kriedou. Ak je zakladny 
predstih mimo tolerancie, nastavime ho ota- 
čanim rozdelovača pri neustalom kontrolo- 
vani stroboskopom. Potom skontrolujeme 
prtebeh odstredivej regulacie v zavislosti na 
otačkach. £)alšiu kontrolu urobime takto: na 
zoradenom motore pri volnobežnych otač¬ 
kach odčftame presne otaČky a postupne 
odpajame jeđnotlive kable zo sviečok (pozor 
trochu to trasie) a sledujeme pokles otačok. 
U všetkych valcov by mal byf pokles rovnaky. 
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Ak je niekde menši, je možno usudzovaf na 
chybu v okoli valca (zle paliaca sviečka, 
netesne ventily, zlomeny kružok, velkć opot- 
rebovanie valca apod.). Hodnoty pre svoje 
vozidlo si každy zisti z instrukcnej knižky 
alebo z literatury [4]. 

Podrobnejšie pokyny na meranie na moto- 
rovych vozidlach najdeme v literature [3], 
[4], [5], [6], [8], [9]. Pre majitelov vozov 
Skoda rady 100 uvadzam eŠte udaje uverej- 
nene v časopise Svet motoru. 

Pre rozdelovač PAL Magneton 443.213 - 
204.34: 


zdkladny predstih: 


8° až 10° 
pri 600 až 
700 tr/min. 


uhol zopnutia: 50 až 60 %, 

predstih: pri 800 ot/min 8° až 17°, 
pri 1500 ot/min 22° až 29°, 
koniec pri 4000 tr/min 34° až 40°. 
Na zaver by som chcel ešte upozornif, že 
pri použivani stroboskopu sa pracuje s napa¬ 
tim okolo 600 V a preto je nutne zachovavaf 
najviičšiu opatrnosf a všetky bezpečnostne 
predpisy. Zasuvky 6AF 282 02/04 a vidlice 
6AF 689 00/14, zhotovene kable a Tri je 
nutne pred použitim premeraf na izolačnu 
pevnosf pristrojom Megmet so skušobnym 
napatim 1000 V! Nie je na škodu toto 
meranie potom každe 1 až 2 roky opakovaf. 
Pozor aj na kontakt 1 cievky / Pri chode 
motora je tom napatie 200 at 300 V! 


Použltć sučlastky 


Odpory: 

R 26 

2,2 kQ, TR 112a 

d 2 

1NZ70 

Ri 

43 TR 506 

R 27 

1 kQ, TR 112a 

Dj 

KZ721 

r 2 

150 £2, TR 144 

Ru 

12 kO, TR 112a 

04 

KA 501 

r 3 

12 k£2, TR 144 

r 2 » 

1 ka, TR 143 

Ds 

KZ722 

Ha 

1 kQ, TR 112a 

Rjo 

0,1 Ma, TR 112a 

Do 

KV726F 

Rs 

1 k£2. TR 112a 

Rji 

1 Ma, TR 1 12a 

D? 

KA 501 

r 6 

1 kQ, TR 151 

R 32 

10 kO, TR 112a 

Ds 

KA 501 

r 7 

2,7 kQ, TR 112a 

Rj3 

2,2 kO, TR 143 

Ti 

2NU73 

Rs 

6,8 kQ, TP 040 

Rj4 

47 a, TR 112a 

T 2 

2NU73 

R» 

6,8 k«, TR 112a 

Rj5 

150 a, TR 112a 

Tj 

KC147 

Rio 

1,5 ka, TP 040 



T4 

KC147 

R 11 

68 ka, TR 112a 

Kondenzštory 

T 5 

KC148 

R 12 

4,7 ka, TP 040 

Ci 

200 pF, TE 002 

Ty 

KT503 

Ru 

0,1 MO, TR 151 

Ci 

0,15 pF, TC 180 

IO 

MH7400 

R 14 

0,1 Ma. TR 151 

Cj 

1 pF, TC 180 



Ris 

0,1 MQ, TR 151 

Ca 

0,15 pF, TC 180 

Ostatnć sućiastky 

R16 

220 a, TR 152 

Cs 

2 pF, TE 005 

V 

82-230 

R17 

0.1 Ma, TR 151 

Cs 

2 pF, TE 005 

meradlo 

MP 120 40 pA 

Ris 

33 ka, TR 112a 

Ct 

6,8 nF, TC 184 

S 

jednop 6 lovy spfnaČ 

Rl9 

10 ka. TP 040 

Cs 

0,5 pF, TC 485 

TI 

spfnacie tlaćftko 

R 20 

390 O, TR 506 

C 9 

100 pF, TE 984 

Pr 

miniaturny preplnač 

R?1 

390 Q, TR 506 

Cio 

0,15 pF, TC 180 

Tri, Tra 

vid text 

R22 

1,2 MO, TR 146 

C 11 

0,15 pF, TC 180 



R 2 3 

0,82 Ma, TR 146 



z&suvka 

6AF 282 02/04 (2 ks) 

R 2 4 

2,2 kO, TR 112a 

Potovodičovć sučiastky 

vidlica 

6AF 689 00/14(2 ks) 

Ru 

10 kO. TR 144 

Di 

5NZ70 

prfstrojovA zvierka 
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Vldčkovod je elektroničke zanzeni, ktere pfiblizuje dynamicke pomery na modelovem 
kolejišti skutečne zeleznici . Umozhuje automaticky plynuly rozjezd na predem stanovenou 
rychlost, plynule brzdiru vlačku pred červenym navestidlem, zastaveru ,,stop <( (zđchranna 
brzda), zmenu smiru pohybu vlačku nezđvisle na napdjectm napeti\ Rychlost rozjezdu 
a dojezdu Ize volit v nekolika stupnich, popr. nastavovat plynule. Vldčkovod je jiŠtčn proti 
zkratu v kolejišti (s optickou indikaci zkratu). Lze ho pouzivat i bez regulovatelneho 
transformatoru PIKO. 


Popis a Činnost zapojenf 

UsmČrnovari čast'je tvofena diodami Di 
až D 4 a kondenzatory Ci, C2 (obr. 1). 
Potenciometrem Ri se nastavu je maximalru 
rychlost, na kterou se vlaček rozjede. Obvod 
tvofeny R 2 (popr. paralelni kombinaci R 2 
a R3) a C3 pfedstavuje vlastni ,,automat". 
Kondenzator C3 se nabiji približnč na napeti, 
nastavenć potenciometrem Ri; časova kon¬ 


stanta je dana kapacitou kondenzatoru C3 
a pred radnym odporem. Lze tak s použitim 
spinače S jednoduše realizovat dvoji rychIost 
rozjezdu (pro rychlik a nakladni vlak). Hm se 
však pončkud ovlivni maximalni nastavena 
rychlost vlivem ubytku napeti na R 2 (paralel¬ 
ni kombinaci R 2 a R 3 ). Pri oživovani je nutno 
zvolit maximalni rychlost pri pomalejšim 
rozjezdu (napr. napčti na vystupu 9 V pri 
zatiženi) a nastavit ji potenciometrem, zapo- 
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pomoći vlačkovod u. Prepinače Pfi a Pf2 by 
mely byt vzajemne spfaženy. Jsou-Ii nezavis- 
lć, je nutne pred zapojenim kolejiŠte k pripo- 
jenćmu vlačkovodu pamatovat na stažem 
potenciometru Ri na nulu, nebo na stisknuti 
spinače STOP, jinak by se vlaček skokem 
rozjel na nastavenou rychlost. PrepinaČem 
Pr 3 se meni smčr pohybu vlačku. Použije-li se 
vlačkovod s obyčejnym transformžtorem se 
sekundarnim napetim 16 až 18 V, je vhodnć 
vybavit vlačkovod spinačem, ktery by podle 
potreby zrušil vliv kondenzatoru C 3 na 
rozjezd. Tento spinač se zapoji mezi za- 
porny vyvod kondenzatoru C 3 a bazi tranzis¬ 
toru Ti (obr. 1). Je-li spinač sepnut, pracuje 
vlačkovod vyše popsanym zpusobem. Odpo- 
ji-li se trmto spinačem kondenzator C 3 od 
baze Ti, reaguje vystup primo a bez zpoždčni 


jenym na miste odporu R 2 . Odpor R 3 se voli 
takovy, aby po jeho pripojeni bylo na vystu- 
pu po ustaleni napčti 12 V (pri zatiženi 
elektromotorkem iokomotivy). Ponastaveni 
se potenciometry na miste odporu R 2 , R 3 
nahradi pevnymi odpory. Podle potreby lze 
zakladni zrychleni (zpomaleni) pri rozjezdu 
a brzdeni upravit zmenou kondenzatoru C 3 . 
Napetim na kondenzatoru C 3 se otviraji 
tranzistory Ti a T 2 , rychlost vlačku pfi rozjez¬ 
du tedy odpo vid a časovčmu prubehu nabije¬ 
ni kondenzatoru C 3 (obr. 2). Vlivem pasiv- 
nich odporfi prevodu v lokomotive a jejiho 
zatiženi bude vlaček reagovat až od určitćho 
napčti (C/i) na kondenzatoru C 3 (1 až 3 V). 
Teprve moment, odpovidajici vystupnimu 
proudu pri tomto napčti bžze, uvede vlaček 
do pohybu. 



Obr. 2. Časovy prubeh rozjezdu 

Spinačem STOP se kondenzator C 3 te¬ 
me? okamžite vybije pres odpor R4, vlaček 
prudce zastavi. Spinač STOP lze použit jako 
zachrannou brzdu, popf. jim lze po plynulčm 
brzdeni zadržet vlaček ve stanici, aniž by bylo 
nutno pfestavovat potenciometr Rj. 

Po stisknuti tlačitka BRZDA se konden¬ 
zator C 3 vybiji pres odpory R 5 a R 6 , vlaček 
plynule brzdi (obr. 3). Zpomaleni lze nastavit 
trimrem R&, popi. lze použit potenciometr 
a menit jim intenzitu brzdeni podle potfeby 
i bČhem brzdčni. Stejnou funkci maji odpory 
R?, R«, kontakt re b je jednim ze dvou 
kontaktu rele tranzistoroveho spinače. Pri 
pomalćm brzdčni lze však potenciometrem 
Rć nebo trimrem Rs nastavit i vetši rychlost, 
než pri ktere konči brzdeni vlivem ubytku 
napeti na techto odporech (obr. 3); muže se 
pak stat, že vlaček uplne nezastavi. Pro 
dokonale zabrzdeni je nutne dodržet pod- 
minku Uf <U X ; lze ji nastavit zkusmo za 
provozu. 



Obr. 3. Časovy prubeh brzdeni 


Žšrovka Ž slouži k omezeni zkratovćho 
proudu pri zkratu v kolejišti a zaroven 
k optickč indikaci zkratu; jeji vykon je určen 
tranzistorem T 2 . Zkratovy proud nesmi pfe- 
kročit mezni proud tohoto tranzistoru, 
ktery musi byt opatren ch lađi čem z hliniko- 
veho plechu \o rozmerech nejmćne 
80 x 80 x 2 mm. Pro uvedene typy tranzis¬ 
toru vyhovi žarovka 12 V/15 W. 
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Zapojeni tranzistoroveho spinače pro te- 
lefonni nebo jazyČkovć rele na 12 V je bčžnč, 
dioda D 5 slouži k ochranč tranzistoru pfed 
napefovymi Špičkami pri vypnuti..Tranzisto- 
rovy spinač slouži k plynulemu zastaveni 
vlačku pred ,,červenym“ navestidlem pomoći 
spinaci koIejky. Pri najeti kovovćho kolečka 
vlačku na spinaci kolejku se uvede v činnost 
rele Re a udržovaci kontakt re 0 je ponechava 
sepnute i po vyjeti vlačku z kontaktu spinaci 
kolejky. Pres kontakt re b se kondenzator 
C 3 vybiji pres odpory R ? , R a a vlaček ply- 
nule zastavi. Po prepnuti navestidla na 
zelenou se pferuši obvod udržovaciho 
kontaktu rele, rozpoji se kontakt re b a vla¬ 
ček se opčt plynule rozjede na rychlost, 
nastavenou potenciometrem Ri. Vzdalenost 
spinaci kolejky od navestidla je nutno určit 
zkusmo pro maximšlni rychlost vlačku, dra- 
hu dojezdu lze nastavit trimrem R«. Pro 
dokonale zabrzdčni pfed navestidlem i pri 
vyššich rychlostech lze kombinovat toto brz- 
dčni s izo!ovanymi useky koleji; pak lze 
vzdalenost spinaci kolejky od navestidla a in¬ 
tenzitu brzdeni volit pro stredni rychlost 
vlačku. Pfekroči-li v tomto pripade brzdna 
draha vlačku pri vyšši rychlosti hranici izolo- 
vanćho useku, vlaček se okamžitč zastavi. 
Izolovanč useky lze ovladat samostatne nebo 
společnč s n£vestidly po pridšni dalšich sekd 
prepinaču. Pro spravnou činnost tranzistoro¬ 
veho spinače postači, aby spinal v rozmezi C/i 

C/nax ( C/max ~ 12 V, t/l — 1 aZ 3 V). 

Uvedenč zapojeni pracuje i s tranzistory 
druhe jakosti, Tj a pređevšim Tj však musi 
mit minimalni zbytkovy proud. Udaje u od¬ 
poru R 2 , R 3 plati pro T 2 OC30. S tranzisto¬ 
rem 2NU72 druhe jakosti jako T 2 zapojeni 
pracovalo pri R 2 = 33 kQ, R 3 = 39 kQ. 

Vlačkovod lze použit pronapajeni kolejiŠ¬ 
te bez regulovatelnčho transformatoru. Pri 
po uži ti transformatoru PIKO se pro sprav¬ 
nou činnost osvčdčilo zapojeni na obr. 4, 
ktere umožnuje ovlđdat vlaček buđ ručne 
(otočnym knoflikem transformatoru), nebo 


na nastaveni potenciometru Ri, je však 
vy faze no i ručni a automatickć plynulć brz¬ 
deni. To odpovida ovladani vlačku prostfed- 
nictvim transformatoru PIKO. 

Na obr. 5 je zapojeni dvou vjezdovych 
navčstidel a vstupu pro tranzistorovy spinač; 
Je použita dvojice vzajemnč nezšvislych 
prepinaču (tfačitek Isostat), každy se šesti 
prepinacimi kontakty. Levym se rozsviti ze¬ 
lena na levćm navestidle, červenž na pravem, 
pravy pfepinač ma opačnou funkci. Jsou-li 
oba prepinače v horni polože, sviti na obou 
navestiđlech červena. Tentyž vysledek nasta¬ 
ne v pripade, jsou-li stisknuty oba prepinače, 
tj. je-li chybnč nastaven vo!ny vjezd z obou 
stran. 

Dalši samostatny spinač slouži k pripojeni 
brzdovehoautomatu. Neni-li automatpripo- 
jen, je nutno pfed ,,červenym“ nšvčstidlem. 
brzdit tlačitkem BRZDA. Je-li automat pri¬ 
pojen (pfepinač v horni polože), je kontakt 
spinaci ko!ejky ze smeru, v nemž sviti na 
navestidle červena, pripojen na vstup tranzis¬ 
toroveho spinače. Ten sepne jen tehdy, 
prijiždi-Ii vlaček k navčstidlu na červenou 
zepredu. Spinaci kolejka musi'byt proto 
otočena tak, aby jeji kontakt byl prujezđem 
vlačku spojen s koleji, ktera ma v tomto 
okamžiku nulovč napeti. Spravnou činnost 
lze opčt zjistit zkusmo. Spina-li relč pri 
prijezdu vlačku k navčstidlu zezadu, je nutno 
spinaci kolejku otočit o 180°, aby vnitrni 
kontakt byl bliže druhe koleji. Pri zapnutćm 
brzdicim automatu tedy vlaček plynule za- 
brzdi na každou červenou na navestidle. 

Dalši sekce prepinače vjezdovych navčsti¬ 
del slouži k ovladani činnosti brzdovčho rele. 
Sepne-li relč prostrednictvim spinaci kolej- 
ky, zustane sepnuto i po vyjeti vlačku ze 
spinaci koleje. Po pfepnuti na zelenou se 
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obvod udržovaciho kontaktu preruši (vyvody 
3 a 4, obr. 5) a vlaček se opet plynule rozjede. 
Jistou nevyhodou je nutifiost vychšzet ze 
zaklađniho stavu, kdy je na obou nćvestid- 
lech Červena, a nastavovat vjezd na volno ve 
smeru skutečnčho prijezdu vlačku. 

V puvodni verzi jsem pro prepinač vjezdo- 
vych navčstidel použil tri vzajemnč zavislč 
p repi nače Isostat, z nichž oba krajni mčly 
stejnou funkci jako u popsaneho zapojeni; 
prostfedni pouze ,,vyhazovaJ“ oba krajni do 
horni polohy. Toto pojeti se mi zda vyhod- 
nčjši pro dštskć chapani - krajnimi prepinači 
se rozsvecuje prisiušna zelena, prostfednim 
se rozsviti červena (obe červene) a současne 
se zruši nastaveni krajmch bez nutnosti 
použit složitčjši pohyb pro vymačknuti pfepi- 
nače. Spinač brzdiciho automatu umožnuje 
brzdit ručne pied navestidlem a rozširuje tak 
variabiiitu systćmu. 

Mechanickou konstrukci neuvadim, pro- 
tože pri ni bude každy vychazet z použitych 


navržena pro jazyČkovč dvoukontaktovč 
relč, pro jiny typ by by!o nutno obrazec spoju 
upravit nebo umistit relć mimo desku. 


Zdvdr 

Ve srovnani s jinymi pnspčvky na toto 
tema, publikovanymi drive, vidim hlavni 
vyhodu uvedenčho zapojeni v jeho jednodu- 
chosti, umožiiujici snizit porizovad naklady, 
pričemž ma toto zapojeni i nekterč funkce 
na vic. Pri bčžnych narocich na činnost zarize- 
ni neni nutno stabilizovat vstupni napeti. 
Podle potfeby lze pro složitčjši kolejištč 
zdvojit cely automat jako u zapojeni v RK 
č. 2/70. Uvedenš konstrukce vznikala na pod- 
net majitele raodelovč železnice. Domnivam 
se proto, že pfispčje ke zdokonaleni i vašich 
modelovych kolejišf a verim, že vlačkovod 
všm zprijemni chvile stravene nad vašim 
modelovym kolejištem. 


Seznam součćstek 


Ti 

KF517 

T* 

OC30 (2NU72, 2NU73. OC26) 

t 3 

KF517 (GC509) 

Di až Da 

KY721 

d 5 

KA501 (KY130/80, KY701) 

Ci, Ci 

500 pF/35 V 

Cj 

200 nF/15 V 

Ri 

potenciometr 1,5 kQ, lin. 

Ra 

68 kQ \ podle použit^ch tran- 
1 zistoru se jimi nastavi 

Ra * 

0,1 MP | maxim&lnf vystupnf na- 
/ pfitl 

R4 

100 O, 1 až 2 W 

Rs, R 7 

2,7 kP/0,25 W 

r 6 

15 kO (potenciometr nebo trimr) 

Rs 

15 kP (trimr) 

R* 

1 kfl/2 W 

Rio 

6,8 kP/0.125 W 

Rn 

10 kQ/0,125 W 

Ro 

viz text 

relć 

telefon nf nebo jazyčkovć se 
dvgma kontakty na napčtl 

12 až 18 V 
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Obr . 6. Rozmistem součastek a deska s plošnymi spoji N50 




































TttmnifrM irmifdč 

jd^jruia b s'eleMrpfifcAka 


Vojtčch Hanzl, 0K2BQP 


Vysdače konstruovane na principu ndsobemzakladmho kmitočtu jsou sice koncepcne zostarale s. 
a neprinesou nic noveho. Vzhledem ke sve jeđnoduchosti maji vsak sve opravnem hlavne 
u začmajicich amateru, kterl po prefazenl do tfidy ,,B“ si netroufaji hned na transceiver 
a spokoji se telegrafmm provozem. Điky pasmovym filtrum v nasobičich> vstupnimu Članku n 
a prizpusobovacimu članku L pro dlouhodrđtovou antenu však nedochazl k rušeni televize ani 
pri plnem vykonu, pfi provozu ve stredu sidlište. 


Podnetem ke zpracovanl tohoto čldnku 
byla nepnmd vyzva v rubrice ,,KV provoz** 
tohoto Časopisu v lofiskem roče a skutecnost, 
že jsem potreboval s minimšlnuni naklady a 
rychle postavit provozuschopny vysflač pro 
vsechna pas ma. Dommvdm se, že včtšinu 
amateru ve tnde ,,B“ najdeme po uze v pas- 
mu 3,5 MHz prave proto, že nemaji v ostat- 
nich pasmech na co vysflat. Uvedend koncep- 
ce je dnes sice zastarala, ale nevyžaduje žad- 
nć krystaly a vzhledem k jednoduchosti Ize 
vysflač zapojit tćmer cely na pIošnych spo- 
jich. Použiti nasobiču na vyššl vykonovć urov- 
ni bylo tćž nekolikrat kritizovdno, ale ma jed¬ 
nu nespomou vyhodu - signal z ndsobiČe pH- 
mo vybudi koncovy stupeh vysilaČe. Pri dvou 
zesilovacich stupnich je již problematickć 
,,zkrocem“ vysflače vzhledem k nežadoucim 
vazbam. V pdsmu 80 m je preladeni 3,5 až 



Obr. 1 . Blokove schema 




■*+300V 


->-150 V 
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Obr. 2. Schema vystlače 



VFO 


Oddčlovač 


3,6 MHz, ostatni pasma lze pfeladit ćela; 
v pasmu 28 MHz obsahne rozsah 28,0 až 
28,8 MHz nejČasteji poimvanć kmitoČty pro 
telegrafnl provoz. 



Obr. 3. Rozmisteni hlavmch současri 
a rozmery 


Oscilator je v bežnćm Clappove zapo- 
jeni a kmita v rozsah u 1,750 až 1,800 MHz. 
Elektronka EF184 je napajena napatim 
75 V ze stabilizatoru a ma stabilizovano 
i žhaveni, což se vzhledem k celkove stabilitč 
VFO ukazalo velmi vhodne. Civka oscilatoru 
je vzduchova, vinuta na keramičke kostfe, 
vinuti je zpevnčno lepidlem EPOXY 1200. 
Použit^ ladici kondenzator je z radiostanice 
RF11 včetne treciho prevodu. Nastaveni 
oscilatoru je velmi dobre popsano v [1]. 
Pokud se t^če tepelnć kompenzace je treba 
rici, že nevhodnč nastavena kompenzace 
muže celkovym parametrum viče ubližit, než 
když ji vubec neudčlame. V každćm pnpadč 
je treba uvažit, že prave tento dil je srdcem 
vysflače a proto si musžme dat praci s jeho 
pečlivym nas tave rum. 



Obr. 4. Predrn panel 


Oddelovaci stupen je osazen elektron- 
kou EF80, ktera pro spravnou funkci musi 
pracovat ve tridč ,,A“. Nesmi tedy dojit ke 
zkreslovani signalu - musime zvolit nejen 
spravny pracovni bod, ale tćž vhodnou vazbu 
s predchozim stupnem. Civka Li je v celćm 
vysilači jedina, ktera je dolađovšna jadrem. 
Z anody E 2 jde signal do nasobiču. 

NćsobiĆe 

ObĆ elektronky v nasobičich jsou typu 
QQE03/12. Celkem čtyri systćmy tčchto 
elektronek nam umožni ziskat signal v kaž¬ 
dćm z amatćrskych pasem. Elektronka je 
konstruovana pro toto po uži ti, proto ma 
velmi dobrou učinnost. Je duležitć, aby druhć 
mnžky elektronek kterć jsou společnć vždy 
pro dva systćmy, nebyly napajeny napetim 
vetšim, než 150 V. To opet zajisti stabiliza¬ 
tor, i když jeho použiti zde se bude nčkomu 
zdat zbytečnć. Nasobid stupnč, kterć nejsou 
ve funkd, jsou uzavfeny zapornym pfedpč- 
tim. Odpory R i9 , R23 a R28 nastavime napćti 
v deliči na 35 až 45 V v nezakličovanćm 
stavu. Kondenzatory C25, C30 a C40 vyrovna- 
vaji rozdil kapadt mezi nasledujicim nšsobi- 
čem a koncovou elektronkou. Provedeni 
pasmovych propusti je zfejme z pripojenć 
tabulky, vazba je vždy indukčni a v dvkach 
zasadnč nepouživame k doladčni jader. Vi¬ 
nuti dvek je ve stejnćm smyslu, tzv. studenć 
konce civek (uzemnenć primo nebo vysoko- 
frekvenčne) jsou na stejne strane. 

(Pokracovani) 
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KOLEKTIVKY 


Rubriku vede J. čech, OK2-4857, Tyršova 735, 

* 675 51 Jaromšrice nad Rokytnou. ' 

OSL LiSTKY 

Došlo mi nškolik pMpomfnek k zasflšnf QSL Ifstku 
a k jejich obstaršvšnf. Tototšma je mezi radioamatš- 
ry velice živš a dotykš se zvlšštš nšs posiuchaču; 
proto mu všnuji čšst dnešnf rubriky. 

Všichni operatšfi kolektivnich stanic i koncesio- 
nšFi OK a OL znaj i ten hfejivy pocit uspokojeni, když 
se jim podati navšzat spojeni s nškterou vzšcnou 
stanici. Konečnš jsme tedy dosšhli spojeni se stani¬ 
ci, po kterš jsme tak dlouho toužili. Pak nastšvš 
druhš obdobf toužebnšho očekšvšni, zda nšm sta¬ 
nice navšzanš spojeni potvrdi. Teprve když dri ime 
jeji vzšcny OSL listek v rukou, mtižeme tici, že jsme 
spokojem..Domnfvšm se, že ve stejnš mite to plati 
i u nšs posiuchaču. Každy z nšs mš radost, když 
uslyšf vzšcnou stanici, kterš znamenš novo u zemi, 
novy prefix nebo stanici, jejiž QSL listek nšm chybi 
k ziskšnf nškteršho diplomu. Z vlastnf zkušenosti 
operatera kolektivni stanice však vim, že je nškdy 
obtfžnš zfskat od protistanice QSL listek jako potvr- 
zeni za navšzanš spojeni. Vštšinou jsou to však 
mšnš vzšcnš stanice, kterš QSL listek za spojeni 
dlužf. 

Dš se tici, že posluchač zfskš OSL listek za 
zaslanou poslechovou zpršvu od protistanice ještš 
obtfžnšji, než radioamatšr, vysilač za spojeni. Ve 
vštšinš dopisu, kterš od všs dostšvšm, nechybf 
zminka o tom, jak mšlo nškterš stanice potvrzuji 
OSL listky posluchačum. V mnoha ptipadech jsou to 
bohužel československš stanice. Dokonce jedna 
stanice OKI se na pšsmu nechaia styšet, že poslu¬ 
chačum OSL lfstky zšsadnš neposilš. Nevfm, jakš 
mš k tomu dCivody, ale rozhodnš by si každy takovy 
operatšr mš) uvšdomit, že je to proti zšsadšm 
„harospiritu". Pri rozhovoru s nškterymi radioama- 
tšry vys(lači jsem slyšel jejich nšzory, aby posluchači 
OK stanicfm nezasilali OSL listky za poslechovš 
zpršvy provozu ,,fone “. Domnfvšm se však, že 
potvrzenl QSL Hstku i za provoz „fone" žšdnšho 
radioamatšra nezatižf časovš ani finančnš natolik, 
aby mšl duvod takovou poslechovou zpršvu nepo- 
tvrdit. Vždyf v nejnutnšjšim pftpadš stači vlastnf QSL 
listek posluchače potvrdit razitkem, spršvnost udaju 
pod pišem a takto potvrzeny QSL listek mu vrštit 
zpšt. 

Byt bych opravdu ršd, kdyby si každy českoslo- 
vensky radioamatšr vysf/ač uvšdomil, že možnš 
pršvš obdrženy QSL listek je od mladšho zaćinajfci- 
ho posluchače, ktery se na svoje prvni QSL listky 
zvlšštš tššf - budou mu pobidkou k dalšf jeho 
uspššnć a cilevšdomš činnosti. Zvlšštš nyni, kdy 
i v pršci na KV a VKV se ptipravuje udšlovšni 
v^konnostnich tfid žactva - VTŽ - nejmladšfm 
posluchačum, je potvrzovšnf poslechovych zpršv 
i za provoz ,,fone“ velice dutežitš. Vždyf vštšina 
posiuchaču a zšjemcu o radioamatšrsky provoz 
začinš pršvš poslechem provozu SSB. 

Všem začfnajfcfm radioamatšrum a nejmladšim 
posluchačum bych chtšl ptipomenout, aby na svšm 
QSL listku radioamatšry natutoskutečnost u pozor¬ 
ni li a pflpadnš uvedli i svuj všk. VŠh'm, že alespoh 
v takovšm pffpadš všm radioamatšr i vys((ači svCij 
QSL listek pošlou. Za všechny mtadš a začinajfcf 
posluchače dškuji všem našim radioamatšr Om, pro 
kterš je potvrzeni QSL listku samoztejmosti. 

V so u Časn6 dobš posluchači použivaji OSL lfstky, 
kterš jsou vydšvšny pro vysilače a vhodnou upravou 
si je ptizpčisobujf. Sa most at nš QSL lfstky pro poslu¬ 
chače jsou již v tisku a v dobš, kdy budete čist tyto 
Fšdky, si je již pravdšpodobnš budete moći zakoupit 
nebo objed nat v prođejnš pro radioamatšry v Bu- 
dečskš ulici v Praze. Nšktefi posluchači použivaji 
vlastnf QSL lfstky, kterš si nechajf vytisknout, nebo 
použivaji QSL listky, kterš obdrži od ruznych zšvodu 


a podniku a na jejich druhšstranš propagujf vyrobky 
tšchto zšvodO. Myslfm, že pršvš zde je ještš mnoho 
nevyužitych možnostf, jak zfskat vhodny a vkusny 
OSL listek. 

Domnfvšm se, že by byio dobrš, aby si na každć 
kolektivni stanici vzal nčktery RO nebo RP na starost 
kontrolu potvrzovšni QSL listku, kterš stanici do- 
jdou. Rozhodnč by se tak zmenšil počet stižnosti na 
špatnć potvrzovšni QSL ifstku. 

Velmi často jsou takč kritizovšny OL stanice za 
špatnč zasllšni QSL listku. Každy z mtadych radioa- 
matšru bysi mčl uvčdomitna počštkusvšradioama- 
tćrskć činnosti, že moršinf povinnosti každć stanice 
by mšlo byt zasilat QSL listek alespoh za prvni 
vzšjemnć spojeni. Včtšina z rrich jsou takš současnd 
posluchači a operat6ry kolektivnich stanic a maji 
radost z každšho QSL listku, ktery obdrži bucf za 
poslech nebo za spojeni. 


Vypsšnl OSL listku 

Dalšim velkym problšmem je neuplnč a nedbale 
vyplftovšni QSL listku. Josef, OK1-11861, mi poslal 
nškolik QSL listku, kterč českostovenštf radioama- 
tćfi zaslali jeho kolektivni stanici OKI KOK. Na nich je 
vidčt, Že si operatćfi s jejich vypsšnfm mnoho 
starosti nedšlali. Na nčkterych z nich chybi ty 
nejduležitčjši udaje - datum, čas, pšsmo, druh 
provozu a udaje, že se pracovalo z pfechodnćho 
QTH i jeho čtverec QTH. Takovš OSL lfstky jsou 
nepou£telnš, protože upravovanč a dodatečnč do- 
plhovanš QSL lfstky nelze použit ph žšdosti o jaky- 
koli diplom. Včnujte tedy nšležitou pozornost takć 
vypsšni OSL Ifstku a uvšdomte si, že spojenf vlastnč 
končf až po pečlivćm vypsšni OSL Ifstku. 


QSL fistky poštou ^ 

Rada posiuchaču se mne dotazuje, zda se vyplati 
posflat OSL listky vzšcnym stanicfm poštou - ,,di- 
rect". Jednoznačni mohu odpovčdčt, že ano. 
Z vlastnf zkušenosti vtm, že včtšina stanic, ktery jsem 
posla! poslechovou zpršvu ,,direct“, mi svuj OSL 
fistek takš poslala. Samoztejmš ne všechny stanice 
mi svuj QSL listek poslaly takš poštou, ale určitš jej 
poslaiy atespoč ptes QSL službu - ,,via bureau“. 
Rokud tedy ustyšfte nškterou vzšcnou stanici, kterš 
pro všs znamenš novo u zemi nebo pref ix, popffpadš 
ji nutnš pottebujete pro určity diplom, pošletejisvuj 
OSL listek ,,direct“. Zvčtšite tim tak nadšji, že od tšto 
vžšcnš stanice obdržfte potvrzeni vaši poslechovš 
zpršvy. Zasflšnf QSL listku poštou je však samoztej- 
mš ptedevšfm zšvislš na vašich finančnfch možnos- 
tech. Pti tšto pflležitosti bych všm chtšl dšt ještš 
dalšf duležitou radu. VŠtšina radioamatšru součas- 
nš sbirš poštovnf znšmky a mš velikou radost, 
obdrži-li na obšlce nškolik pšknych znšmek. Každš- 
ho potššite a současnš budete mit vštšf nadšji na 
potvrzeni vašeho QSL listku, použijete-li na vyplatu 
pottebnšho poštovnšho na obšlce viče rOznych 
pšknych znšmek. Je pravda, že poštovnš za obyčej- 
ny dopis do ciziny stojf 3,60 Kčs, na kterš mCižete 
použit pouze jednu znšmkuv tšto hodnotš. Rozhod- 
nš však udšlšte ptfjemci daleko vštšf radost, nalepi- 
te-Ii na obšlku naprfklad šest ruznych znšmek 
v hodnotš šedesšti halštu. Stejnš tak i v domšcim 
styku na dopis vašemu znšmšmu radioamatšrovi 
nebo pffteli mužete použit napFfklad tFi ruznš znšm- 
ky v hodnotš dvaceti halštu nebodalšiznšmkyvjinš 
kombinaci podle vašeho vkusu. 

Rozhodnš odsuzuji použfvšnl frankotypu - razi- 
tek misto znšmek, jak jsou použivšny v nškterych 
mšstech na poštšch u ptepšžky pti plaćeni poštov¬ 
nšho za dopis. Každy radioamatšr by mši mit 
v zšsobš určitš množstvi poštovnfch znšmek, aby 
nemusel dopis „znehodnotit" frankotypem. Česko- 
slovensko mš bohatou filatelistickou tradici a naše 
znšmky pat ti k nejlepšfm na svštš. V prodejnšch 
znšmek POPIS ve vštšich mšstech si mužete zakou- 
pit mnoho nšdhernych poštovnfch znšmek, kterš na 
poštš mnohdy ani nelze zfskat. Určitš se všm tato 
pozornost z filatelistickšho hlediska vy plati, protože 


i stanice všm na obšlku nalepf vfce pšknych znšmek. 
Potom i vy budete mit z dopisu s QSL listkem dvoji 
radost a určitš se dopisem pochlublte ptštelčm ve 
Škole i na kolektivni stanici. 


zAvody 

TEST 160 M 

Jednotlivš kola tohoto zšvodu se uskutečnf 
v pondšli 1.10.1979 a v pštek 19.10. 1979 od 20.00 
do 21.00 SEČ v kmitočtovšm rozmezf 1850 až 
1900 kHz. 


OK - Maraton 

Ptipominšm všem operatšrCrm kolektivnich stanic 
a posluchačum tuto celoročnf soutšž, kterš se ještš 
ve zbyvajfcich mšsfcfch letošnfho roku mohou zu- 
Častnit a budou hodnoceni. 

PFeji všm hodnš uspšchč v pršci s mlšdežf 
v novych zšjmovych kroužctch radia na Školšch, 
v Domech pionyru a mlšdeže a v radioklubech a na 
kolektivnich staniclch, kterš jste jistš se začštkem 
školnlho roku zahšjili. 

Tššim se na vaše pfipominky a zpršvy o vaši pršci 
s mlšdežf ve vašich kolektivech. 

73! Josef, OK2-4857 


'ROB* 


NROB&AROS 

Pod tšmito dvšma nesrozumitelnymi zkratkami se 
skryvaji dobrš nšpady vychodočeskych radioamatš¬ 
ru, pokusy, jak zpestfit radioamatšrskou sportovnf 
činnost a pfitom ještš zvyšit jejibrannost. NROB byl 
noćni radiovy orientačni bšh, AROS automobilovš 
radioamatšrskš orientačni soutšž. Obš akce uspo- 
žšdala v dubnu letošnfho roku okresnf rada radio- 
amatšrstviv Pardubicich. 

Soutšž v noćnim orientačnfm radiovšm bšh u byla 
uspotšdšna jako spartakišdnf soutšž družstev, me- 
morišl JiFiho PotOčka. Touto brannou soutšžf uctifi 
radioamatšFi pamštku neohroženšho bojovnika 
proti nacistickš zvuli. JiFf Potuček, zvany Tolar, byl 
radiotelegrafista vysadku „SiIver A“, ktery mšl na 
našem Ozemf vyznamnš poslšni. Obsluhoval radio¬ 
stanici Libuše v lomu v Železnych horšch. Tato 
radiostanice byla nacisty zamšfena a JiN PotOček je 
nakonec na utšku zastFelen. PFed zahšjenfm soutš- 
že v noćnim radiovšm orientačnfm bšh u položili 
zšstupci učastnfku soutšže kvštiny u jeho pamštnl- 
ku v Pardubicich. 



Obr. 1. Pomđtnik J. Potučka v Pardubicich, 
u ktereho delegace učastmku NROB položila 
pred zahajenim zavodu kvetiny 


Celš soutšž byla organizačnš velmi dobfe pfipra- 
vena a pro 42 zšvodnfku, kteFf se sjeli z celš ČSR, 
byla jistš zajimav^m zšžitkem a velmi nšroćnou 
provšrkou jejich brannš pfipravenosti. Na trati dlou- 
hš 8 km v okoli Kunštickš hory bylo.celkem pšt 
vysilaču v pšsmu 80 m a pšt vysflačO v pšsmu 2 m. 
Hlavnfm zšvodem byl zšvod štafet, byly však vyhod- 
noceny i vysledky jednotlivcu ve všech kategoriich. 
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NROB skončil v pozdnfch nočnlch hodinAch vyhlA- 
šenfm vysledku. NejOspAšnAjšf Štafetou v kategorii 
smišenych štafet byii L. MatyšfAkovA, K. Javorka a P. 
Štrof z NovAho Jičfna, v kategorii A i ng. Sukenik, ing. 
MatAj a DumAr ze štemberka, v kategorii Đ brat?) 
VlachovA z Toužimi, v kategorii D Z. VondrAkovA, E. 
KeAovA a M. FoftovA z Ostravy. V jednotlivcich 
zvItAzil i v kategorii A K. Javorka, v kategorii Đ P. 
Hlavaty a v kategorii'6 Lida MatyšfAkovA. 

UznAnf za nApad i dobrA zorganizovAnf patrl 
organizačnfmu vyboru s tajemnlkem K. Koudelkou, 
ktery obAtavA a neunavnA byl vždy tam, kde byto 
zapOtFebf nAco vyFešit či udAlat. 

NAsledujfcl deri se uskutečnfla v okoli Holic prvnf 
češkaš lovensk A automobilovA radiovA ortentaćnf 
soutAž - prost A Pečeno ,,hon na lišku v autech 1 '. Cit 
a poslani soutAŽe ocituji z propozic: „AROS je 
nAborovA soutAž dvOučlennych automobilovych po¬ 
sade k ve složeni Pidič a rad ista. Soutčž klade velkA 
nAroky rva vzAjemnfe prospAšnou spoluprAci fidiče 
a radisty ppi volbA trasy, zamAfovAnl a dohleđAvAnl 
ukrytych vysllaču a na Aćelnou topografickou orien- 
taci. Lfkolem soutAŽe je provAFit brannou, ortentaćnf 


a fyzickou pripravenost posAdek a jejich ukAznAnost 
v dodržovAnf pravidel silnićniho provozu." 

PAt vysllaću v pAsmu 80 m bylo rozmistAno v okru- 
hu asi 6 km od startu. DAlka tratA pri optimalnim 
prOjezdu byla 32 km a stanoveny časovy limit 90 mi¬ 
nut. SoutAŽe se zučastnilo celkem 12 posAdek - 
v kategorii mužu zvItAzila posAđka JiPI TochAček, 
Miroslav ŠimAČek, ktefl našli všechny vysflačevčase 
88 minut. V kategorii žen zvft Azila posAdka šulcovA 
I Iona, šulc František, ktePf našli 4 lišky za 82 minut. 

SoučAstf soutAŽe byla jizda zručnosti po dojezdu 
a test znalostf z dopravm'ch pFedpisći a kufturnd 
spofečenskAho mist opisu. 

Byl to velmi zajlmavy zAvod, skytajtcl mnoho 
nečekanych situacf a kladoucf velkA nšroky na 
dobrou a operativni spoluprAci Fidiče a Jiškare*’. 
Napoprvš byl stanoveny limit 90 minut krAtky 
a všechny vysflače vyhledaly jenom dvA posAdky. Ale 
myšlenka je dobrA, umožrtuje navAzat neformalni 
spoluprAci mezi radioklubem a automotoklubem. 
zajfmavou pro obč strany, a tim nakonec i pPispfvA 
k propagaci a popularizaci radioamatArskAho spor¬ 
tu. -amy 



Obr . 2. Slavnostmho zahajenl pod Kunštic- 
kou horou se zučastnilo 42 zavodniku 
Z 5 kraju ČSR 



Obr . 3,4. Uda Matyšiakova (roz. Trudičova) 
se opčt „ vratila“ ke svemu sportu - pod 
Kunetickou horou zvUčzila v kategorii žen 
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* * * 

Ve dnech 1, až 3. Ćervna poPAdata zAkladnl 
organizace Svazarmu k. p. Elitex KdynA krajsky 
pPebor v radiovAm orientaćnim bAhu mlAdeže v kate- 
gorii C, tj. žAci a žAkynA od 6. do 9. tPfdy. Uvedeny 
zAvod byl uskutečnAn k MezinArodnfmu roku dltAte 
a k MezinArodnfmu dni dAtf, v prostorAch pionyrskA- 
ho tAbora LIAZ Holyšov ve Kdyni na HAjovnA. 

ZAvod problhal ve dvou etapAch a to dopoledne 
v pAsmu 80 metru a od poledne v pAsmu 2 metru. 
ZAvod u se zučastnily dAti z okresu Sokolov, Cheb. 
Karlovy Vary, Rokycany, Plzert-jih, Domažlice, kterA 
byly vyslAny na zAvod jako pPebornfci okresu. Velmi 
pAknA poćasi. kterA 1 zAvod provAzelo, společnA 
s vybornym vykonem zAvod nlku a dobrym zajištAnfm 
akce vytvoPilo velmi hodnotny sportovnl zAžitek, jak 
pro zAvodn(ky, tak i pro divAky. 

V kategorii staršfchžAku v pAsmu 80 m zvItAzil žAk 
Vlach z okresu Karlovy Vary a v pAsmu 2 m žAk Pritzl 
z okresu Domažlice. V kategorii mladšlch žAku 
v pAsmu 80 m zvftAzil ŽAk Cirhan z okresu Karlovy 
Vary a v pAsmu 2 m ŽAk KAčerek rovnAž z okresu 
Karlovy Vary. V kategorii staršfch žAkyrt zvitAzila 
žAkynA HruboftovA z okresu Ftokycany v pAsmu 80 m 
a rta 2 m zvftAzila žAkynA RosivalovA z okresu 
Karlovy Vary. 

PoPadatel ZO Svazarmu k. p. Elitex KdynA pPipravit 
po zAvodA velmi hodnotny kulturni program, ve 
kterAm mladym zAvodnikum koncert ovala pionyrskA 
đechovš hudba z PrapoPišt pod taktovkou Jana 
Pekharta, dAle divadelnl soubor malych forem ,,Po- 
temnlk" spojenAho zAvodnlho klubu pracujlclch ve 
Kdyni, ktery pPedvedl v kabaretm'm pAsmu program 
zamAPeny k probfAmum dAtf a jejich rodičO o prAzd- 
ninAch. VyvrcholenIm celAho večera bylo zapAlenf 
mfrovAho ohnA doprovAzenAho ohčostrojem, ktery 
pro dAti zajistila jednotka LM k. p. Elitex KdynA. 

M. Patka 


$MVT$ 


Mistrovstvf ČSR v modernim vlcebojl 
telegrafistii 

Let ni pionyrsky tAbor Kouty u Branđysa n. Orlići 
ppivftal po sedmi letech již podru hA nejlepšf zAvod nf- 
ky ČSR na mistrovstvf v modernim vfceboji telegra¬ 
tištu. 

Na uspofAdAnf mistrovstvl se podfleli členovA 
radioklubu OK1KUO a OK1KQW pod vedenlm pPed- 
sedy organizačnlho vyboru ing. Jana čevony, 
OK1MUO. 

Všechny discipllny kromA orientaćnlho bAhu se 
uskutečnily v arealu tAbora, takže soutAž probi hala 
plynule s časovymi rezervami. Tuto skutečnost 
u vita li zAvodnfci i rozhodčf, ktefl v umornAm vedru, 
jež provAzelo celA mistrovstvf, využili každA volnA 
chvfle k osvAženf v chladnA vodA pAknAho bazAnu. 
SmrkovA klAda umlstAnA nad bazAnem se pak stala 
dAjištAm soutAŽe v balanćovAnl bez ohledu na 
kategorie a pfispAla k dobrA nAladA zAvod nlkO, 
funkcionAfu i čestnych hostu po celou dobu mis¬ 
trovstvl. 

V telegrafnfch discipllnAch byl nejlepšf JiPI Hruš- 
ka, OKlMMW. Zlskal 296 bodu z 300 možnych. 

V brannych discipllnAch (orientačnf bAh, stPelba, 
hod granAtem na cfl) d os Ah I nejlepšfho vysledku 
Vlastimil Jalovy, OL6AUL, když zlskal 182 bod uz 200 


možnych. CelkovA dosAhl nejlepšlho vysledku mis¬ 
trovstvf a jako jediny splnil limit pro udAlenf mistrov- 
skA tPldy. 

V jednotlivych discipllnAch stoji za povšimnutf 
vysledky Antonfna HAjka a Jitky HauerlartdovA v pro¬ 
vozu, Petra Prokopa a Miroslava Kotka v ppfjmu 
a vysllAnl a Vladimira Sl&dka ve stPelbA a hodu 
granAtem. 

ZAvod v orientačnfm bAhu probAhl v nedAli dopo¬ 
ledne v obtIŽnAm terAnu u ĆeskA TPebovA. Tuto 
disciplinu uspoFAdal mfstnf oddll orientaćnlho bAhu 
a traf vytyčil Josef Stolin. Husty porost a rovinaty 
terAn ztAžovaly orientaci a vAtšinA zAvod nlku se 
nepodaPilo vyhnout obAvanAmu „kufru", ktery pak 
v čili znamena! značny časovy odstup za vltAzem. 
Zajfmavy je vysledek kategorie B, v nlž všichni tPi 
zAvodnlci d os Ah li 100 bodu. NejhodnotnAjšIho vy- 
Sledku v OB dosAhl Karei Koudelka. ZvItAzil na trati 
6,8 km dlouhA s deseti kontrolami v Čaše 47 min. 
a nAskokem 21 min. pfed druhym v cfli. NejvAtšl 
počet medailf zfskali zAvodnlci JihomoravskAho 
kraje. Nedostatkom soutAŽe byl maly počet startujl- 
cfch v kategorii B, v nlž nemohl byt vyhlAšen mistr 
ČSR. Kladem mistrovstvf bylo velmi dobrA zajištAni 
po strAnce politicko-propagačnf (JiPI Zahradnik, 
OK1AWR), o čemž svAdČI zAjem a osobni učast 
zAstupcu KV a OV Svazarmu, OV NF, MAstNV, OV 
SSM a ČORRA na soutAži- PPedseda OV Svazarmu 
Valentin Kunert byl pFftomen mistrovstvl od pPljezdu 
prvnlho do odj^zdu poslednfho zAvodnfka. 

MistrovskA medaile pPedal nejuspAšnAjŠfm zAvod¬ 
nikum tajemnfk ČURRA pplk. VAvra a všem popPAl 
hodnA zdaru na mistrovstvf ĆSSR, kterA se usku teč¬ 
ni na podzim ve StrAžntci. 

Vysledky mistrovstvf ČSR 

(nejtepšlch pAt zAvodnlkCi v každA kategorii) 


Kategori&A 

1. SlAdek Vladimir 

0K1FCW 

Praha 

433 bodu 

2. Hruška JiPI 

0K1MMW 

Hr. KrAlovA 

413 

3. Nepožitek JiPI 

0K2BTVV 

Prost Ajov 

413 

4. Koudelka Karei 

0K1KBN 

Pardubice 

379 

5. Jalovy Jaroslav 

0K2BQS 

Blartsko 

369 

Kategorie B 

1. Jalovy Vlast. 

0L6AUL 

Blansko 

471 bodu 

2. Drbal Stan istav 

0K2KLK 

Bučovice 

389 

3. BurArt VAelav 

0K2KRK 

Uh. Brod 

388 

Kategorie C 

1. Prokop Potr 

0K2KLK 

Bučovice 

451 bodu 

2. HAjek Antonlh 

0K2KZR 

Vir 

444 

3. Kotek Miroslav 

0L1AYV 

TSM Praha 

389 

4. MićkaJiH 

OK2KVZ 

Novy Jičfn 

350 

5. Kfii Bohuslav 

0K2KZR 

Dol. Roilnka 326 

Kategorie 0 

1. HauerlandovA J. 

0K2DGG 

Uh. Brod 

436 bodu 

2 . španAlovA Draha 

0K2K0F 

Drnovice 

376 

3. TurčanovA Olga 

0K1KZD 

Praha 

373 

4. VysučkovA Jirina 

0K1KDZ 

Praha 

363 

5. MusilovA Zdena 

0K2K0F 

Sebranice 

348 


Tomšš Mikeska, 
hlavnf rozhodčf 


#YL& 


Rubriku vede Eva Marhovđ, OKIOZ, Moskevskš 27, 
10100 Praha 10. 

Prvnl polovina tohoto roku byla prostoupena 
studiem materiAlu a postupnou realizacf predlože¬ 
nih nAvrhii z konferencf a sjezdu Svazarmu. Čili 
zdAntivA se nic mimoPAdnAho nedAje, ale veskuteč- 
nosti se velmi intenzfvnA pracuje. Promyšll se, jak 
ten či onen nAvrh realizovat, jak to či ono ddlat lApe 
a efektivnAji. 

Z všcl tykajlclch se nAs, OK YL, se zatfm vyPešilo: 

1. ČURRA zajistila, zorganizovala a zrealizovala 
internAtni kurs pro ženy radiooperatArky. K tomuto 
tAmatu se vrAtlm v pPištl YL rubrice. 

2 . ČURFlA zapujčila jeden novy transceiver Otava 
kolektivni stanici OK1KEL, MalA SkAla, okr. Jablo- 
nec n. Nisou. DPfve než došlo k rozhodnutl, kterA 
kolektivni stanici bude Otava propCijčena, byl udAlAn 
pruzkum, kdo požadovanA pPedpoklady splhuje. 
StanovenA podmlnky pro pridAlenf Otavy byfy: nej- 
mAnA 5 aktivnlch YL v kolektive©, z nichž nejmAnA 
jedna mA tP. B. Na stranA druhA, ČURRA ponechA 
propujčenou Otavu v urČenA kolektive© potud, po- 
kud budou YL aktivni. podmfnky pro zapOjčenl 
Otavy bohatA splrtovala kolektivni stanice OK1KEL 
s vedoucf operatArkou OK1JEN, Hanou šoleovou 


(tF. A). Mć ve svć kolektivce dalšich 8 aktivnlch YL, 
z nichž včtšinou to jsou OL a tP. 0. Členky tohoto 
kolektivu jsou: 

1. Dćša, 0K1JSD, tr. C 

2. Hana. OK1JEN, tF. A 

3. Daniela/OKIDEVtP. C 

4. Iva. 0L4AXM 

5. Iva, 0L4AXG 

6. JiPina, RO 

7. Kvčta, RP 131548 

8. Eva 

9. Lenka 

tato kolektivni stanice je už mnoho let znćmć 
z Polnfch dnu, zučastrtuje se OK Maratonu, zćvodu 
CW. Vlastnl domćcnč vyrobenć stafičkć zaPIzenl 
pouze pro provoz CW a pracuje hlavnč v pćsmu 
160 m. 

Myslfm. že by bylo velice pčknć, kdyby každoroč- 
nč pro YL byl pfidčten 1 kvalitni transceiver a to tć 
kolektivni stanici, kde nemajf odpovldajfcf zaPIzenl 
a pfitom splrtuji požadavky, kterć si určl ĆURRA. U2 
se nćm totiž rysuje dalšf kolektivka, kterć bude 
spi i*io vat v dohlednć dobć stanovenć podmfnky. 
Diky za dosavadnf pomoć pplk. Vćvrovi, OK1A2V, 
a L Hlinskćmu, 0K1GL. 

3. ČORRA dala souhlas s konćnlm pracovnč-propa- 
gačnf besedy OK YL ve dnech 1.-2. 9. t. r., tentokrćt 
pri priležitosti seminćfe KV techniky. 


#KV# 


Rubriku veće ing. JiN Peček, ZMS, OK2QX, 
Riediova 12, 750 02 Pferov 

International OK DX Contest 

je mezinćrodni zćvod, pofćdany Ust rednim radiok- 
lubem ČSSR. 

1. Termfn zšvodu 

- vždy druhou nedčli v listopadu, od 00,01 UTC do 
24,00 UTC; 

v roče 1979 -11. listopadu, 
v roče 1980 - 9. listopadu, 
v roče 1981 - 10. listopadu, 
v roče 1982 - 9. listopadu, 
v roče 1983 - 8. listopadu, 
v roče 1984 - 13. listopadu. 

2. Pšsma 

- zćvođf se provozem CW a FONE, ve všech pćs- 
mech od 1,8 do 28 MHz. Spojeni cross-band 
a cross-mode neplatl; 

3. Kćd 

- vymčrtuje se kćd složeny z RS {pPi provozu FONE) 
nebo RST (pfi provozu CW) a čisla zćny ITU; 

4. Bodovšn / 

- každć spojeni se hodnotl 1 bodem, spojeni s vlast- 
nl zemf se bodovć nehodnotf. Spojeni zahranič- 
nfch stanic se stanicemi OK se hodnotl 3 body; 

5. Nšsobiče 

- jsou jednotlivć zćny ITU v každćm pćsmu zvlćšf, 
včetnć vlastnl z6ny; 

6. Kategorie 

A - jeden operatćr. všech na pas ma, 

B - jeden operatćr, jedno pć$mo, 

C - vlce operatćru, všechna pćsma, 

D - posluchači (pouze OK). 

(Kolektivni stanice soutčžl pouze v kategorii C); 

7. Đody 

- celkovy počet bodu dostaneme vynćsobenim 
součtu bodu za spojeni ze všech pćsem, součtem 
nćsobiču ze všech pćsem; 

8 . Denfk 

a) - je treba psćt z každćho pćsma na zvlćštnf list 
s nćsledujfcfmi udaji: čislo spojeni, čas v UT, 
značka protistanice, k6d vyslany a pfijaty, body za 
spojeni a nćsobič (jen jednou, uvedenim čista ITU 
z6ny); 

b) - na titulnfm list6 (sumćfi) uvćst nćsledujicf uda¬ 
je: značka stanice, jrnćno a pfijmenf operatćra 
stanice (u kolektivnfch stanic jmćna operatćr u), 
adresa, soutčžnf kategorie, celkovy počet spojeni, 
bodO za spojeni a nćsobiču a vypočftat celkovy 
bodovy vysleđek; 

c) - součćstf titutnfho listu (denfku) musi byt pode- 
psanć čestnć prohlćšeni v tomto doslovnćm znć- 
nl: ..Prohlašuji, žejsem dodržel podmlnky zćvodu, 
povolovacl podmlnky a že všechny udaje v denfku 
se zaklćdajf na pravdč’*; 

d) - denfky nutno odeslat nejpozdčji do 14 dnu 
(zahraničnf stanice nejpozdčji do31. prosince) po 
ukončenf zćvodu na adresu: Ostrednf radioklub 
ČSSR, pošt. schr. 69,113 27 Praha 1. Rozhodujlcl 
je datum poštovnfho razftka. 


9. Dlp\omy 

- budou udčlenć nejlepšfm staniclm v každć zemi 
a každć kategorii; 

10. Diskvalifikaće 

- nedodrženi kterćkoli z uveden^ch podmlnek nebo 
započftćni vlce než 3 % opakovanych spojeni mć 
za nćsledek diskvalifikaci v zćvodč. Rozhodnuti 
KV komise URRk je konečnć. 

Poznšmka: Na zćkladč denfku ze zćvodu OK DX 
CONTEST je možno žćdat o vydćnl všech česko- 
slovenskych diplomu, pokud bćhem zćvodu byty 
splnčny podmfnky pro jeho vydćni a žadatel 
k soutčžnfmu denfku pfiloži žćdost o vydćni 
pFfslušnćho diplomu. 

OK1lQ 

Vysledky zćvodu VK-ZL Oceanla 1978 

PFi u čast i 28 československych stanic jednotlivcu 

v telegraf ni čćsti se nejlćpe umfstili: 

1. OK3VSZ 2622 bodu 

2. OK2QX 2375 

3. OK1AMI850 

4. 0K30M582 

5. 0K2BMH 550 


Mezi šesti kotektivnlmi stanicemi: 

1. OK1KSO 4347 bodu 

2. OK3KGH180 

3. OK1KOJ 144 

Ve v fone čćsti bylo hodnoceno pouze 11 stanic 
jednotlivcu a pčt stanic kolektivnich, v poradi: 

1. OK1AVU 3925 bodč 1. OKI KSO 4048 bodu 

2. OKIDA 784 2. OK3VSZ3915 

3. 0K2BJR 210 3. OK1KYS309 

4. OK1KDS 156 

5. 0K2ABU 90 

Stćle se opakuje nešvar, Že kolektivni stanice nevy- 
značl Fćdnć na sumćfi, že se jednć o kolektivni 
stanici, s učas ti y kategorii viče operatćrCi (viz 
0K3VSZ v kat. jednotlivcć CW). 

• Z australskćho Časopisu „Amateur Radio Ac- 
tlon“ jsme pfevzall zprćvu, že 30. dubna 1979 
zemfel K6BX, znćmy Ctlff Evans. By! velml populćr- 
nf hlavnć svou publikačni činnosti, prvni koncesl 
zfskal v roče 1914. Byltćžzakladatetem a propagć- 
torem znćmćho CMC klubu, FHC a dalšich. 

• Gamma-ADKM je nćzev univerzćlniho pfistroje, 
ktery sestrojil radioamatćr-konstruktćr A. Popkov. 
Nahrazuje pfi vyuce telegraf ni abecedy perforćtor, 
generćtor a magnetofon. V elektronickć pamćti 
tohoto pfistroje je 200 000 cvičnych textu a nćkolik 
desitek tislc kontrotn(chtextu radiogramči. Automa- 
ticky vysilač tohoto pfistroje umožrtuje, aby vyučujf- 
cf se vfce vćnoval posluchačum v kursu, umožrtuje 
tćž individućlni vyuku bez učitele. V současnć dobć 
se tento pFIstroj použivć pFi trćninku sportovnfch 
družstev SSSR jak v rychlotelegrafii, tak i ve vlceboji. 
Nynf se tyto pfistroje vyrćbčji pro vyba venf radioklu- 
bu a radiotechnickych škol DOSAAF. 

• AmerlckV ufad FCC projednćvć povolenf zvlćšt- 
nich licenci pro začfnajfcf amatćry, kde by nebylo 
tfeba znćt telegratni abecedu. Stćle totiž roste 
počet zćjemcu, kteFI se snaži na ,,C8“ pćsmu 
27 MHz navazovat spojeni se vzdćlenyml stanice¬ 
mi, i za cenu pPekračovćnl povolenych pfikonu - 
tento pžestupek trestć FCC velml cltelnymi flnanč- 
nlml pokutaml. V loAskćm roče stoupl cetkovy 
počet radloamatćru na svćtć o 20%, z toho v Ja* 
ponsku o vfce než 50 %. 




Rubriku veće ing . Jift Peček, ZMS, OK2QX, 
Riediova 12, 750 02 Pferov 

• V prubčhu roku 1978 zprostFedkovalo ARRLOSL 
bureau vfce jak 8 tun QSL. 

0 Znćmy SV1IG v prćzdnlnovćm obdobf letošniho 
roku navštfvtl mnoho ostrovu pHpadaJIcfch Aecku 
a z nčkterych vysflal. OSL se pro nčj zasilajl na 
adresu Anastaslos Panos, 4*6 Voftalrou Street, 
Athens 411. Současnć upozomll, že organlzace 
RAAG v současnć dobć nemć žćdnć placenć 
administrativni sily a poštovni adresa Box 564 se 
Již nemć po uživat 

• Pod značkou TT8KP vysflć nćčelnfk policie 
vTchadu, GSLse pro tuto stanici posiiaji pFes F9KP. 

• Až do leđna 1980 se v Koreji bude zdržovat 
operatćr stanice HL8TG, ktery chce vysllat na 
všech pćsmech CWI SSB. QSL pFes WA7NTF. 


• Podle oficićlni informace I ARU nemaji radioama- 
tćrskć stanice dćie uvedenych zemf oprćvnćni pra- 
covat se zahraničfm: Irćk, Khmerskć republika, 
Libye, Somćlsko, Turecko, Vietnama Jemen. Stani¬ 
ce XU1AA mćta zvlćštnf povolenr proprćcisamatćry 
ostatnlch zemi. 

• V Sovčtskćm svazu je jlž povoleno pracovat 
v pćsmu 160 metru. Současnć jsme dostall zprćvu, 
že se pžipravufe vydćvćnf zvlćštnfch koncesl pro 
tato pćsmo. Pro umožnćnf konkurovat staniclm 
ostatnlch zemf, bude vytaranym stanfcim povolo- 
vćna v zćvođech I prćce na kmltočtech 3,65 až 
3,80 MHz. Vzhledem k tomu, že v nčkterych oblas* 
tech se jlž nedostćvaji volacJ znaky v současnćm 
uspofćdćnf pHdĆ!enych volaček, dlskutuje se nynf 
v SSSR takć pFestavba volacich znaku, obdobnć 
jaka tomu bylo v nedćvnć dobć v USA. Zmćnlty by 
se pak volacf znaky všech stanic. 

• OH2LA, operatćr Totvo, mć logy a GSL fistky od 
tragicky zesnulćho operatćra 0H0NI. Pokud nćko- 
mu OSL od OHONI chybi, je tfeba 2 as I at obćlku se 
zpćtečnf adresou a IRC kupćn na adresu; Toivo 
Sorv€ili, Siimakuja 3, SF-00720 Helsinki 72, Finnland. 

• Radloamatćfi, kterym se podafi bćhem roku 
1979 navćzat spojeni se čtyhni stanicemi GD 
a s jednou stanici GT koncem června a začćtkem 
července, mohou za 12 IRC obdržet velml hezky 
dipfom, nazvany „Millenium Celebration Speclal 
Award“. Vypls z denfku se zasflć na adresu 
GD4FWQ, 20 Terence Avenue, Đouglas, Išle ot 
Man. 

• Stanice, kterć použfvaji modulaci NBVM (viz 
referćt v rubrice KV AR 6/79), najdete na kmitočtech 
14 235 nebo 14 260 kHz - zatim se potvrdilo, že pro 
vćtšinu ■ DX spojeni timto druhem modulace stači 
vykon pouhych 25 W. Tento druh modulace pravdć- 
podobnć rychle pronikne na amatćrskć pčsma, 
obdobnć, jako tomu bylo svćho času s SSB. 

• V unoru 1979 byty rozdćleny volacf znaky pro 
Aecko takto: SVI - oblast Athćn, SV2-Thessalonl- 
kl, SV3 - Pefoponnes, SV4 - strednf Aecko, SV5 - 
ostrovy Rhodos a okoli, SV6 - Epfrus, SV7 - 
Thrćcko, SV8 - oštrovy v Egejskćm moH, SV9 - 
Krćta. SV0 preflx je rezervovćn pro ctzf nćvštčvnf- 
ky Aecka bez ohledu na jejleh QTH. 


PFehled QSLmanažeru vzćcnych stanic: 


A2CBT naDJ0FX 

A2COW-VK7UX 

A2C8W-OK3KD 

A35BO-ZL1BD 

A4XFC-G4AWJ 

A4XG&-G4CTQ 

A6XBJCT-G4CHP 

A9XEC-K4CG 

AP5TN-W8QFR 

C31FO-F3BW 

C31KC-0K1RV 


FG7TD na W5RU 

FK8CR-W70K 

FB8ZM-F6BCN 

FB8XU-F6FLZ 

FR7BU-F6EON 

FW8AC-F6AOJ 

FY7BF-REF 

FY7YE-W5JtU 

FYOEOO-F6DGM 

GU5CtA-N6MA 

GT5AVO-DK5FJ 


C31 QN,QQ-PEOMOT GT5CID-OJ3BG 
G31QF-0C7EU GT5MIR-0C1FP 
C310G-DL70G HL9TJ-K6VA 
C310H-0L7UH H44CD-W4BAA 
C5AARABK-G3L0P J3AAG-K1DBA 
C5ABT, AA0-0Z6MI J3ABF-K7MKS 
CN8CVV, AK-WA3HUP J6LIY-WA110B 
CT2QN-W2KF JY3ZH-DJ9ZB 
D68AD-G3RVVU 
DU1MEL-K9MEL 
EA9EY, UI-WA6QĐR 
EtJAV-N^L 


EP2NY-K7KNM 

EP2WR-G3JXE 

FOOV/FC-HB9BEI 

VP2LGR-VWRU 

VP2SE-WA1SQB 

VP2SZ-WB80BA 

VP5CNL-VV8CNL 

VP5CHX-WA1SQB 

VP8SB-G3ZMF 

VR1CA-WB7PKĐ 

VU20UE-W5RU 

YN1H,Z-WA4ZXC 


JW, JX-U\5NM 

KA1iW-K8DYZ 

KAIMt, NC-WB1GXU 

KG40S-WB40KQ 

KG60X-W100 

K6SAD/KH2-AB5G 

KJ6ZK-W6WA- 

ZF2CL-DK7PZ 

ZF2SV-VE7BXG 

ZP5AO-W3HNK 

ZS3LK-DJ4R 

388ZZ-W2GHK 

3B9ZZ-W2GHK 

^32MD-WB4MNF 

4M3AGT-YV3AJ 

4S7AF, DX-WB4ZNH 


YS1ESH, GMV-W3HNK5U7AG-K1VSK 
ZB2EM~G3JXE 5W1BP-ZL1W 


ZB2EV-OL5NJ 

ZD7BB-G3PEU 

ZD8RB-VV8LCZ 

ZF2CLYasme 


5Z40M-0J1TC 

5Z4QT-JA3KWJ 

6Y5AH-W1BPM 

6Y5GB-VE3GMT 


KM6BI naW5RU 

KX6ĐX-W6VG 

KZ5GH-WA6UZ 

UC2NB-F9AP 

OX3AB-OZ3PE 

OY5J-WA3HUP 

OY8KH-W5RU 

PJ9IR.KK-N4MM 

P29JS-F6CYL 

ST2AE-OJ9KR 

ST2SA-DJ9ZB 

ST0HF-G4GFI 

S79MC-N4NVV 

S8FXT-VE3ĐPB 

TF3YH-WA8AEE 

TF5TP-0L7MQ 

TU2IF-HB9APF 

TREAC, 0GC-W5RU 

VK0GM-VK3OT 

VKOJC-OZ8AE 

VK0SW-VK4ATS 

VP1ĐX EF-VVB4INC 

VP1RX-W4SME 

VP2MBA, MBC-VV7FP 

VP2MBV-W7VRO 

VP2VDH, VER~N6CW 

€T1YP-YU2DX 

6U1DX-YU2DX 

7P8BC-K9RD 

7P8BH-WB9ZKK 

7X2BK-WA3HUP 

8P6HV-W5EN 

8Q7AF-WB4ZNH 

9J2JN-VVB2IZN 

9K2FX-W4KA 

9L1CA-WA3NCP 

9N1MM-N7EB 

9X5AB-ON8RA 

9X5AL“SM5IB 

9V1TE-WA0TKJ 

9H1DZ-DL80A 
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Rubriku veće M. Joachim, 0K1Wf, Bočni /, 23, 
141 00 Praha 4-Spofiiov 
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Slunečnf a ionosfćrickš činnost pfichšzi nyni do 
zajfmave f šze. Z toho duvodu uvđdime na Šesti 
obrazcfch prubšh sluneĆnihoaionosf6rickych inde- 
xu 0, k 2 a 0fz za obdobf od unora 1947. Diagramy 
jsou rdzšfrenim a zdokonalenim diagramu, uvefej- 
nenych v pršci [1]. V diagramech indexu kz a 0^2 
jsou plnymi kroužky vyznačeny hodnoty indexu, 
založenš na pozorovšnich všech 13 svštovych io- 


356 I] EP 


nosfćrickych stanic, jež sloužf k definici tčchto 
indexu. Když v nčkterćm mčsfci nškterš ze stanic 
' (nebo nčkolik z nich) nedodala vysledky (porucha, 
nemožnost vykonat pozorovđni), je to vyznaćeno 
prAzdnym kroužkem. 

Všimndme si, že index" v obdobich minrma 
slunečni činnosti nabyva i zšpornych hodnot. Proto- 
že tento index je založen na korelaci tonosf6rickych 
hodnot s ćislem slunećnich skvrn, kterš zaporni byt * 
nemOže, ukazuje to. že tento index mš jen č(selny 
a ne fyzikš)ni vyznam. 

Pro mšsic rijen je r)aše pPedpoved" založena na 
hodnotš 0 f 2 ~ 199. což odpovidš Ri 2 = 160. 


Koncem kvćtna t. r. vyšla v nakladatelstvi ,,CQ" 
v USA kntha [2]. KromČ nšzornćhozpracovšni teorie 
šireni dekametrovych vln obsahuje i nškteršzajima- 
vš partiez oboru krdtkodobych pfedpovšdi. Jakmile 
budeme moći tyto partie vyhodnotit, vrštime se 
k jejich použitf. 

[1] Joachim, M.: Pokroky v oboru dlouhodobych 
predpov&df dšlkovćho šifenf dekametrovych vln, 
Academia, nakladatelstvi ČSAV, Studie č. 11, 
Praha, 1978, str. 32 

[2] Jacobs, G. a Cohen, T. J.: The shortvvave 
propagation handbook, Cowan publishing Corp., 
Port Washington, NY, 1979 



























Radio, televizija, elektronika (BLR), Č. 5/1979 



Stach, J.: VYKONOVĆ TRANZISTORY V NfZKO- 
FREKVENĆNICH OBVODECH. SNTL: Praha 1979. 
400 stran, 273 obr., 18 tabulek. Cena vAz. 26 K6s. 

V novA publikaci o tranzistorech se autor zabyvA 
obecnou problematikou vykonovych t ranzi storO, 
kterA si zatim z bohatAho sortimentu diskrAtnlch 
polovodičovych souČAstek udržujl perspektivu apli- 
kacl i pfi postupnim pronikAnf integracedopolovo- 
dičovA techniky. Ćtenafi, kterl nemaj! zatim dostatek 
zkušenosti s použlvAnlm vykonovych tranzistoru, se 
vknize mohou seznAmitsjejich vlastnostmiasmož- 
n ost mi jejich využitl. Autor pfitom vAnuje pozornost 
tak A provozni spolehtivosti zafizeni s vykonovymi 
tranzistory a informuje čtenAfe o pronikAnf integra¬ 
ce i do tAto oblasti. Pri popisu praktickych pflkladu 
vychAzl ze sorti mentu čs. souĆAstkovA zAkladny. 

Obsah je rozdAlen do dvanActi kapitol. V prvnlch 
dvou se čtenAfi seznam! s všeobecnymi pojmy, 
rozdAlenlm vykonovych tranzistoru a technologie- 
mi, použfvanymi pfi jejich vyrobA. Dalšf čtyfi kapitoly 
jsou vAnovany obecnAmu popisu vlastnostf vykono- 
vych tranzistoru - nejprve konstrukčnlch vlastnostf, 
dAle elektrickych, elektrotepelnych (pri tom se autor 
zabyvA ođdAlenA pomAry pri zatAžovAnf stejnosmAr- 
nym a impulsovym vykonem) a konečnA spolehlivos- 
ti. V osmA kapitole jsou shrnuty vlastnosti vykono- 
vych tranzistoru TESLA. Poslednl čtyri kapitoly jsou 
vAnovAny čtyfem oblastem aplikace vykonovych 
tranzistoru -vestabilizđtorech napAtl a proudu, v nf 
zesilovačfch, ve spfnacfch obvodech a v zarizenich 
motorovych vozidel. V zAvAru knihy je uveden 
seznam doporučenA literatury domAcl i zahraničnl 
pro pripadne podrobnAjšl studium (54 tituly). 

Kniha je jak rozsahem, tak zpracovAnfm určena 
predevšlm technikum, stuđentum a vyspAlejšfm 
amaterum, zabyvajfclm se elektronikou. Vyklad je 
vAcny, prosty a srozumitelny, u popisu jednotlivych 
vlastnosti tranzistoru jsou uvedeny matematičke 
vztahy pro zAkladnl potrebnA vypočty, jež jsou často 
ilustrovAny na fešenych pflkladech. V čAstech, tyka- 
jfcfch se použitl vykonovych tranzistoru, jsou uvede¬ 
na praktickA zapojenf s udaji součastek. 

, Kniha mftže poskytnout ćtenafi zakladni pfehled 
o použitl vykonovych tranzistoru a Ize ji doporučit 
jak technikOm, tak zAjemcum o tuto oblast polovodi- 
čovA techniky jak z rad studentO, tak amatAru. 

-Ba-~ 

StrartAk, F.: RADIORELĆOVĆ SYSTEMY, NADAŠ: 
Praha 1978.320 stran, 145 obr. Cena vAz. 31 Kčs. 

RadiorelAovA systAmy, využlvajlcf vyhradne polo- 
vodičove techniky, byly v poslednlch deseti letech 
nasazovAny do všech stuprtu telekomunikačnf sltA 
ve znaČnAm rozsahu a poČftA se s tim, že budou 
v provozu bAhem osmdesatych a ještA na poćAtku 
devadesAtych let. Jejich koncepce je v současnA 
dobA v zAsadA ustAlena a nepfedpoklAdajl se roz- 
sAhlejšf zmAny, pokud nedojde k nAjakemu zAsadnl- 
mu pokroku, ktery dnes nelze zatim odhadnout. 
Pu bi i kace seznamuje zAjemce s požadavky na radio- 
relAovA syst6my, jejich obecnymi vlastnostmi a ko¬ 
nečnA i s vlast nost mi a nasazenfm systemu, použlva- 
nych vtelekomunikaclch. 

Obsah knihy je rozdAlen do Šesti kapitol. V prvni 
z nich autor shrnuje požadavky na radiorelAovA 
systćmy s kmitoćtovou modulaci, uvAdl mezinArodnl 
d oporu će ni v tćto oblasti a vysvAtluje zAkladnl 
pojmy. DAle se zabyvA vypočtem hluku v rad i ore I Ao- 
vych spojfch s kmitoćtovou modulaci. Tfeti kapitol a 
je vAnovAna kmitočtovAmu plAnu v radiorelAovych 
spojlch. V dalšfch tfech kapitolach jsou pak popiso- 
vany radiorelAovAsystAmy pro I., II. a nejnižŠlstupnA 
telekomunikaćnf sltA. Seznam doporučene literatu- 
ry obsah uje 39 titulu publikaci zAkladnl technickA 
literatury, technickych popisu systAmu a dokumentu 
ze zasedAnf pffslušnych mezinarodnlch organ izaći. 

Publikace pfinašf ve strućnem podAnf velkć 
množstvl technickych informaci od popisu koncep¬ 
ce systAmu, popisu jednotlivych funkčnfch časti 
zaffzenl až po jejich technickA parametry, udaje pro 
praktičke využiti a nasazeni rOznych typu zafizeni. 
Bude jistA vhodnou pomuckou zejmAna pro inženy- 
ry a technickA pracovnlky - specialisty v oboru 
radiokomunikacl i v jinych oblastech telekomuni- 
kačnl techniky; zajlmave informace z ni mohou 
načerpat i studenti a dalšf zAjemci.otentoobor. 

— 



Radio, Fernsehen, Elektron ik (NDR), ć. 6/1979 

Lipsky jarnl veletrh 1979 (součastky, televize, 
rozhlas, elektroakustika, jinA zafizeni spotfebni 
elektroniky, mAficl technika, zlskAvanf a zpracovAnl 
dat, sdAlovacf technika) - ProgramovatelnA operač- 
nf zesilovače - Splnacl vlastnosti nf zesilovače 
A210K - NovA indikačnl souČAstky pro auta - 
UsmArrtovače s IO A301 - HexadecimAlnl indikace- 
Technika mikropočltaću (22) - Pro servis - NovA 
pouzdra pro integrovanA obvody - Zafizeni s digitAl- 
nA regulovanym ss motorem pro nastavovAnl polohy 

- DvojitA hradlovA pol em fizenA tranzistory - Gene- 
rAtory strmych obdAlnlkovitych proudovych impulsrt 

- Možnosti amezestereofonies umAlou hlavou(l)- 
Zkušenosti s magnetofonem B 700 - Hi-fi kazetovy 
magnetofon TC-229 SD (2) - PoznAmky k šlfenl 
krAtkych vln. 


RAdiotechnika (MLR), č. 6/1979 

Integ rovanA nf zesilovače (25) - Postavme si KV 
transceiver SSB TS-79 (5) - Konvertor pro amatArsky 
provoz 145-R1 - Podmfnky pro uspAšnA spojeni na 
KV (4) - AmatArskA zapojenf; konvertor pro pAsmo 
2 m, funkčnl celky transceiveru pro pAsmo 160 m - 
Priprava na „sezćnu E s " - Pfijlmač s IO pro pAsmo 
SV - BarevnA televize (2) - Udaje TV antAn - 
Programovany antAnnl rotAtor - TV servis - 2. TV 
program z vrchu Kab u Veszpremu - Moderni 
obvody televiznlch pfijimaču - Obvody PLL (7) - 
Kvadrofonie (9) - GenerAtor pilovitAho prubAhu š IO 
- Displeje s tekutymi krystaly (5). 


Radio, televizija, elektronika (BLR), č. 1/1979 

Gunnovy diody - Automatizovany systAm rlzenl 
pro montAž obrazu v TV studilch - Televiznl pfij (ma¬ 
če, vyrAbčnć v SSSR v roče 1978 - Vestavba vstupnl 
jednotky pro dm pAsmo SK-D-20 do televiznlho 
pf ijlmače - Činnost mikroprocesoru - Aktivni detek¬ 
tor - .ReproduktorovA soustavy - AutomatickA 
telegraf nf zafizeni - Stroboskop pro automobilisty - 
ElektronickA pojistka - ElektronickA rlzenl otAček - 
Použitl fototyristoru - Vlastnosti a použitl IO A220D - 
PorovnAvaci tabulka pro sovAtskA IO TTLsArie Kl 55. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), č. 2/1979 

NAvrh zesilovačCi s OZ - Tuner VKV s elektronič¬ 
kim ladAnfm -JednokanAlovAsoupravaprodAlkovA 
flzenl modelu - PfesnA detektory s OZ - NAkolikaka- 
nAJovy t6novy korektor - Kombinovany mikrofon se 
zvAtšenou citlivostf - Nf generAtor s jednim operać- 
nfm zesilovačem - GenerAtor napAtl trojuhelnfkovA- 
ho a obdAIntkovAho prubAhu - Použitl operačnich 
zesilovaču - GenerAtor proudu s operačnim zesilo¬ 
vačem - Ochranny signalizačnf systAm - DvoupAs- 
movA reproduktorovA soustava hi-fi typu OTG1-02 - 
ElektronickA sirena s obvody TTL - Blikače pro 
jlzdni kolo - ElektronickA napodobeni zvuku vštru 
a deštA - Použitl integrovanAho obvodu K174UN7 - 
širokopAsmovy antAnnl zesilovač - Elektronicky 
regulAtor pro alternAtor - PorovnAvaci tabulka pro 
sovAtskA IO TTL. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), č. 3/1979 

Videoinformačnl systAmy - DopInAk pro prijem II. 
TV programu - BarevnA hudba s generAtorem 
nAhodnych čisel - MalA reproduktorovA soustava - 
Koncovy nf zesi (ovač 40WslO-AkustickA zkoušeć - 
ka - Krystalem rlzeny generAtor obdAlm'kovych 
impulsu s IO TTL - Čitač se tremi stavy - Stabilizova- 
ny zesilovač pro symetrickA napAtl - SpecializovanA 
hybridnl tenkovrstvovA obvody - Synchronizace 
projektoru Aspectomat s magnetofonem - Časovy 
spfnaĆ pro temnou komoru - Elektronicky zkoušecl 
pf Istro] pro automobilisty - Akusticky oviAdany 
splnač - Elektroničke napodobeni zvuku mofskych 
vin - Vlastnosti magnetofonovych hlav 3S124.21.0- 
PorovnAvacI tabulka pro sovAtskA IO sArie Kl 04. 


Optrony - ElektronickA pfeplnAnl TV kanAlu - 
Nesymetrick6 filtry druhAho fAdu pro reproduktoro¬ 
vA soustavy - člslicovy voltmetr - NAkolik zapojenl 
pro člslicova zafizeni se tfemi stavy - Tranzistorovy 
flzeny usmArrtovač- E!ektronicky metronom - Auto- 
maticky telegraf nf kllč - Elektron icky zvonek se 
senzorovym ovlAdAnlm - Pfeplnač ovlAdany zvukem 
- AutomatickA rlzen! hlasitosti zvuku proautomobi- 
lovy pfijlmač - PorovnAvaci tabulka pro sovAtskA IO 
CMOS sArie Kl76. 


Radioelektronik (PLR), ć. 4/1979 

Z domova a ze zahraničl - Kvadrofonnf systAm 
CD-4 - Pfehled reproduktorovych soustav - Pfenos- 
ny rozhlasovy pfijlmač Luiza - PAtipAsmovA KV 
antAna - MAnič pro zAbleskovy pflstroj Amilux - 
Dynamicky omezovač šumu - KorekČnl zesilovač 
pro magnetickou pfenosku - SovAtskA amatArskA 
družice - Vyrobky sovAtskA spotfebni elektron i ky. 


Funktechnik (SRN), č. 2/1979 

EkonomickA rubriky - Volba VKV antAn prodobry 
stereofonnl prijem-Anal ogovy nebodigitAlnl multi- 
metr? - NovA mAficl pflstroje - Uvod do ČIslicovA 
techniky - SoučAstky pro elektroniku (29), splnacl 
a tunelovA diody - Mikroprocesory ovlivrtujl zapoje¬ 
nl a koncepci vyrobkd spotfebni elektroni!^ - 
NejdelŠl laser - Novy druh magnetofonovAho pAsku 
pro kazety - SystAm barevnych obrazovek 30 AX 
firmy Valvo - Diody z organlckych polovodiču - 
Současny stav a novA trendy v optoelektronickych 
displejfch. 


Funktechnik (SRN), £. 3/1979 

EkonomickA rubriky - NovA vyrobky spotfebni 
elektroniky - MezinArodnl normaiizace v oboru 
magnetofonovych pAsku - NovA mAficl pflstroje - 
SoučAstky pro elektroniku (29), lavi novA diođy, 
Gunnovy diody, čtyfvrstvovA diody - Uvod do ČIsli¬ 
covA techniky (2) - Činnost obvodu pro horizontAlnl 
vychylovAnl v TVP - Novy systAm FM pro pfenos 
digitAInlch signAlu - Spojovacf součAstky pro elek¬ 
troniku - FyzikAlni vlivy na lokalizaci zdroju zvuku - 
30 let vysilAnl v pAsmu VKV. 


I N Z E R C E 


Inzerci pfijlmA Vydavatelstvl Naše vojsko, inzertnl 
oddAlenf (inzerce AR), Vladislavova 26,113 66 Pra¬ 
ha l.tel. 2606 51-9, linka 294. UzAvArkatohoto čisla 
byla dne 27. 6. 1979, do kdy jsme museli obdržet 
uhradu za inzerAt. Neopomertte uvAst prodejnf cenu, 
jinak inzerAt neuvefejnime! Text inzerAt u pište na 
stroj i nebo hOlkovym ptsmem, aby se pfedešlo 
chybAm z nečitelnosti pfedlohy. 

PRODEJ 

GT 322-vt, nš, f t - 80 MHz (8), SFT351 (3), GT516 (8), 
MAA125(15). VŠe I. jak. nepoužitA. F. Bruna, Vrchlic- 
kAho 17, 566 01 Jihlava. 

Obrazovku 31LK4B novou (300). MrAček, MarAkova 
8,160 00 Praha 6. 

Konc. hl-fl zesll. 4 x 40 W (2000 - cena polov.), 
vhod. pro začin. amat. skup., hi-fi reproboxy 
2 x 20 W (ARN 664, ARO 669, ARV 161 (A 450), triak 
KT772 - vhod. pro barev. h. - 6 A (A 60). Kouplm mgf 
B 43A (i s vadnym konc. zesil.). O. Pech, SIAvia Praha 
IPS, stad. Dr. Vacka, 100 00 Praha 10, tel. 73 48 57. 
SFE 10,7 MA (A 50), MCI 4072 BCP(A250), digitrony 
Z573 - mađarskA (a 70). Jifl Brož, RuskA 20, 415 01 
Teplice. 

RAznA X-taly i pAry, mgf B 5 (900), hi-fi stereozos. 
2 x 20 W s IO MDA2020 (2500), reproduktory (A 340), 
TV ćasovy vyplnač a inA, zoznam zašlem, kupim 
osciloskop, kvalit. obč. stanice. E. Čurinfk, Vlčince 
B-1 /VI, 010 08 Žilina. 

Pro kvadrof. dek. s log. dle ARB 3/76, Motorola 
MC1312P, MC1314P, MC1315P (A 280). Jen společ- 
nA. D. Liska, Dolnl 39, 704 00 Ostrava 3. 





TI 57 program, kalku), v zaruče (5000). A. Metelka, 
Moravska 17, 360 00 Karlovy Vary. 

Digit. 1080 (80), obraz. 7QR20 (120), nepoužita. Fr. 
Brantal, Hliny 6, bi. 3/90, 010 01 Žilina. 

Soućastky z Oravy 135, šasi + elektronky (300), 
kan. volić (80), vych. ctvky (80), aj. -seznam zašlu. P. 
Jonšk, NaZahradkach 219,503 41 Hradec Kralovč 7. 
T 813 (tuner + 2 x 20 W) (5000), koupim DNL. F. 
Pillmann, ć&skova 50, 301 58 Plzefi. 

Tuner Kit 74 - CCIR - OIRT 4- nap. zdroje 4- zesil. 
2 x 6W (1500) a vymčnim tranzistor, osciloskop 
velmi kval. za jednomuž. mot. pilu. J. Moravec, 
Bezdekovska 310, 345 26 Bšla p, R. 

IO - MAA661 (60), MH7403 (20), obrazovky 18LM35 
(180), 120R50 (50), tyr. T16/800 (a 90), 4NU74 (a 50), 
vartkap - 4KB105G (55) - par, jističe 500 V, 3,5 A (a 
30) - vše nepoužitć, daleruznydrobny radiomaterial 
dle dohody. Jaroslav Mejzr, Rozkoš 10, 289 21 
Kostomlaty n. L. 

AR všz. roć. 58-63, 64, 65, 66, 67 (fc 50), AR nevšz. 
roč. 70,71,72. 73 74,75, 76, 77, 78 (& 40) AE/B modrć, 
roć. 76,-77, 78, RK všz. 65. nevšz. 75, 74, 73 (a 30), 
HaZ nev. - 70-71 (a 50). J. Jelinek, Gottvvaldova 331, 
278 01 Kralupy n. Vit. 

Texas Instruments TI 1790 - kalkulačka, digit. 
hodiny, datum, budik, stopky'vzžr. (1800). Ing. Jozef 
Vrlik. Družicova 2, 040 12 Košiće. 

Rx Lambda IV SSB + dokument. FB stav, (1000). J. 
Racek, Kosmonautu 23, 736 01 Havirov 2. 

Hi-fi reproboxy D402E (Prometheus) 35-20 000 Hz, 
4 Q, 100 W (4500), odbčr pri koupi. tng. V. Schuler, 
Hradeckđ 730, 503 46 Trebechovice p. O. 

Vak. fotoci. (150), mčniče 2,4; 12 V (100), velk6 
repro. Polesny, Jšnska 7, 370 01 č. Budejovice. 
Odrezky cuprextit dm 2 (5), oboustranny cuprextit 
dm 2 (8). Pisemnč. L. Kotnova, SNP 850, 500 03 Hr. 
Kr&love, 

Osazene desky hi-fi zesilovače 2 x 50 W bez. vyk. 
tranzistoru dle RK 1/75 (1200), 2 x ARV 168 (& 50), 
baskytaru Studio (1600). Pavel Stranad, Nejedlćho 
808, 399 01 Milevsko. 

Stereoradiomagnetofon Sanyo (7000) a kazetovy 
magnetofon Sony TC - 134 DS (8000) - v zaruče. 
Seriove hlavy. Mirosl. Ondruš, Gorkčho 44. 695 01 
Hodonin. 

Amor Stereo + RK 06 (2000), zesilovać 2 x 8 W 
(1000), reprosoustavy RK 09 (800), malo použivane. 
Koupim ant. predzesil. IV. pasmo 25. kanal. 

J. Starzyczny, Zahradni 550, 733 01 Karvina I. 

B 100 r. v. 76 +9 ks pasku (2900), koupim KC, KF 
a el. svarečku. Jan Valek, ćs. armady 8, 568 02 
Svitavy. 

P4G - SSSR Ge tranzistor P c = 25 W, bfc E = 50 V. 
fc = 3A (20), OC30 (15, par 30), 102NU71 (5). 

K. Krejči, 378 43 Stary Bozdčchov 11. 

MH 7400, 72, 74. 90 (20, 30, 40, 60), MAA502 (60). 
KUY12 (80), KFY18, 46 (40, 20), diody aj. Jen 
pisemne. M. Zachystal, Slovinska 9, 100 00 Praha 
10-Vršovice. 

Zesilovać Transiwatt, nehotovy, levne (1500 max.). 
Bohumil Slama, Lipov& 22, 602 00 Brno. 

Chvćjky Shure N 44 MB k M 44 MĐ (a 300). 
B. Ostafin, Horni Žukov 157, 737 01 ćesky Tčšin 3. 
čast radloćiiny z duvodu stehovani bytu, seznam 
zašlu proti znamce. Koupim Rx - Lambda 4-5, 
oscil., mon. SSTV, merici pristroje. Miloš Lysak. 
Hranicka 205, 753 61 Drahotuše. 

16 mist. stol. kalk. s fer. pameti (3000). odposl. 
monitor 50 W s poškoz. basrep. (1500), 2 ks EL51 
(& 50), koupim i opryskany Shure 588 SB 2 ks repro. 
JBL, Gauss aj. nad 60 W, a schema na Fender 60 
a Micromoog. M. Hochman, Krčin 45, 549 02 Nove 
Mesto n. Met. 

Ploš. spo) distortion MXR (400) k el. kytare. Damek, 
Miru 701,742 13 Studenka 2. 

Avomet (500), svar. traf. (1500),J, Šterba. Janošiko- 
va ,292/11,460 11 Liberec 11. 

Ose. BM 570 (1500), GDO BM 342 (1100), tranz. 
elbug (100), R3 (100). monitor SSTV elek. (700), 
12QR51, (100), EK10 (200), konver. k EK10 
(30), IVI amat. (50). TX-80mCW( 120), monitor SSTV 
tranzis. (400), zdroj (30), 2 x sluch. (50), 2 x klić 
(50), trafo 220/120 (50), Mini Z rozes. (600). V. 
Kolarova, Tr. pratelstvi 1953, 397 01 Pisek. 

Texan osazena oživena deska. součastky orig. TI 
(1000), S-metr s osvetlenim jap. (140). stereo indika¬ 
tor vyst. vykonu do 30 W jap. (180). V. Krejči. 
Švermova 316, 253 01 Hostivice, 

Digltrony Z560 (a 70). Ing. Vamos, 990 01 V. Krtiš. 
bi. 41. 

Kompl. souč. na DMM 1000 vč. IO (3000). K. Kocian, 
RA 1074, 742 21 Koprivnice. 
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Součastky TI na Texan (2500). Pavel Mrazko, 351 35 
Pfesna. okr. Cheb. 

Včd. kalk. disp. 10 f 2 (2000). i.o. funkč. gen. 1. 
3038 (300), obr. 7QR20 (100), osaz. prep. č. z. a Y vst. 
k BM370 (100), Sluch. AKG K-60 (800). J. Hyža, 
Sadova 573, 664 42 Modrice. 

Mgl B 400 (1400), mgf šasi kazetove bez konc. zes. 
(700), bar. hudbu (350), tranzistorovy prijimać Perla 
(700), mechanicka čast mgf B5 (500). nat. slućovač 
typ 7PN 039002 (2 ks) (155). Antonin Kytlica, Zahrad¬ 
ni 12, 733 01 Karvina 1, 

SN74196 čit. 70 MHz (a 90). ZN3055 (a 80). BOI37/ 
138 (a 80), LM741 DIL (& 30), TIL111 opt. kop. 1,5 kV 
(h 120), vstup. dil OIRT, HaZ (a 90). Ing. Karei Hejduk. 
Zlatnicka 12. 110 00 Praha 1. 

Ružne elektr., rele KE. KF. KFY, KSY, KZ. MH, MAA 
aj. souč. prodam za 60 % SMC či vymčnim za GDO, 
RLC 10, merič elektr. aj. Jen pisemne. Seznam proti 
seznamu či znamce. Vladimir Kysely, Pilarova 72, 
252 63 Žalov. 

Tantaty 0,1 -100 M (13), |rA324, 741,709, 739(60,29, 
33, 100), MC1310P (120), AF239S (50), BF900. 905 
(88, 98). SN7447, 74, 75, 90, 93 (55, 28, 35, 35, 40). 
SN7413. 42. 72, 73. 150 (30. 45, 25, 28, 75), DL707 
(105), S042P, 41 P(133, 125), MM5314 (255), ICL7106 
(1320), BC307. 238 (9), 2N3055, 3866 (70, 90). 
TIP2955/3055 (195), SFE 10.7MA, SFE 5,5 (42), 
vybojka XB 106 pro fotoblesk (140). krystaly 27, 
120 MHz (80). Jen pisemnć. Ant. Zbožensky. Falta- 
nova 551, 140 00 Praha 4-Haje. 

LED diody O 5 a 3 ć, z, ž (11), NE555, 556 (30. 60), 
BFX89, BfY90, 40673 (49,87. 127) UAA170, 180 
(240), TBA120, 800, 810S (55, 83, 85), TCA640, 730, 
740 (550, 250, 250-ARB77/4), TDA2020 (310 - 
ARB78/3 + 4), LM748, 747, 723, 309, 3900 (45.58. 45, 
130, 70) AY-3-8500, CM4072 (500, 40), SN7400, 03, 
05. 121. 141. 196(14, 20, 20. 28. 65, 90), LED čisla 12. 
19 mm (140, 200), BF245, 256 (32, 38), BV111 (78), 
8C141/161 (58). Jen pisemne. Jifi Slađkovsky, Lipo- 
va 16, 120 00 Praha 2. 

ICL7107 (1050), ICM7226(1750), LM741,723 (30,45). 
UAA170 ( 200), LED v. č. 13 mm (130). P. Hofmann, 
Bitovska 1227, 140 00 Praha 4. 

Soubor souč. na stereozes. Z 10 W s MBA810 (600). 
Z. Ira, U Uranie 4, 170 00 Praha 7. 

Kalkulaćku Texas Instruments SR-56, odborne roz- 
štrena kapacita 2 x 100 k rok u, 2 x lOpamčti (3800). 
Ing. Karei Pavlik. Ruska 10, 612 00 Brno. 

MH7400, 10, 20, 30, 40(20), 7472, 74, 141 (35.45,90). 
MAA501 (70), KC508 (10) a jine: tranzistory, Z. D., 
LED, odp. kond. za 60 % SMC. L. Vilikus. V haji 18, 
170 00 Praha 7. 

RAM 256 x 1, SN74S201N. ks 400 Kčs (7 ks). Peter 
Leštinsky, Požiarnikov 18, 034 00 Ružomberok. 
MAA661 (40), KU601 (30),GD608/GD618(80),KF173 
(10) a ine T, D, TP, TC. Zoznam proti znamke. Kupim 
SAK215, SN7447, meradlo MP120 150 llA. 850 Q, TP 
012, TR 161, TK 782, M1. TC 235,82n, TC 276, TC 279, 
TC 281, WK 533, 38, WK 53346, doutnavky FN2, 
chladiče na KD602 (60 x 90). Dušan Sojka, 927 53 
Istebne. 

Cuprextit (6,50 dm 2 ), log. IO (13 až 100 Kčs). J. Tu- 
rek, Ke Krči 16, 147 00 Praha 4. 

MBA010 pajk., nepoužite. v 100% stave (90), nove 
tyr. KT206, 600 (65). tran. KC147, 8, 508 (8, 8. 9), 
KF506. 8, 17 (11, 14, 19), len pisomne. Eduard 
Vaclavik, Jesenskeho 300. 049 16 Jelšava, okr. 
Rožhava. 


KOUPE 

Digitalny multimeter najlepšie zahr. vyroby, vačšie 
množstvo roznych veCkop)ošnych chladičov podob¬ 
nih ako na TVV200, tiež chladiče na 50-5, cfalej LED 
diody, transformatory 300 VA a 100 VA, jadra aJebo 
i kompletne navinutć podla objednavky, kondenza¬ 
tom elektroničke 16 ai 56 na 50 až 100 V. Katalogy na 
elektrosučiastky zahraničnych vyrobcov, hlinikove 
alebo duratove plechy 2 mm nareznanych podla 
dodanych rozmerov. Fonoklub SZM, p. s- 41,040 32 
Košiće 11. 

Fonoklub koupi vetši množstvi velkoplošnych chla- 
diću tranzistoru rozmeru 4 x 15 < 40 cm nebo podi- 
ly tčchto rozmšru nebo objedna jejich vyrobu u nč- 
kterych organizaci a klubči SZM či Svazarmu, pfip. 
jinych soc. provozoven za velmi vyhodnych podmi- 
nek. Informace žadejte na adrese: Fonoklub ZO MV 
SZM, p. s. 41, 040 32 Košiće 11. 

VKV tuner FD 1 - Valvo, ćele ročniky Funkschau od 
r. 1973 tež vymćna za ružne IO a displeje. J. Rudolf, 
Kopernikova 52, 301 22 Plzeh. 

Kvalitni 4 x ZM1020 (1080T), 3<MH74141 

(SN74141). 5 x MH7490, 4 *: MH7475, krystal 

1 MHz, 100 kHz; viče ks KC507, 8, 9 (147. 8. 9). 
KD602. 5, 7. 17, udejte cenu! J. Kratky. 561 64 
Jablonne n. Ori. č. 561. 


Rozne zahranične katalogy integrovanych obvo- 
dov, tranzistorov, diod a elektronickych obvodov. 
Ponuknite. prosim, popis. typ. stav. cena. Najradšej 
nove Tibor Nemeth ml., 925 02 Dolne Saliby 156, 
okr. Galanta. 

IO LM324N, RP7730. RT7812aT. F 2818 nebo jejich 
ekvivalenty. Vaclav Behas ml., Fugnerova 2214, 
390 01 Tabor. 

Magnetofon rady B 4 na tech, stavu nezaleži, muže 
to byt i vrak. Udejte cenu! Luboš Patronovsky, Bočna 

I, 405 01 Dćčin I. 

Hi-fi gramošast, jakekoli. Ladislav Vokner, Ing. 
Meisnera 4322, 430 01 Chomutov. 

ZM 1081-83, 1080T, MAA501. 504, 741. DHR 5/8 
100 [iA. 1 mA, LQ100, NE555, MH7400, 42, 75, 90. 
121, 141. Jan Budinsky, Gagarinova 13, 058 01 
Poprad 4. 

Obrazovku 70R20, IO CD4072, AF139, Dušan Šveh- 
lik, Pitelova 184, 966 11 Trnova Hora. 

Tovarni osciloskop, popis. cena. Miloš Komarek, 
Ćs. armady 481, 534 01 Holice. 

Torn Eb v puvodnim stavu. Milan Hanak, Lerchova 
22. 602 00 Brno. 

Krystalovy filtr 9 MHz - PKF-40, PKF-80, XF-9A, 
XF-9B, toroidy, N05 - 12 mm, N02 - 6 mm, Bfetislav 
Jurčak, Sv. Ćecha 1074, 735 81 Bohumin. 

Tantal. kapky - nutnš, 2N3819. 2N706, 1N448 - 5 ks. 
1N4148 - 3 ks. XF9B, IO. Sten Winkelhofer. A. Zapo- 
tockeho 1827, 356 01 Sokolov. 

2 ks FET BFW11 nebo 10 nebo 2N3823 nebo 
BF244B, 1 ks MAS561, 4 ks BB204 pđrovand, 4 ks 
BA136, 4 ks BC414C. Vaclav Šplichal, 560 02 Nčmči- 
ce 121. 

Osciloskop a rdzne meracie pristroje len v bezvad. 
stave, prosim popis a cenu. P. Hrabinsky. Nadražie 
1686, 031 01 L. Mikulaš. 

El. ss. univ. osciloskop min. 8 MHz, RLC, či leomet. 
Maly el. V-metr BT 39, VT 39. Jiri Vanc, PeŠinova 270, 
500 08 Hr. Kralove VIII. 

Zahr. časopisy, napr.: Elektor, Funkschau, Elektro- 
nik, katalogy napr. RIM, zahranične polovodiče 

1 R a C, preptnaće, kvalitny osciloskop± i mini. 
Predam: DMM/8 mm LED, ± 1999, sief, AC/DC, U, I, 
R 5 rozs. 110 x 70 x 200/5000 Kčs. DMM/LED 
8 mm, ±999, sief 6 cer. bat. alebo aku. AC/DC U, /, 
R 110 x 55 x 170 (5000). Presne skalibrovane! Pre¬ 
dam i čftač/merač Fs8 mm LED. Vefmi r£d vymentm! 
Ponuky v uzavr. listoch. Milan Jurak, 913 17 Bošaca 
561. 

Rx R4 zacbovaly, dobry stav. Milan Marček, Rovni- 
kova 7, 040 00 Košiće. 

Krystal 3.2768 MHz, int. obvod MM5316 
a ICM70381A s objimkami. Vladislav Pawlas, Žitovic- 
ka 27, 735 64 Havirov 4. 

ARN 665 (4) 2 ks nejradčji novć, cena nerozhoduje. 
M. Marek, Malinovskeho 689, 686 01 Uh. Hradište. 
Mgf Uran jdouci. Rudolf Rataj, Hornicka 537, 747 23 
Bolatice. okr. Opava. 

Reproduktory ARZ 669. ARN 664?A^Z668. ARN 668, 
ARE 589. Nove nebo v dobrćm stavu\VU 8280/21, 
PS4/B, 797 06 Prostčjov. \ 

Kdo zhotovi sif. trafo složitžjši (Tauš - velky oscilo¬ 
skop), material nemam nebo koupim hotove. Kryt na 
obraz. B10S3 (permailoy?), patici, 4 r£mečky URS 
vysok6 34 mm. Dr. Ivo Šramek, 285 06 Sazava n. S. 
370. 

IO AY-5-8100. R. Nesvadba, VU 4119, PS 500/B, 
643 00 Brno. 

MC1310P 1 x, S042P lx, MAA3006 2x, MA748 4x, 
MA741 2x, SFG 10,7 MHz 3 ks. BFR91 4 ks, BFX89 

2 ks, BFY90 4 ks, BF900 2 ks, VI. Vrba. PalackćhoS. 
693 01 Hustopeče u Brna. 

Servisni tech. dok. k BTVP. TESLA Color nebo 
Spektrum. VAelav Moser, J. Š. Baara 32, 370 00 Č. 
Budčjovice. 

Všechny dily Empfangerschaltungen (i jednotlivš). 

J. Hajek, ćerna 7, 110 00 Praha 1. 

Janzen 102, 103 a jakćkoli dily SJ mech. i el., ART 
“ 581. ART 891, ART 456. Prodžm 1 ks reprosoust, 
4 Q/30 W. 3. pasma. (600). 1 ks sloup, 4 £2/75 W 
(1200). Miroslav Vondra, S. K. Neumanna 11, 182 00 
Praha 8. 

ART581 (582). V. Rozum, Holćho 9. 180 00 Praha 8. 


RUŽNE 

Kdo postavi, navrhne zarizeni dle navrhu na zakaz- 
ku? Pavlišta, Ćs. armady 1622, 256 01 Benešov 
u Prahy. 

VYMENA 

3 < MAA502, 8x KF507/517 par. za KC (KD). J. 
Novak, Novgorodska 10. 101 00 Praha 10. 

K 12 vyborny stav, dam za Satelit 3000, GRF 8000 
atp. dohoda, prip. prodam a koupim. M. Kop, 
Zarubova 493. 142 00 Praha 4 Lhotka. 




SOUČASTKY 
A NAHRADNI DILY 


PR ODEJ NY 

TES1A 



-NOVINKA: HIFI GRAMOFON TG120 JUNIOR—— 

Ke stavebnimu nftvodu v AR AS, 6 a 7/79 ha stereolonnf gramofon TG 120 JUNIOR dodćvAme tytofunkčnl sestavy, aady 

nebo lednotllvč dlly: 


6051 ZAKLADNI DESKA OSAZENA (sestava) 

1 ks 185 Kčs 

(z&kladnf deska sa zalisovanyml kolfky, hfidell talite a ramena, hfi- 
delem a dorazem vyp(nacf p8ky, hf fdelem vačky, vodlcfmi prvky klšves, 
trubkovym spouštačem a olejovym tlumenfm, stojankem ramena a pć- 
JecfmJ oky. Ptenoskova Šrtura s vldlicf, prišroubovand drtšky bočnlc). 


' 6052 SffOVY ROZVOD (sestava) 1 ks 88 Kčs 

(sifovft šftura, svorkovnlce, motorovy kondenzator, mlkrospi'nač s pfi- 
vodem, driškem a ptfložkou, krycf desky a šrouby). 

6055 MOTOR SESTAVENY (sada) 1 ks 175 Kčs 

(8ynchronnf motor SMR300, te me niče s kolikom držak motoru, zftv6sn6 
pnjžiny, drobnć dily, temfnek). 

6058 SPODNl TALIR (sestava) 1 ks 115 Kčs 

(vyllsek talite a ložiskem, čepem, kullčkou, pryžovym sedlam a unft- 
šečem). 


6059 VRCHNf TALlft ekonomickćho typu Đ (dil) 

1 ks 36 Kčs 


(vyl!sek z černćho kopolymeru PVC). 


6060 PODLOŽKA GRAMOFONOVE DESKY (dil) 

1 ks 20 Kčs 

(vy1)sek z lehčenćho oranžovćho PU, s antlstatlckou upravou). 


6061 RAMENO (vymčnn6 vodorovnd ččst, sestava) 

1 ks 86 Kčs 

(daska ramena, dotekovć kolfky, ptfvody k ptenosce, aretačnf držak, 
destička ptenosky, držak se šroubam a zćvažim). 

6062 SLOUPEK RAMENE (sestava) 1 ks 92 Kčs 

(sloupek s ložiskem a kullčkou, vykyvn6 zšsuvka uložen6 ve hrotech, 
ttfpramenny vyvod, poJlstny šroub). 


POZNAMKA: osm uvedenych sastav, sad a dflu 6051, 6052, 6055, 
6058,6059,6061,6062 Je možno vyhodn& objednat najednou ve složena 
sadft Jako položku obj. ć. 6073 v Jednom obalu: 

6073 STAVEBNICE TG120 AS JUNIOR 1 ks 790 Kčs 

(vyhodnč možnost pro tvotivč konstrukt6ry, kteti pottebuji Jen zakladni 
funkčnf časti gramofonu, k doplndni podle vlastnfch nftvrhu a pfed- 
stav podle vypsan6tio tematlckćho ukolu na Hifl-Ama). 

Položky dodšvan6 taka zvlššf mimo uvedena sestavy pro samostat* 
na použttf talite, ramene se aioupkem a pro krystalovou ptenosku 
VK 4302 nebo 4202 TESLA 

6076 htfdel talite (dil) 1 ks 2,70 Kčs 

6077 htfdel ramene (dil) 1 ks 3,30 Kčs 

6078 stojanek ramene (sestava) 1 ks 12,50 Kčs 

6063 držak krystalova ptenosky TESLA VK 

4302 (dil) 1 ks 4,40 Kčs 
6056 nfthradnf teminek (dil) 1 ks 12,- Kčs 


V terminu tlskovd uzav6rity tofiofo fnzerćtu 8. června byly uvedena položky a ceny znšmy Jen Jako ptedbažna. Pokud v doba do zšff došlo 
k určltym zmanšm nebo nabfdka byla rozšftena o dalšf položky uvedena v drutia časti navodu v AR A6/79, naše členska prodajna v Praze vam 
o tom poskytne aktualni Jnformace, Stejna všm poslouži Dum obchođnfch služeb Svazarmu (DOSS) ve Valašskam Mezltfči, odkud si mCižete 
všechno zbožf podniku Elektronika objednat na dobfrku. V objednavkftch pro DOSS vždy uvađajte pted naše objed naći čisla Ješta tfiĆfsJlcovy 
znak 330 (napt. 330 6073 apod.). Všem zajemcum doporučujeme, aby se spojili s nejbllžšim htfiklubem nebo speclalizovanou zakladni organ Izaći 

Svazarmu, kde zfskaff naše ttfdffna objednšvkova tlskoplsy pro zajlštdnf ptednostni dodđvky. 




telefony: prodejna 24 83 00 


obch. odd. 24 96 66 
telex: 12 16 01 


podnik UV Svazarmu 
Ve Smečkšch 22,110 00 PRAHA 1 









RADIOTECHNIKA podnik UV Svazarmu 


expedice plošnych spoju 


Žižkovo nam. 32 

G67 

G27 

VKV moduiator 
stereozesllovač 

14,50 

60,- 

G08K 

zdroj k zesll. 

31,- 


G07K 

konc. k zesll. 

76,- 

500 21 Hradec Kralovć 

G18 

stereozesllovač 

39,- 


sdšluje všem zdjemcOm, že byl zahšjen 
doprodej desek s plo$nymi spoji, vyr£bš- 
nych podle podkladu v AR a označenych E, 
F, G, H, J. Tyto desky s plošnymi spoji se Již 
vyršbdt nebudou! Jde o desky podle ndsle- 
dujlcfho seznamu: 


označeni 

> 


cena za kus 

E103 

regulator rychlostl 

3,60 

- £01 

zesllovač G4W 

110,- 

E57 

SSB TRX 

12,- 

E100 

pHjfmač 

18,50 

£89 

stabilizator napčtl 

10,- 

£82 

ptedzesllovač pro kytaru 

11,- 

E102 

stereosyntetlz6tor 

36,- 

£101 

daikovć ovladani 

27,- 

£75 

univerzalni zesllovač 

47,- 


F38 

mčHčLC 

6,- 

F50 

automaticky čas. apfnač 

9,- 

F59 

tranzistore vy TRX 

89,- 

F47 

generator signalu 

4,- 

F10 

uspčvacf pHstroj (modul) 

6,- 

F14 

mčHč 

24,- 

F04 

mčHč otaček 

7,- 

F48 

vykonovy zesllovač 

6,- 

F37 

mf zesllovač 

IV 

F26 

zdroj sa napati 

10,- 

F53 

oddčlovacf zesll. 

19,50 

F86 

nf zesllovač 

5,- 

F44 

nf zesllovač 

8,50 

F55 

elektronička kostky 

9,- 

G28 

konvertor 

175,- 

G65 

pHmosmdŠujfcf pHjfmač 

110,- 

G06K 

dozvuk 

65,- 

G35 

stereodekodćr 

49,- 

G05 

automat. vypinšnf gram. 

22,- 

G26 

člsel. m8Hč kmitočtu 

11,50 

G04 

sff. nap. zdroj 

22,- 

G01 

pHjfmač 

93,- 

G33 

rozmftač 

72,- 

G32A 

tranzistor ladlčka 

105,- 

G68 

KV konvertor 

51,- 

G59 

el. zap. TRABANT 

23,- 

G51 

generator RC 

26,- 

G53 

mf stupeft 

13,- 

G48 

tuner UKV 

17,50 

G56 

el. vypfnčnf gramofonu 

33,- 

G12 

uspćvacf pHstroj 

18,50 

G39 

splnač 

16,- 

G66 

VKV VFO 

21,- 

G31 

cyklovaČ 

23,- 

G29 

pfesny regulator 

20,- 

G37 

pHjfmač 

24,- 

G46 

potleskomčr 

15,50 

G30 

cyklovaČ 

15,- 


H26 

Hzenf otaček gram. 

49,- 

H82 

basova čast 

32,- 

H72 

vstupnf zesllovač 

21,- 

H83 

zkouSečka tranz. 

13,50 

H55 

el. zapal. pro VVARTBURG 

27,- 

H39 

VXO pro 70 cm 

53,- 

H25 

počftadlo pfehr. desek 

18,50 

H08 

smčdovač 

57,- 

H65 

ezpozlmetr 

10,- 

H13 

regulator napčtf 

14,50 

H80 

generator jednotka 

58,- 

H52 

regul. k 20 W zesll. 

48,- 

H09 

smčšovač 

28,- 

H16 

mfllvoltmetr 

17,50 

H69 

expoz. pro bar. fotogr. 

53,- 

H77 

korekčnf obvod k zesll. 

28,- 

H60 

hlfdacf za Hzenf 

29,- 

H26 

Hzenf otaček gram. 

49,- 

H205 

kallbrator a BFO 

33,- 

H218 

dekod6r 

18,50 

H204 

pHjfmač VKV ADAM 

48,- 

H203 

korekčnf LC zesll. 

63,- 

H97 

kmltoČ. syntetlz6r 

18,50 

H35 

zkoušečka TTL IO 

66,- 

H81 

rejstfiky vibrator 

58,- 

H61 

regulator pro alternator 

29,- 

H27 

snfmač charakterlstlk 

35,- 

H02 

čas. splnač 

26,- 

H63 

tranz. blesk 

24,- 

H30 

konvertor 144 M Hz 

20,- 

H66 

slgnatnf hodlnky 

120,- 

H54 

tranz. zapalovanf 

22,- 

H45 

analogovš deska A2 

45,- 

H44 

analogovš deska A1 

45,- 

H46 

analogova deska A3 

45,- 

H86 

čfsllcova deska Dl 

45,- 

H87 

čf8llcova deska D2 

45,- 

H88 

čfsllcova deska D3 

45,- 

H89 

čfsllcova deska D4 

45,- 

H90 

čfsllcovd deska D5 

45,- 

H91 

čfsllcova deska D6 

45,- 

H92 

čfsllcova deska D7 

45,- 

H93 

deska Ti 

45,- 

H94 

deska T2 

45,- 

H95 

deska T3 

45,- 

H209 

deska Z2 

45,- 

H210 

deska Z3 

45,- 

H211 

deska P1 

45,- 

H17 

RD dekodćr 

20,- 

J45 

mf zesllovač detekt. 

39,- 

J21 

vypfnać gramofonu 

32,- 

J521 

mčHČ teploty 

27,- 

J204 

zdroj (držak baterlf) 

60,- 

J35 

elektron, voltmetr 

24,- 

J41 

kmit. analyzator 

38,- 

J15 

obr. displej 

75,- 

J55 

kompl. RX 

31,- 

J44 

komunlkačnf pHstroj 

31,- 

J28 

mčf. kmitočtu 

16,- 

J59 

. pFepfnač ždrovek ke stromku 

32,- 

J42 

kmitoč. analyzator 

15,50 

J24 

semafor 

21,- 

J503 

aut. pro nabfječku 

15,- 

J529 

dekodćr 

13,- 

J36 

nf generator 

8,- 


